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Priifung von Strahimittein D I N
Priifkabine fiir das Druckluftstrahlen

Testing of abrasives; test cabin for pressure-type blasting

Essais des abrasifs; cabine d’essai pour projection comprimé

MaBe in mm

1 Zweck und Anwendungsbereich

In dieser Norm werden Aufbau und Abmessungen einer
Priifkabine fur das Druckluftstrahlen nach dem Druck-
system gemaB DIN 8200 (Vornorm) festgelegt.

Mit der Priifkabine kdnnen unter definierten, reproduzier-
baren Versuchsbedingungen die nachfolgend angegebe-
nen Werte ermittelt werden.

a) VerschleiB- und Wirkkennwerte des Strahlmittels
b) Druckluftverbrauch beim Strahlen

c) VerschleiBwiderstand von Werkstoffen unter betriebs-
nahen Strahlbedingungen

Sie dient zum Priifen von oder mit vorwiegend kurz-
lebigen, meist mineralischen Strahimitteln.

Anmerkung: Bei langlebigen Strahlmitteln ist das
Anbringen einer automatischen Schaltung zweckmaBig,
um einen automatischen Ablauf mehrerer Durchlédufe zu
ermdglichen,

Das genaue Einhalten der in dieser Norm festgelegten
konstruktiven Abmessungen der Priifkabine ist erforder-
lich, da die theoretischen Kenntnisse liber die Bewegungs-
verhdltnisse des Strahlmittels in der Strahleinrichtung
(Mischdiise, Strahldiise) nicht volistandig bekannt sind.
Somit kénnen Kennwerte, die auf Betriebseinrichtungen
unter gleichen sonstigen Versuchsbedingungen erstellt
werden, Abweichungen aufgrund anderer baulicher Ab-
messungen ergeben. Insbesondere sind fiir das Ermitteln
von Vergleichswerten Diisen in gleicher Form und Aus-
fihrung bei gleichem VerschleiBzustand erforderlich. Fiir
Schiedsfille sind jeweils neue gleichartige Diisen zu ver-
wenden. Die ermittelten Werte sind deshalb keine abso-
luten Materialkennwerte, sondern nur Vergleichskenn-
werte unter den Bedingungen dieser Priifkabine.

1) gegebenenfalls ist Abnahme durch den Technischen
Uberwachungsverein erforderlich.

2 Beschreibung der Priifkabine

Die Priifkabine (Bild 1) besteht aus einer Strahlkabine
dazu gehodrend

1 Strahlraum mit Tir, Diisenhalter und AnschluB fir
Staubsack mit auswechselbarem Sieb, Staubsack
Probenhalter (siehe auch Bild 2)

Sammeltrichter

Sammelraum

Einschub zum Auffangen des Strahimittels, mit Ver-
schluBtiir

Prallschutzauskleidung aus Elastomer-Matte (Gummi-
oder Kunststoff-Matte) im Strahlraum und Sammel-
trichter, nach Bedarf

a b ON

[«

und einem Strahlgerat
dazu gehorend

7 Strahimittel-Behalter (DruckgefaB 1))

8 Strahlmittel-EinlaBventil

9 Mischdiise mit Dosierhahn (siehe auch Bild 3)
10 Strahldiise

11 Bedienungsventil

12 ‘AnschluBleitungen

13 Strahlschlauch

14 MeBgerate (Manometer,
nach Bedarf

Luftmengen-MeBgerite),

Eine Strahlkabine nach dieser Norm muB den Bildern 1
bis 3 entsprechen und die in den Bildern eingetragenen
MaBe haben. Alle nicht in den Bildern eingetragenen
MaBe sind zweckentsprechend frei zu wahlen.

Als Staubsack eignen sich handelsiibliche Papierfilter-
titen, wie sie in Haushalts-Staubsaugern verwendet wer-
den; sie sind zur notwendigen Staubbestimmung so klein
wie moglich zu wéhlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 4
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Bild 1. Priifkabine fiir das Druckluftstrahlen
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