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Lichtmessung DIN

Klasseneinteilung von Beleuchtungsstérke-
und LeuchtdichtemeBgeraten 5032

Teil 7
Photometry; classification of illuminance meters and luminance meters
DIN 5032 Lichtmessung umfaBt die folgenden einzelnen Teile:
Teil 1 Photometrische Verfahren
Teil 2 MeBbedingungen fir elektrische Lampen
Teil 3 MeBbedingungen fiir Gasleuchten
Teil 4 Messungen an Leuchten
Teil 6 Photometer, Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung
Teil 7 Klasseneinteilung von Beleuchtungsstéarke- und LeuchtdichtemeBgeraten
Teil 8 (z.Z.Entwurf) Datenblatt fur BeleuchtungsstarkemeBgerate
1 Anwendungsbereich und Zweck . bei senkrechtem Lichteinfall verwendet, so daB dann der

Fehler f, fiir die rdumliche Bewertung ohne Bedeutung ist.

Bei alien BeleuchtungsstarkemeBgeraten ist die Giite der
V(A)-Anpassung (Fehlerkenngr6Be f;) von besonderer

Diese Norm enthélt Klasseneinteilungen fiir physikalische
Photometer als MeBgerdte fiir Beleuchtungsstarke und
Leuchtdichte. Als Grundlage fiir die Klasseneinteilung die- . A aere
nen die in DIN 5032 Teil 6 festgelegten Begriffe zur Kenn- thde'utung_. Daher sollte die FehlerkenngréBe f so klein wie
zeichnung der Eigenschaften von Photometerkdpfen und ~ MOglich sein.

Photometern. Der Benutzer eines BeleuchtungsstarkemeBgeriates muB -
Zweck der Norm ist es, die mit einem Beleuchtungsstarke- ~ der MeBaufgabe entsprechend - die bei der Messung auf-
bzw. LeuchtdichtemeBgerit erreichbare MeBgenauigkeit tretendgn MeBfehler beriicksichtigen. Dabei interessiert im
durch nureinen Wert - dieKlasse des Gerates — zubeschrei- ~ allgemeinen nur der groBtmdgliche Gesamtfehler fy.  als
ben und damit eine einfache Vergleichsméglichkeit der Summe aller relevanten Einzelfehler einschlieBlich der
Giite dieser Gerite zu bieten. Unsicherheit des zum Kalibrieren verwendeten Normals.
BeleuchtungsstarkemeBgeridte werden ihrer MeBgenauig-
. . keit entsprechend in 4 Klassen eingeteilt. Die Klassengren-
2 K'?ssenemte"_l_mg von Beleuchtungs- zen sind so festgelegt, daB fir alle Verwendungszwecke

starkemeBgeraten jeweils eine angemessene Klasse zur Verfiigung steht.

An BeleuchtungsstarkemeBgerate, die —im aligemeinen bei Klasse L: Gerate mit hochster Genauigkeit
Prams:onsmessunger_\ - |n_.photometnschen Laboratorien Klasse A: Geréte mit hoher Genauigkeit
verwendet werden, sind hdhere (und andere) Anforderun- . o o
gen zu stellen als an BeleuchtungsstirkemeBgerate fur ~ Klasse B: Gerdte mit mittlerer Genauigkeit
Feldmessungen. Zum Beispiel werden Geréte im Labor oft  Klasse C: Gerite mit geringerer Genauigkeit

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 5032 Teil 7

Ein Gerat, das durch eine der genannten Klassen gekenn-
zeichnet werden soll, darf mit seinen Einzelfehlernund dem
Gesamtfehler die in der entsprechenden Klasse genannten
Fehlergrenzen nicht iiberschreiten.

Tabelle 1 enthalt die Fehlergrenzen fir einzelne Merkmale
und den zuldssigen Gesamtfehler.

Anmerkung: Es ist zu beachten, daB die Summe aller zuge-
lassenen Einzelfehler groBer als der zugelassene
Gesamtfehler ist.

3 Klasseneinteilung von Leuchtdichte-
meBgeraten

Bei LeuchtdichtemeBgeraten ist die Giite der V(1)-Anpas-
sung (FehlerkenngrdBe f;) von besonderer Bedeutung.
Daher solite die FehlerkenngréBe f; so klein wie moglich
sein.

Der Benutzer eines LeuchtdichtemeBgerates muB3 — der
MeBaufgabe entsprechend - die beiderMessungauftreten-
den MeBfehler beriicksichtigen. Dabeiinteressiert im allge-

meinen nur der groBtmogliche Gesamtfehler f.;alsSumme
aller relevanten Einzelfehler einschlieBlich derUnsicherheit
des zum Kalibrieren verwendeten Normals.
LeuchtdichtemeBgerate werden ihrer MeBgenauigkeit ent-
sprechend in 4 Klassen eingeteilt. Die Klassengrenzen sind
so festgelegt, daB fiir alle Verwendungszwecke jeweils eine
angemessene Klasse zur Verflugung steht.

Klasse L: Gerdte mit hochster Genauigkeit
Klasse A: Gerate mit hoher Genauigkeit
Klasse B: Gerate mit mittlerer Genauigkeit
Klasse C: Gerate mit geringerer Genauigkeit

Ein Gerat, das durch eine der genannten Klassen gekenn-
zeichnet werden soll, darf mit seinen Einzelfehlern und dem
Gesamtfehler die in der entsprechenden Klasse genannten
Fehlergrenzen nicht lberschreiten.

Tabelle 2 enthilt die Fehlergrenzen fir einzelne Merkmale
und den zulassigen Gesamtfehler.

Anmerkung: Es ist zu beachten, daB die Summe aller zuge-
lassenen Einzelfehler groBer als der zugelassene
Gesamtfehler ist.

Tabelle 1. Fehlergrenzen fiir einzelne Merkmale und Gesamtfehlergrenzen fiir BeleuchtungsstidrkemeBgerate der
Klassen L, A,Bund C
Bezeichnung Fehlergrenzen fiir MeBgerate der Klasse
Merkmal nach
DIN 5032 Teil 6 L A B C
V(A)-Anpassung f1 1,5% 3 % 6 % 9 %
UV-Empfindlichkeit u 0,2% 1 % 2 % 4 %
IR-Empfindlichkeit r 0,2% 1 % 2 % 4 %
cos-getreue Bewertung fa 1) 1,5% 3 % 6 %
Bewertung fir E, fo.0 ) 10 % 15 % 20 %
Bewertung flir E, foz ] 5 % 10 % 15 %
Bewertung fur E,}, fa.2h )] 5 % 10 % 15 %
Linearitatsfehler fa 0,2% 1 % 2 % 5 %
Fehler des Anzeigegerates fa 0,2 % 3 % 4,5% 7.5%
Ermiidung fs 0,1% 0,5% 1 % 2 %
Temperaturkoeffizient g, aos 0,1 %/K 0,2 %/K 1 %/K 2 9%/K
moduliertes Licht f7 0,1 % 0,2 % 0,5% 1 %
Abgleichfehler f11 0,1 % 0,5 % 1 % 2 %
Gesamtfehler 2) fges 3 %3) 5 9%#4) 10 %+4) 20 %4)
untere Grenzfrequenz fu 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz
obere Grenzfrequenz fo 10% Hz 105 Hz 104 Hz 10% Hz
1) Falls mit Geraten der Klasse Lbeinicht senkrechtem Lichteinfallgemessen wird, gelten die Fehlergrenzender Klasse A.
2) Beim Gesamtfehlerist die Unsicherheit des beim Kalibrieren verwendeten Normals (nach Prifschein) eingeschiossen
(siehe auch Kalibrierbedingungen nach DIN 5032 Teil 6).
3) Summe der Werte fq, u, 1, fa, fa, @ - 2 K, f5, f7, f11 2zgl. Kalibrierunsicherheit des Normals.
4 Summe der Werte fy, U, 1, fo, fa, f4, @ - 10 K, fs, f7, f11 zzgl. Kalibrierunsicherheit des Normals.
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