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Photometry; data-sheet for illuminance-meters

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die nachstehenden Ausfiihrungen legen Form und Inhalt
eines Datenblattes fir BeleuchtungsstarkemeRgerate fest.
Zweck dieser Festlegung ist es, dem Anwender die Ver-
gleichbarkeit der technischen Angaben verschiedener Her-
steller von BeleuchtungsstdrkemeRgeraten zu ermog-
lichen.

2 Gestaltung und Gliederung des Datenblattes

Das Datenblatt ist nach Tabelle 1 aufzubauen. Dabei sol-
len sowohl der Text und die angegebenen Einheiten als
auch die Gliederung und die Gestaltung unverandert blei-
ben. Eine besondere graphische Hervorhebung einzelner
Warenmerkmale soll nicht erfolgen. Die Farbgebung sowie
die drucktechnische Gestaltung sollen eine gute Lesbar-
keit und Ubersichtlichkeit sicherstellen. Die einzelnen
Zeilen sind deutlich voneinander zu trennen, z. B. durch
Linien oder abwechse!nde Raster- bzw. Farbunterlegung,

DIN 5032 ,,Lichtmessung” besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1 Photometrische Verfahren

Teil 2 MeRbedingungen fiir elektrische Lampen

Teil 3 MeRbedingungen fir Gasleuchten

Teil 4 Messungen an Leuchten

Teil 6 Photometer, Begriffe, Eigenschaften und deren Kennzeichnung

Teil 7 Klasseneinteilung von Beleuchtungsstarke- und Leuchtdichtemefgerdten
Teil 8 Datenblatt fiir Beleuchtungsstarkemelgerate

Normenausschul Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Zwischeniiberschriften sind durch fetteren Druck hervor-

zuheben.

Die Ordnungsnummern sollen nur die Anwendung der

Festlegungen in Abschnitt 3 erleichtern. Sie sind nicht

Bestandteil der Tabelle und deshalb nicht auszudrucken.

Die Breite der Tabelle ist beliebig und von der Anzahl der

dekiarierten Gerate abhangig.

Sofern in Abschnitt 3 nichts anderes bestimmt ist, gelten

folgende Grundséatze:

— Die Felder in den Spalten der Tabelle sind entspre-
chend dem Vorhandensein der Merkmale mit einem
Punkt fiir ,,ja’* bzw. ,,vorhanden auszufiillen.

— Sind einzelne Merkmale nicht vorhanden, so werden
die entsprechenden Felder mit einem waagerechten
Strich versehen.

— Alle Zeilen der Mustertabelle, auch eventuell nicht be-
notigte, sind aufzufiihren.

Fir den Anwender dieser Norm unterliegt Tabelle 1 nicht

dem Vervielfaltigungsrandvermerk auf Seite 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 5032 Teil 8

Tabelle 1. Muster-Datenblatt fiir BeleuchtungsstairkemeRgeréte

Datenblatt fiir BeleuchtungsstarkemeRgerate nach DIN 5032 Teil 8

—_ -
N —

Firmen- oder Markenname des Herstellers
Typ- und Verkaufsbezeichnung

Besonderes Anwendungsgebiet

Klassenzeichen

WN —

MeRBumfang

kleinster Anzeigewert
groter Anzeigewert
Zahl der Bereiche

Ix
Ix

OO WN =

Photometerkopf

Art des lichtempfindlichen Empfangers
Zuordnung zum Anzeigegerat
raumliche Bewertung
Thermostatisierung

MaRe der lichtempfindlichen Flache
besondere Ausstattung

woNoOLRWND =

Anzeigegerat

MeBumformer

Ansprechzeit t . <

Anzeige

automatische Bereichsumschaltung
digitaler Datenausgang
Analogausgang

elektrische Betriebsart
Abschwacher/Multiplikator
besondere Ausstattung

LamLL oo oirw-

PWN=0O

maximale Geratefehler und weitere Eigenschaften nach DIN 5032 Teil 6 bzw. Teil 7
V (A)-Anpassung f1
UV-Empfindlichkeit u
IR-Empfindlichkeit r
raumliche Bewertung fa
Linearitatsfehier fa
Fehler des Anzeigegerates f4
Temperaturkoeffizient @0
Temperaturkoeffizient 25
Ermidung 5
moduliertes Licht f7
Abgleichfehler f11
Gesamtfehler ges
untere Grenzfrequenz fu
obere Grenzfrequenz fo
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%
%
%
%
%
%
%/ K
%/K
%
%
%
%
Hz
Hz

N =

Kalibrierung
Unsicherheit des Kalibriernormals
Zeitintervall bis zur Neukalibrierung
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WN =

Elektrische Versorgung

Nennspannung

Nenn-Leistungsaufnahme bei Netzbetrieb
Nennfrequenz

VA
Hz

I
ooo
N =

10.

MaRe

L x B x H Gerat

L x B x H Photometerkopf
Lange des Verbindungskabels

1
111
11.2

Gewicht
Gewicht des Geréates
Gewicht des Photometerkopfes

kg

12

13
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