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Die Normen der Reihe DIN 5033 ,Farbmessung*“ bestehen aus folgenden Teilen:

DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik

DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

DIN 5033 Teil 3 Farbmessung; FarbmaBzahlen

DIN 5033 Teil 4 Farbmessung; Spektralverfahren

DIN 5033 Teil 5 Farbmessung; Gleichheitsverfahren

DIN 5033 Teil 6 Farbmessung; Dreibereichsverfahren

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen flir Kérperfarben

DIN 5033 Teil 8 Farbmessung; MeBbedingungen fir Lichtquellen

DIN 5033 Teil 9 Farbmessung; WeiB3standard flir Farbmessung und Photometrie

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir alle Bereiche der Farbmessung.

2 MeBprinzip

Bei der Farbmessung nach dem Spektralverfahren wird
die zu messende Farbvalenz als Summe spektraler Farb-
valenzen aufgefaBt. Die Farbmessung nach diesem Ver-
fahren besteht daher erstens aus der spektralen Messung
zur Ermittlung der Strahlungsfunktion (Farbreizfunktion
@,; siehe DIN 5033 Teil 1). Zweitens erfordert sie die
rechnerische Verarbeitung der gemessenen Werte mit
den Spekiralwerten des jeweils gewahlten Normal-
beobachters (siehe DIN 5033 Teil 2); dies wird als valenz-
metrische Auswertung bezeichnet.

Bezeichnet ¢, die Farbreizfunktion und x (A), y(A), Z ()
die Normspektralwertfunktionen (siehe DIN 5033 Teil 2),
so sind die Normfarbwerte X, Y, Z durch die Gleichungen

dargestelit:
X=k[g, x(A)dA (1)
Y=k[e, y(4)dA (2
Z=k[g, z(A)dA (3)
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NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Lichttechnik (FNL) im DIN

Anmerkung: Die Internationale Beleuchtungskommission
(CIE) verwendet in ihrer CIE-Publikation 15.2 fir
die Farbreizfunktion auch das Kurzzeichen ¢(4).

3 Die spektrale Messung

Fur die Bestimmung der Farbreizfunktion ¢, bedient man
sich der (blichen spektralen MeBverfahren und Geréte.
Dabei ist darauf zu achten, daB die spektrale Bandbreite
keinen gréBeren Spektralbereich umfaBt, als spéater bei
der valenzmetrischen Auswertung zugrunde gelegt wer-
den soll.

Fur Selbstleuchter ist die unmittelbare Bestimmung der
Farbreizfunktion ¢, durch Messung der Strahlungsfunk-
tion S, notwendig; es ist hier

=S 4

Anmerkung: Die Internationale Beleuchtungskommission
(CIE) verwendet in ihrer CIE-Publikation 15.2 fiir die
Strahlungsfunktion auch das Kurzzeichen S(A).

Bei Korperfarben ist die Farbreizfunktion ¢, von der Strah-
lungsfunktion S, des beleuchtenden Lichtes und von den
spektralen Eigenschaften der Farbfliche abhéngig.
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Man hat deshalb in diesem Falle lediglich z.B. die spek-
trale Refiexionsfunktion R(A) zu bestimmen, denn es ist:

@, =Sy, - R(A) (5)

Anmerkung: An Stelle des Reflexionsfaktors R (Strahl-
dichtefaktors f8) kénnen auch die anderen in
DIN 5036 Teil 1 aufgefuhrten Stoffkennzahlen ein-
gesetzt werden.
Die Werte fiir S; fiir die Normlichtarten und fir
andere Ubliche Lichtarten sind bekannt und in
Tabellen zusammengestellt (siehe z.B. DIN 5033
Teil 7).

Fiur die Messung an Korperfarben missen die in

DIN 5033 Teil 7 angegebenen Beleuchtungs- und Beob-

achtungsbedingungen (Megeometrie) beachtet werden.

4 Die valenzmetrische Auswertung

Zur Gewinnung der FarbmaBzahlen aus den Werten der
Farbreizfunktion ¢, sind die Integrale nach den in
Abschnitt 2 aufgeflihrten Gleichungen Gber das gesamte
sichtbare Spektralgebiet zu bilden.

41 Bestimmung der Konstante k

Zur Berechnung von Normfarbwerten, z.B. flr Korper-
farben in Aufsicht, wird die Konstante k aus folgender
Gleichung berechnet:

100

k=——— (6)
1S, y(4) - di

Anmerkung: Der vollkommen mattweiBe Kérper bekommt
hiermit den Normfarbwert Y = 100.

Zur Berechnung von Normfarbwertanteilen, z.B. far
Selbstleuchter, ist eine Bestimmung der Konstanten k
nicht erforderlich.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 5033 Teil 1

Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik

4.2 Gewichtsordinaten-Verfahren

Bei der Berechnung der Integrale sind allgemein die fdr
das sogenannte energiegleiche Spektrum glltigen Werte
von x (A), ¥ (A), Z(A) zu benutzen, die in den grundlegen-
den Zahlentabellen fur den jeweiligen Normalbeobachter
niedergelegt sind (siehe DIN 5033 Teil 2).

Anmerkung: Diese Tabellen sind so eingerichtet, daB die
integrationen durch einfache Summenbildung
ersetzt werden kénnen. Die Tabellenwerte werden
mit ¢, multipliziert und addiert.

Man beachte dabei, daB der Wert von k fir den
Fall des Fortschreitens in Stufen von 5 nm gilt und
daB bei anderen StufengréBen ein anderes k
genommen werden muB, das im allgemeinen nach
der oben gegebenen Formel zu berechnen ist.
Fiir das Vorgehen bei MeBwerten in anderen
StufengréBen als 5 nm oder in eingeschrankten
Spektralbereichen siehe DIN 5033 Teil 7 oder
DIN 5033 Teil 8.

4.3 Auswahlordinaten-Verfahren

Beim Auswahlordinaten-Verfahren werden lediglich die
zu den besonders bestimmten Wellenlangen A5, A}, A7
gehorigen Werte von ¢, addiert.

Bezeichnet m die Anzahl der vorgesehenen Auswahil-
ordinaten und n die Ordnungszahl der betreffenden
Wellenlange in der Gruppe m, so muB A}, die Bedingung
erfillen:

1)1(1 25 —1 780 nm
[ 8 xydi= 5 ['s, x(A)da 7)
380 nm M 380 nm

DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen fir Kérperfarben
DIN 5033 Teil 8 Farbmessung; MeBbedingungen flr Lichtquelien
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Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien; Begriffe, Kennzahlen
CIE-Publikation 15.2 (1986) Colorimetry, ISBN 3 900734 003")

Frithere Ausgaben

DIN 5033: 11.35, 05.44
DIN 5033 Teil 4: 04.54, 05.64, 08.76

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe August 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norminhalt redaktionell (iberarbeitet und den aktuellen Gestaltungsregein nach DIN 820 angepaft.
b) Literaturverweise aktualisiert.
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