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Colorimetry; tristimulus method

achters angepaBt werden. Sollen die MeBergebnisse un-
mittelbar die Normfarbwerte liefern, so miissen die spek-
tralen Transmissionsgrade 7,(4), 7y (1) und z,(4) der MeB-
filter die ,Luther-Bedingung” in folgender Form erfillen:
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0 .
8‘ Kursiv gesetzte Textteile sind Anmerkungen.
¥ Y
X0
§83 .
Q9© 1 MeBprinzip 3 TeilmeBfilter
o= E Bei der Farbmessung nach dem Dreibereichsverfahren Um die Luther-Bedingung besser erfillen zu kénnen, kann
3 v Ev) werden die drei Farbwerte der zu messenden Farbvalenz  jedes MeBfilter durch eine Reihe von Filtern mit engeren
o 33 durch photometrische Messungen bestimmt. Damit durch  DurchlaBgebieten (TeilmeBfilter) ersetzt werden, wenn sie
2 2 ; diese Messungen jedoch die Farbwerte erhaiten werden  die Bedingung erfiillen:
'E 33 kénnen, muB die Empfindlichkeit des Strahlungsempfan- F()
gers an bestimmte spektrale Bewertungsfunktionen ange- Ay TN+ ayx ot oD + .+ Gy ten(d) =
paBt sein. s1(A)
_ ™
2 Die Luther-Bedingung Gyt A+ @yato )+ yntynld) = =00
2.1 Die spektrale Empfindlichkeit des Strahlungsempfan- 200
gers muB, z. B. durch Vorschaltung von Farbwert-Megfiltern, ;.o () +a,,5,0(0) +... + a0 (D) =
den drei Spektralwertkurven des jeweiligen Normalbeob- o o s3(A)

In diesen Formeln bedeutet n die jeweilige Anzahl der Teil-
meBfilter; a sind wellenldngen-unabhangige Konstanten,
die zweckmaBigerweise empirisch bestimmt werden. Sie
kénnen positiv oder negativ sein.

D= Cx - ®(A) Die TeilmeBfilter kbnnen zeitlich nacheinander angewendet
w(h) = s (A werden, oder man kann sie zur Vereinfachung des MeB-
_ vorgangs rdumlich nebeneinander vor dem Empfénger an-
o (3) = TAPA%) ordnen (Dresler-Prinzip). Die erforderlichen Fldéchenanteile
y s2(A) der TeilmeBfilter werden dabei durch die Konstanten a be-
¢, " () dingt.
()= ———
s3(4)

Darin bedeuten s (1) die spektralen Empfindlichkeiten der
ungefilterten Strahlungsempfanger; ¢ sind welleniangen-
unabhangige Geratekonstanten, die meist empirisch be-
stimmt werden. Verwendet man nur einen Empfanger, vor
dem die Filter ausgewechselt werden, so ist §; (4) = s5 (1) =
s3 (1). Bei dem Spektralmaskenverfahren (siehe Abschnitt 4)
muB die Wirkung der Spektralmasken (Spektralschablonen)
die Luther-Bedingung erfillen.

2.2 An die Stelle der Normspektralwert-Funktionen X (1),
V(A), Z(A) kdnnen beliebige lineare Transformationen dieser
Funktionen treten.

Die MeBergebnisse sind dann auf andere Primérvalenzen
bezogen und miissen in der iblichen Weise auf das Norm-
valenz-System umgerechnet werden.

4 Messung

Bei der Farbmessung nach dem Dreibereichsverfahren
gibt man dem Strahlungsempfanger durch Vorschalten
geeigneter FarbmeBfilterkombinationen spektrale Emp-
findlichkeiten gemaBs der Luther-Bedingung. An Stelle eines
Empféangers konnen auch mehrere (z. B. drei) verwendet
werden, die bei geeigneter Anordnung die gieichzeitige
Bestimmung der Normfarbwerte ermdglichen.

Bei dem Spektralmaskenverfahren wird die zu unter-
suchende Strahlung spektral zerlegt, wobei in der Spek-
trumsebene angeordnete Masken (Spektralschablonen)
die Funktion der Angleichfilter iibernehmen.

Bei der Farbmessung nach dem Dreibereichsverfahren
miissen die Regeln der physikalischen Photometrie (siehe
DIN 5032) bei der Wahl des Strahlungsempféngers, bei der
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Ausgestaltung der MeBanordnung und bei der Durchfih-
rung der Messung beachtet werden.

Fiir die Messung an Kérperfarben mussen die in DIN 5033
Teil 7 angegebenen Beleuchtungs- und Beobachtungs-
bedingungen (MeBgeometrie) beachtet werden.

5 Beleuchtung der Probe

Bei der Messung von Kérperfarben nach dem Dreibereichs-
verfahren muB die Probe mit derjenigen Lichtart beleuch-
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tet werden, auf die sich die FarbmaBzahilen beziehen (siehe
DIN 5033 Teil 7).

Wird in einem bestimmten Gerat die Probe mit einer ande-
ren Lichtart beleuchtet, als der, fiir die die MeBwerte gelten
sollen, so muB der spektrale Unterschied beider Licht-
arten in den spektralen Angleich einbezogen sein. Dieses
Verfahren ist jedoch zur Messung lumineszierender Proben
nicht geeignet.
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