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Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht
Richtwerte fir Arbeitsstatten

DIN
5035

Teil 2

in Vorbereitung.

1 Geltungsbereich

Diese Norm giltimZusammenhang mitDIN 5035Teil 1 furdie
kiinstliche Beleuchtung von Arbeitsstatten in Gebauden
und sinngemaB im Freien.

Hierunter sind zu verstehen:

— Arbeitsplatze, Arbeitsrdume, Ausbildungsstidtten und
Verkehrswege in Gebauden

— Pausen-, Sanitdr- und Sanitatsraume
— Arbeitsplétze und betriebliche Verkehrszonen im Freien.

2 Mitgeltende Normen

DIN 5035 Teil 1 Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem
Licht; Begriffe und allgemeine Anforde-
rungen

3 Angaben zu den Richtwerten der Tabelle

Die Richtwerte fir Nennbeleuchtungsstarke, Lichtfarbe,
Stufe der Farbwiedergabeeigenschaften und Giiteklasse
der Begrenzung der Direktblendung sindin der Tabelle nach
Art des Raumes bzw. der Tatigkeit geordnet. Die Angaben
fir Nennbeleuchtungsstirke, Stufe der Farbwiedergabe-
eigenschaften und Giteklasse der Begrenzung der Direkt-
blendung sind Richtwerte, die einer Beleuchtungsanlage
mindestens zugrunde zu legen sind.

Spalte 1: Art des Raumes bzw. der Tatigkeit

Ist der aktuelle Anwendungsfall nicht aufgefiihrt, sind die
Richtwerte fiir einen dhnlichen, vergleichbaren Anwen-
dungsfall sinngemaB zu verwenden.

Spalte 2: Nennbeleuchtungsstarke E,

Die Nennbeleuchtungsstarke ist der Nennwert der mittle-
renBeleuchtungsstarke im Raum oderindereiner bestimm-
ten Tatigkeit dienenden Raumzone, wofiir die Beleuch-
tungsanlage auszulegen ist. Die Nennbeleuchtungsstarke
beriicksichtigt die durch die Sehaufgabe gegebenen An-
forderungen, psycho-physische und wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte.

Die Nennbeleuchtungsstérke bezieht sich

— auf den mittleren Alterungszustand der Beleuchtungs-
anlage,

— auf den eingerichteten Raum bzw. die eingerichtete
Raumzone,

Attificial lighting of interiors; recommendations for working interiors

DIN 5035 .Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht“ besteht aus foigenden Teilen:

Teil 1 Begriffe und allgemeine Anforderungen

Teil 2 Richtwerte fiir Arbeitsstatten

Teil 3 Spezielle Empfehlungen fiir die Beleuchtung in Krankenhdusern
Teil 5 Notbeleuchtung

Weitere Teile Uber die Beleuchtung von Unterrichtsraumen und iiber Messen und Bewerten der Innenbeleuchtung sind

— im allgemeinen auf die horizontale Arbeitsflaiche in
0,85m Hohe tiber dem FuBboden. Bei anderer Lage der
Arbeitsflache bezieht sich die Nennbeleuchtungsstarke
auf diese Lage (z. B. Schaltschrankmontage),

— bei Verkehrswegen in Gebduden auf deren Mittellinie in
0,2m Hohe liber dem FuBboden.

Die gewdhlte Beleuchtungsstarke, die mindestens der an-
gegebenen Nennbeleuchtungsstirke entsprechen mus, ist
fur die Berechnung einer Anlage mit dem Planungsfaktor
von mindestens 1,25 zu multiplizieren.

Der arithmetische Mittelwert der Beleuchtungsstarken an
den Arbeitspldtzen darf, unabhangig vom Alterungszu-
stand der Beleuchtungsaniage, den 0,8fachen Wert der
Nennbeleuchtungsstarke nicht unterschreiten.

Dabei darf die Beleuchtungsstédrke an keinem Arbeitsplatz
zu keiner Zeit den 0,6fachen Wert der Nennbeleuchtungs-
starke unterschreiten.

Bei Kombination von Allgemein- und Einzelplatzbeleuch-
tung (siehe DIN 5035 Teil 1, Ausgabe Oktober 1979, Ab-
schnitt 5.2.3, und Teil 2, Tabelle, Spaite 6 Bemerkungen)
bezieht sich die Nennbeleuchtungsstarke auf den Arbeits-
platz.

Zur Bemessung von Allgemein- und Einzelplatzbeleuch-
tung siehe DIN 5035 Teil 1, Ausgabe Oktober 1979, Ab-
schnitt 5.2.3.

Das Verhiltnis zwischen Einzelplatz- und Aligemeinbe-
leuchtungsanteil muB wahrend eines Wartungsintervalles
annahernd konstant bleiben.

An stdndig besetzten Arbeitspldtzen in Gebduden ist eine
Nennbeleuchtungsstarke von mindestens 200lx vorzu-
sehen, es sei denn, daB betriebliche oder physiologisch-
optische Griinde eine Abweichung erfordern.

In Raumen oder Raumzonen, die dem standigen Aufenthalt
von Personen dienen, ist eine Nennbeleuchtungsstarke von
mindestens 100 Ix erforderlich.

Spaite 3: Lichtfarbe
Einteilung von Lampen nach ihrer Lichtfarbe:

ww warmweiB

nw neutralweiB

tw tageslichtweiB

Angaben zur Lichtfarbe von Lampen sind in den Listen der
Lampenhersteller enthaiten.

Fortsetzung Seite 2 bis 10
Erlauterungen Seite 2
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Spalte 4: Stufe der Farbwiedergabeeigenschaften

Angaben zur Stufe der Farbwiedergabeeigenschaften von
Lampen sind in den Listen der Lampenhersteller enthalten.

Fiir die Beleuchtung von Innenrdumen sind im aligemeinen
nur Lampen zuldssig, deren Farbwiedergabe mindestens
der Stufe 3 entspricht. Die Natriumdampfhochdrucklampe
ist fiir die Allgemeinbeleuchtung in den in der Tabelle unter
.Bemerkungen“ genannten Fallen bis einschlieBlich
E,= 200 x zuldssig. Dabei ist jedoch durch andere geeig-
nete MaBnahmen dafiir zu sorgen, daB an ortsfesten standig
besetzten Arbeitsplatzen (z. B. Steuerstdnde) mindestens
die Farbwiedergabestufe 3 erreicht wird.

Sicherheitsfarben miissen als solche erkennbar bleiben.

Aus hygienischen und Sicherheitsgriinden ist die Verwen-
dung von Lampen mit monochromatischer Lichtausstrah-
lung (z. B. Natriumdampfniederdrucklampen) in Arbeits-
stdatten in Gebauden nicht zulassig. Hiervon kann abge-
wichen werden, wenn betriebstechnische Griinde es er-
fordern.

Spalte 5: Giteklasse der Begrenzung der Direktblendung

Einstufung von Innenraumbeleuchtungsanlagen nach der
Giite der Begrenzung der Direktblendung.

Guteklasse 1: hohe
Giteklasse 2: mittlere
Giiteklasse 3: geringe

Anforderungen an die Begren-
zung der Direktblendung

Die Einhaltung der Gliteklasse ist abhédngig von:
— Leuchtenart bzw. Leuchtenanordnung A oder B

— Verteilung der winkelabhangigen mittleren Leuchtdichte
der Leuchte

— Nennbeleuchtungsstarke
— Abschirmwinkel

— Lichtstrom der Lampen unter Nennbedingungen (Nenn-
lichtstrom = Lichtstrom, der von Lampenherstellern an-
gegeben wird).

Bei Anlagen mit Nennbeleuchtungsstarken unter 300 Ix ist

zur Begrenzung der Direktblendung die jeweilige Leucht-

dichte-Grenzkurve fiir E, = 300 lx zugrunde zu legen.

Freistrahlende Leuchten sind in Rdumen mit stdndig be-
setzten Arbeitspldatzen nur zuldssig, wenn die geforderte
Giteklasse eingehalten wird. Hiervon kann abgewichen
werden, wenn betriebstechnische Griinde es erfordern, z. B.
Prifplatze fur Oberflaichenkontrolle.

Leuchten fiir Einzelplatzbeleuchtung sind gegen direkten
Einblick abzuschirmen.

Spalte 6: Bemerkungen

Wenn nach Spalte 6 eine Einzelplatzbeleuchtung zuldssig
oder zweckmasBig ist, gilt DIN 5035 Teil 1, Ausgabe Oktober
1979, Abschnitt 5.2.3.

Eriduterungen

Mit der Arbeitsstédttenverordnung vom 20. Marz 1975 war
der AnlaB gegeben, neben DIN 5035 Teil 1 auch DIN 5035
Teil 2 zu iiberarbeiten und vollkommen neu zu gliedern.
DIN 5035 Teil 2 stellt damit die aligemein anerkannten ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse dar, auf
die sich die Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) 7/3 bezieht.

Fiir den Planer und Betreiber von Beleuchtungsanlagen ist
es wichtig, daB die ASR 7/3 und DIN 5035 Teil 2in ihren Aus-
sagen iibereinstimmen, damit Unsicherheiten in der Beur-
teilung der erforderlichen Anforderungen vermieden wer-
den. Das bedeutet u. a., daB DIN 5035 Teil 2 sich nur noch
auf Arbeitsstatten bezieht. Die in der Tabelle angegebenen
Arten des Raumes bzw. der Titigkeit wurden in Ubereinstim-
mung mit den Arbeitsstéttenrichtlinien neu geordnet und
wesentlich erweitert. Daraus ergaben sich eine Reihe von
Anderungen und Erganzungenvon Spalte 1 ,ArtdesRaumes
bzw. der Tétigkeit“, von denen die wichtigstenim folgenden
erlautert werden:

Bei Produktionsanlagen wurde der Weiterentwickiung der
Technik zu fernbedienten Anlagen ohne oder mit gelegent-
lichen manuellen Eingriffen entsprochen. Stiandig besetzte
Arbeitsplatze oder -zonen in solchen Anlagen sind minde-
stens — je nach Anforderung — mit E,, = 200 Ix zu beleuch-
ten. Hiermit ist eine weitgehende Anpassung an die diffe-
renzierten betriebstechnischen Erfordernisse méglich.

Mit dem Begriff der ,zuldassigen Abweichung“ nach
DIN 7168 wurden feine Maschinenarbeiten (siehe 7.4 der
Tabelle) gegenuber groben und mittleren Maschinen-
arbeiten abgegrenzt.

Im Automobilbau (siehe 7.16 der Tabelle) entspricht die Be-
merkung in Spalte 6 der dort geiibten Beleuchtungspraxis,
durch Schragstellen der Leuchten fiir Leuchtstofflampen,
die parallel beidseitig der Montagelinie angebracht sind,
die Hohlraume in der Karosserie auszuleuchten.
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Mit der geanderten Bedeutung von DIN 5035 Teil 2 sind die
Empfehlungen entfallen, die in der Ausgabe Januar 1972
firden Planer der Beleuchtung von ,Verkaufs-und Ausstel-
lungsraumen* enthalten waren. Diese Werte entsprachen
der aus werblichen Gesichtspunkten geibten Praxis in
Raumen, die der Ausstellung und dem Verkauf von Waren
dienen. Fir Ausstellungsraume werden daher in dieser Aus-
gabe keine Angaben iiber die Hohe der Nennbeleuchtungs-
starke gemacht. Demgegeniiberbeziehen sich die Angaben
in dieser Ausgabe auf standig besetzte Arbeitsplatze und
-raume im GroB- und Einzelhandel (siehe 16 der Tabelle).
Hohere Anforderungen an die Sehleistung liegen dabei an
Kassenarbeitspldatzen und hiermit vergleichbaren Platzen
vor (siehe 16.2 der Tabelle) und erfordern einen Mindest-
richtwert E,, von 500 Ix.

Die in Spalte 2 angegebenen Mindestrichtwerte der Nenn-
beleuchtungsstarke sind gegeniiber der Ausgabe Januar
1972 dem weiterentwickelten Stand der Technik und inter-
nationalen Empfehlungen angepaBt worden, wobei auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte beriicksichtigt wurden.

Die Spalte 6 ,Bemerkungen* enthalt wichtige Hinweise fiir
den Planer bei spezielien Anforderungen an die Beleuch-
tungsanlage, z. B. wann eine zusitzliche Einzelplatzbe-
leuchtung sinnvoll oder sogar erforderlich ist.

Der NormenausschuB hat sich in Zusammenarbeit mit allen
interessierten Kreisen bemiiht, die Mindestanforderungen
an die Beleuchtung so festzulegen, daB sie einerseits licht-
technisch vertretbar sind, andererseits aber fiirden Anwen-
der keine unbilligen Forderungen darstelien.

Die Norm stellt in Verbindung mit der ASR 7/3 die verbind-

liche anerkannte Regel der Technik mhﬁ
wendung den Bestimmungen der A
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Tabelle
1 2 3 4 5 6
Nennbeleuch- Stufe der Giiteklasse der
Art des Raumes bzw. der Tatigkeit tungsstarke E,, Lichtfarbe Farbwiedergabe- | Begrenzung der Bemerkungen
x eigenschaften | Direktblendung
1 Aligemeine Raume
1.1 Verkehrszonenin 50 3 -
Abstellraumen
1.2 Lagerraume
1.2.1  Lagerrdume fur gleich- 50 3 -
E:nggeersg?‘?er groBteiliges Natriumdampf-Hochdruck-
1.2.2 Lagerraume mit Such- 100 3 3 lampe zulassig
aufgabe beinichtgleich-
artigem Lagergut
1.2.3 Lagerraume mit Lese- 200 3 2
aufgabe
1.3 Automatische Hoch-
regallager
1.3.1 Gange 20 3 3
1.3.2 Bedienungsstand 200 2 1
1.4 Versand 200 3 2
1.5 Pausen-, Sanitdr- und WW, NnwW
Sanitatsraume
1.5.1 Kantinen 200 2 1 Stimmungsbetonte Beleuch-
1.5.2 Ubrige Pausen-und 100 2 1 tung evtl. Glilhlampen
Liegeraume
1.5.3 Raume fir korperliche 300 2 1
Ausgleichsibungen
1.5.4 Umkleiderdume 100 2 2 1l stzlich
1.5.5 Waschriume 100 2 2 evil. zusatzliche
1.5.6 Toilettenraume 100 2 2 Spiegelbeleuchtung
1.6.7 Sanitatsraume, Raume 500 1 1
fiir Erste Hilfe und fiir
arztl. Betreuung
1.6 Haustechnische Anlagen
1.6.1 Maschinenrdume 100 3 3
1.6.2 Energieversorgungund 100 3 3
-verteilung
1.6.3 Fernschreibstelle, 500 2 1
Poststelle
1.6.4 Telefonvermittiung 300 2 1
2 Verkehrswege in
Gebauden
: fur P 50 3 Anpassung der Nennbeleuch-
21 Hr ersonen 3 tungsstarke an benachbarte
2.2 fir Personen und Fahr- 100 3 3 Raume:
zeuge
2.3 Trespen Fahrtreppen 100 3 2 Ent 2 0.1 Eny
’ und genéigte Verkehrs- WW, NW dabei bedeutet:
wege E,,= E, der Verkehrswege
24  Verladerampen 100 3 3 E., = E, benachbarter
2.5  Automat. Férdereinrich- 100 3 3 Raume
tungen oder Transport-
bdander im Bereich von
Verkehrswegen
3 Biirorédume und biiro-
ahnliche Raume
3.1 Birordume mit tages-
lichtorientierten Arbeits- Arbeitsplatzorientierte Alige-
platzen ausschlieBlich 300 2 1 meinbeleuchtung, am Ar-
inunmittelbarer Fenster- beitsplatz mindestens 0,8 E,
ndahe
3.2 Buroraume ) 500 wWW, nW 2 1 hohe Reflexionsgrade:
3.3 GroBraumbdros 2 1 Decke mindestens 0,7
— hohe Reflexion 750 Waénde/Stellwande mind. 0,5
— mittlere Reflexion 1000 Einzelplatzbeleuchtung
zuldssig
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