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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Begriffe der Lampen und Leuchten
sowie deren Einteilungen fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kation nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikation.
DIN 5031-7
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Licht-
technik — Benennung der Wellenlangenbereiche
DIN 5032-2
Lichtmessung — Betrieb elektrischer Lampen und
Messung der zugehérigen GréBen
DIN 50421
Verbrennungslampen und Gasleuchten — Einteilung,
Begriffe
IEC 50-845 : 1987
International electrotechnical vocabulary — Chap-
ter 845: lighting

3 Licht

Licht ist Strahlung, die beim Menschen unmittelbar eine
visuelle Empfindung hervorzurufen vermag (sichtbare
Strahlung).
ANMERKUNG: Fir praktische Zwecke wird der
Wellenlangenbereich der sichtbaren Strahlung
zwischen 380nm und 780nm angenommen
(siehe DIN 5031-7).

4 Lichtquelle

Eine Lichtquelle ist ein Sender elektromagnetischer
Strahlung im Wellenldngenbereich der sichtbaren Strah-
lung, unbeschadet gleichzeitiger Strahlung im Ultraviolet-
ten und/oder Infraroten. (Ein Sender, der keine elektroma-
gnetische Strahlung im sichtbaren Wellenldngenbereich
aussendet, ist keine Lichtquelle.)

5 Lampe
Eine Lampe ist eine technische Ausflihrung einer kinstli-

chen Lichtquelle, die in erster Linie zur Lichterzeugung
bestimmt ist, also leuchten oder beleuchten soll.

51 Verbrennungslampe

Eine Verbrennungslampe ist eine Lampe, die chemische
Energie von Brennstoffen in einer Flamme unmittelbar
oder mittelbar durch Gliihkérper in Licht umformt (siehe
DIN 5042-1).

5.2 Elektrische Lampe

Eine elektrische Lampe ist ein Lampe, die elektrische
Energie in Licht umformt (siehe DIN 5032-2).

5.21 Gliihlampe

Eine Glihlampe ist eine Lampe, bei der das Licht von
einem durch elektrischen Strom erhitzten Kérper ausge-
strahlt wird (siehe IEC 50-845).
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5.211 Vakuumglihlampe

Eine Vakuumglihlampe ist eine Glihlampe, deren
Leuchtkérper in einem evakuierten Kolben betrieben wird
(siehe IEC 50-845).

5.21.2 Gasgefilite Glihlampe

Eine gasgefilite Glihlampe ist eine Glihlampe, deren
Leuchtkdrper in einem mit einem den Leuchtkdrper nicht
angreifenden gasgeflillten Kolben betrieben wird (siehe
IEC 50-845).

5.213 Halogen-Glihlampe

Eine Halogen-Glihlampe ist eine gasgefullte Lampe mit
einer Wolframdraht-Wendel, die Halogene oder Halogen-
verbindungen enthalt (siehe IEC 50-845).

5.2.2 Entladungslampe

Eine Entladungslampe ist eine Lampe, in der das Licht
direkt oder indirekt durch eine elektrische Entladung in
Gasen, Metalldampfen oder einer Mischung beider
erzeugt wird.

ANMERKUNG: Je nachdem, ob das Licht vorwie-
gend in einem Gas oder in einem Metalldampf
erzeugt wird, unterscheidet man zwischen
Gasentladungslampen, z.B. Xenon-, Neon-,
Helium-, Stickstoff- oder Kohlenstoffdioxidlampen
und Metalldampflampen, z.B. Quecksilberdampf-
lampen oder Natriumdampflampen.

5.2.21 Hochdruckentladungslampe

Eine Hochdruckentladungslampe ist eine Lampe, in der
der lichterzeugende Bogen durch die Wandtemperatur
stabilisiert wird und in der die Kolbenwandbelastung gré-
Ber als 3 W/cm? ist (siehe IEC 50-845).

5.2.211 Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Eine Quecksilberdampf-Hochdrucklampe ist eine Hoch-
druckentladungslampe, in der der gréBere Teil des Lich-
tes durch die Strahlung des Quecksilbers bei einem Parti-
aldruck gréBer 100 kPa erzeugt wird (siehe IEC 50-845).

ANMERKUNG: Der Begriff beinhaltet Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen mit und ohne Leucht-
stoff. In Quecksilberdampf-Hochdruckiampen mit
Leuchtstoff wird das Licht teilweise durch die
Quecksilberdampfentladung und teilweise durch
die Leuchtstoffschicht erzeugt, die von der ultra-
violetten Strahlung der Entladung angeregt wird.

5.2.21.2 Verbund-Lampe (auch: Mischlichttampe)

Eine Verbund-Lampe oder Mischlichtlampe ist eine
Lampe, in deren Kolben die =zur Lichtaussendung
bestimmten Teile einer Quecksilberdampf-Hochdruck-
lampe und eine Gliihlampenwendel in Reihe geschaltet
sind (siehe IEC 50-845).
ANMERKUNG: Der Kolben kann streuend oder mit
einem Leuchtstoff versehen sein.

5.2.21.3 Natriumdampf-Hochdrucklampe

Eine Natriumdampf-Hochdrucklampe ist eine Hochdruck-

entladungslampe, in der das Licht vorwiegend durch die

Strahlung des Natriumdampfes bei einem Partialdruck

von ungeféhr 10 kPa erzeugt wird (siehe IEC 50-845).
ANMERKUNG: Hierzu gehdren Lampen mit klaren
und streuenden Kolben.

5.2.21.4 Metall-Halogenid-Lampe
Eine Metall-Halogenid-Lampe ist eine Hochdruckentla-
dungslampe, in der das Licht aus einer Entladung in einer
Mischung aus Metalidampf und Halogeniden erzeugt wird
(siehe IEC 50-845).
ANMERKUNG: Der Kolben kann strelﬂ'naoder mit
einem Leuchtstoff versehen sein

cuments

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/din-5039-1995-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-5039-1995-09

