DEUTSCHE NORMEN Juli 1973

Antriebselemente

Augenlager
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504

Driving components; eye-mounted bearings

Mafe in mm

Die Augenlager brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.

~ (V, VW VV) Oberflichen Reihe 1 DIN 3141

Maf3e ohne Toleranzangabe an bearbeiteten Flichen mittel nach DIN 7168
unbearbeiteten Flichen GTB 18 nach DIN 1686 Blatt 1*)

Friithere Ausgaben: 1.23; 7.28

Form A mit Buchse Form B ohne Buchse
‘ b, d,
|
= I
/W o

N
Tpork & |
= 3 2
S RN R i ’ v
R oA ||
I\ A -
i \ N P
ey L o
\[ El * ) /
k7
~ b, Schmiernut
= ds =— und Schmierloch
Schmierloch | m nach DIN 1591
nach DIN 1591 a Form nach Wah!
Form nach Wahl des Herstellers

des Herstellers
Bezeichnung eines Augenlagers Form A, mit Bohrung d; = 60 mm:

Augenlager A 60 DIN 504

*) Neuausgabe z. Z. noch Entwurf

Hinweise auf weitere Normen
Staufferbiichsen sieche DIN 3411

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Form B: dj = 20 und 90 bis 130, hg, d4, dg, t auf-
genommen, redaktionell iiberarbeitet. Bezeichnung

Anderung Juli 1973:
aufgenommen,

Fachnormenausschuf® Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 504

D10 a by by c dy dg d, |dgl)| dy hy hy m t
Form
A B D7 max. +0,2 | max. | GTB162)
— 20 110 50 35 18 - 45 12 M10 30 56 75
— 25
— 30 140 60 40 25 — 60 15 M12 40 75 100
25 35 160 60 45 25 35 80 15 M12 50 95 120
30 40 40
35 45 190 70 50 30 45 90 19 M16 60 110 140
40 50 50
45 55 55
55 5 1 M
50 60 220 80 3 60 100 R4 24 20 70 125 160 10
55 (65) 65
M
60 70 240 90 60 35 70 120 24 20 80 145 180
65) | () |, | 100 70 | 45 S 140 28 | M24 | 90 | 165 210
70 80 80
75 5
(80) 90 300 100 80 45 20 160 28 M24 | 100 185 240
' 100
90 110 330 120 90 45 100 180 28 M24 | 100 1956 270
100 (120) 115
110 125 360 120 100 50 195 200 28 M24 | 110 215 300
(130)
(120) 140 135
125 410 140 100 55 140 220 R3/8 35 M30 | 120 235 330 11
(130) | (150) 145
140 160 440 160 100 60 155 240 35 M30 | 130 255 360
(150) 180 165
Eingeklammerte Gro3en moglichst vermeiden
1) Durchgangslocher nach Reihe grob DIN 69
2) Freimaftoleranz nach DIN 1686 Blatt 1 (Neuausgabe z. Z. noch Entwurf)
Werkstoff: Lagerkorper: GG-20 nach DIN 1691. Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Lagerbuchsen nach DIN 8221
Erlduterungen
In der vorliegenden Norm wurde fiir Form B (ohne Lagerbuchse)
gegeniiber der 2. Ausgabe Juli 1928 der Durchmesserbereich d,
erweitert.
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