DK 628.94 : 628.98 DEUTSCHE NORMEN Februar 1976

DIN
Leuchten fiir Beleuchtungszwecke 50_40

Lichttechnische Merkmale und Einteilung

Teil 1

Luminaires (lighting fittings); classification

DIN 5040 umfaBt die folgenden Normen:

Teil 1 Lichttechnische Merkmale und Einteilung
Teil 2 Innnenleuchten

Teil 3 AuBenleuchten (z. Z. noch Entwurf)

2.67

1 Geltungsbereich Fur die Berechnung von AuBenbeleuchtungsanlagen ist da-
neben die Angabe der Zahlenwerte der Lichtstarke in geeig-

Diese Norm gilt fir Leuchten fur Beleuchtungszwecke (siehe neten Winkelabstanden in Tabellenform erwiinscht.

hierzu DIN 5039) mit Ausnahme von Scheinwerfern (Lichttech-
E::c?:“%ewertung von Scheinwerfern siehe DIN 5037 Teil 1 2.4 Leuchtdichteverteilung
' Die raumliche Leuchtdichteverteilung einer Leuchte wird be-

. . schrieben durch die Verteilung der mittleren Leuchtdichte

2 Lichttechnische Merkmale (siche DIN 5032 Teil 4 und DIN 5035 Teil 1) unter den ver-

(siehe hierzu DIN 5031 Teil 3 und Teil 4 und DIN 5032 Teil 4)  schiedenen Ausstrahlungswinkein.

Leuchten fur Beleuchtungszwecke werden nach den folgenden .

lichttechnischen Merkmalen eingeteilt: 2.5 Leuchtenwirkungsgrade

Art und Anzahl der verwendeten Lampen Fur die Praxis ist der Betriebswirkungsgrad der Leuchte (Defi-
nition siehe DIN 5031 Teil 4) wesentlich.

Fur Leuchten, deren Lampen in ihrer Lichtstromabgabe tempe-
ratur- oder lageabhangig sind (siehe DIN 5032 Teil 4, Ausgabe
November 1973, Abschnitt 2.1.3), muB zwischen dem optischen

Frithere Ausgaben
DIN 5040: 4.44, 6.55
DIN 5040 Teil 1:

Lichtstromverteilung
Lichtstarkeverteilung
Leuchtdichteverteilung

Leuchtenwirkungsgrade Wirkungsgrad und dem Betriebswirkungsgrad unterschieden
Beleuchtungswirkungsgrade werden. Bei Leuchten, deren Lampen keine temperatur- und

lageabhangige Lichtstromabgabe haben, ist der Betriebs-
2.1 Art und Anzahl der verwendeten Lampen wirkungsgrad mit dem optischen Wirkungsgrad einer Leuchte

Fur die in einer Leuchte verwendeten Lampen sind Anzahl, ldentisch.

Lampenbezeichnung und wesentliche Kenndaten anzugeben. i
2.6 Beleuchtungswirkungsgrade
2.2 Lichtstromverteilung Zur Vereinfachung der Projektierungsarbeit ist die Angabe von

Die Leuchten werden eingeteilt entsprechend der Verteilung Beleuchtungswirkungsgraden (Definition siehe DIN 5031

ihres Lichtstromes in den unteren und oberen Halbraum. In  1€il 4) in Abhangigkeit von den Reflexionsgraden der Raum-
vielen Fallen ist dariber hinaus die Angabe der Verteilung des begrenzungsfléchen und den Raumindizes erwinscht.

Lichtstromes auf die Raumbegrenzungsflichen eines Standard- ~ Die Beurteilung von Leuchten allein durch Angabe des Leuch-
raumes bei einer Standard-Leuchtenanordnung zweckmaBig. tenwirkungsgrades ist ohne gleichzeitige Beriicksichtigung

Ein Verfahren dazu ist beschrieben in ,Projektierung von Be-  der tbrigen Merkmale nicht ausreichend.
leuchtungsanlagen fir Innenrdume* 4. Auflage, herausgegeben
von der Lichttechnischen Gesellschaft e. V. [11. 3 Einteilung
2.3 Lichtstarkeverteilung 3.1 Einteilung nach den in der Leuchte verwendeten

Die Lichtstarkeverteilung wird im allgemeinen in Form von Lampen

Lichtstarke-Verteilungskurven (LVK) fir eine oder mehrere ~Man unterscheidet Leuchten fiir Verbrennungslampen und
Ebenen dargestelit (siehe DIN 5032 Teil 4). Leuchten fur elektrische Lampen. Die gebrauchlichsten elek-
trischen Lampen sind Glihlampen, Niederdruck- und Hoch-
druck-Entladungslampen (siehe auch DIN 49 800).

Ausgabe
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Man bezieht die Lichtstarkewerte meist auf einen Gesamtlicht-
strom der Bestuckung von 1000 Im (1000-Im-Kurve). Dabei ist
vorausgesetzt, daB die Form der Lichtstarkeverteilung der L .
Leuchte bei verschiedener Bestickung gleich ist. Trifft das -2 Einteilung nach dem Anwendungsbereich

nicht zu, so missen die Lichtstdrkeverteilungen fir jede Be- Die Leuchten fur Beleuchtungszwecke werden eingeteilt in
stickung besonders angegeben werden. Innenleuchten und AuBenieuchten.

Leuchten®,

an
November 1973, dem neuesten Stand angepaBt.

Messungen

Fortsetzung Seite 2

DIN 5040 in Teil 1 bis Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) auf-
geteift und unter Berucksichtigung von DIN 5032 Teil 4

Anderung Februar 1976:

.Lichtmessung;

FachnormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DIN gemeinsam mit Vorschriftenausschuf® des VDE
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Seite 2 DIN 5040 Teil 1

Einteilung der Leuchten nach der Lichtstromverteilung

Kennbuchstabe @ for
[1 u
A 09 @, £1.0 0 Z¢,501 direkte Beleuchtung
B 069, <09 01 <gp, <04 vorwiegend direkte Beleuchtung
C 04 < ¢, <06 04<¢,<06 direkt-indirekte Beleuchtung
D 01 < ¢, <04 06<¢@,<£09 vorwiegend indirekte Beleuchtung
E 0 <o, <01 09 <@, <1 indirekte Beleuchtung

Anmerkung: Weitere Einteilung fiir Innenleuchten siehe DIN 5040 Teil 2,
fir AuBenleuchten siehe DIN 5040 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf).

3.3 Einteilung nach der Lichtstromverteilung

Die Leuchten werden eingeteilt je nach den Anteilen des unte-
ren (p,) und oberen (¢,) halbréumlichen Lichtstromes am
Leuchtenlichtstrom (siehe Tabelle).

3.4 Einteilung nach der Lichtstarkeverteilung

Je nach der Form ihrer Lichtstéarkeverteilung werden die Leuch-
ten eingeteilt in

3.4.1 Symmetrisch strahlende Leuchten,

3.4.2 Asymmetrisch strahlende Leuchten.

Anmerkung: Diese Einteilung kann sich auf eine oder
mehrere Ebenen beziehen (siehe DIN 5032 Teil 4).

Je nach der Biundelung des Lichtstromes ergibt sich eine wei-
tere Einteilung der Leuchten in

3.4.3 Engstrahler,
3.4.4 Breitstrahler.

Weitere Normen und Bestimmungen

3.5 Einteilung nach der Bauart
Man unterscheidet offene und geschlossene Leuchten.

3.5.1 Bei offenen Leuchten sind die Lampen nicht oder nur
teilweise von lichtundurchlassigen und/oder von lichtdurch-
lassigen Baustoffen umhdlit (z. B. Freistrahler-, Reflektor- und
Rasterleuchten.

3.5.2 Bei geschlossenen Leuchten sind die Lampen vollstén-
dig von lichtdurchlassigen und lichtundurchlassigen Baustoffen
umhllt (z. B. Wannenleuchten).

3.6 Einteilung nach der Schutzart
nach DIN 40 050 Teil 7 und VDE 0170, VDE 0171, VDE 0710.

3.7 Einteilung nach den SchutzmaBnahmen
(siehe VDE 0710).

DIN 5031 Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Lichttechnik
Teil 4 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Bezeichnungen und Einheiten, Wirkungs-

grade

DIN 5035 Teil 1 Innenraumbeleuchtung mit kiinstlichem Licht; Allgemeine Richtlinien
DIN 5037 Teil 1 bis Teil 4 Lichttechnische Bewertung von Scheinwerfern

DIN 5039
DIN 5041

Licht, Lampen, Leuchten; Begriffe, Einteilung
Leuchten fiir Leuchtzwecke; Begriffe, Einteilung

DIN 5042 Teil 1 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung, Begriffe

DIN 5044 (Vornorm) StraBenbeleuchtung; Richtlinien

DIN 40050 Teil 7 Schutzarten; Berihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz, elektrische Leuchten (z. Z. noch Entwurf)
DIN 43101 Teil 10 Bahnen und Fahrzeuge, Elektroschienenfahrzeuge; Benennungen fur Leuchten und Elektrowérmegeréte

DIN 49 800 Elektrische Lampen; Einteilung, Ubersicht

DIN 49 804 Entladungslampen, Einteilung

VDE 0170 Vorschriften fur schlagwetter-geschitzte elektrische Betriebsmittel
VDE 0171 Vorschriften fir explosionsgeschiitzte Betriebsmittel

VDE 0710 Vorschriften fiir Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V
Schrifttum

[1] .Projektierung von Beleuchtungsanlagen fiir Innenrdume*, 4. Auflage, Versffentlichung des Fachausschusses ,Beleuchtungs-
berechnung” der Lichttechnischen Gesellschaft, bearbeitet von K. Stolzenberg, Berlin, Lichttechnische Gesellschaft e. V., 1973
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