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Vorwort v

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN, Arbeitsausschu3 FNL 14 “Leuchten, Begriffs-
erklarung und Einteilung”, erarbeitet.

Die Normen der Reihe DIN 5040 sind im Anhang A aufgefiihrt. Der Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Februar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Kennziffern zur Einteilung der Leuchten wurden erweitert.
b) Der Abschnitt 4 “Einteilung nach der Leuchtdichteverteilung” (jetzt Abschnitt 5) wurde (berarbeitet.
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DIN 5040-2 : 1995-07

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm aufgefihrten, speziell fiir Innenleuch-
ten geltenden Begriffe und Einteilungs-Kriterien ergénzen
die in DIN 5040-1 festgelegten, allgemein geltenden Ein-
teilungsmerkmale.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 5032-4
Lichtmessung — Messungen an Leuchten
DIN 5035-1
Beleuchtung mit kiinstlichem Licht — Begriffe und all-
gemeine Anforderungen
DIN 5035-7
Innenraumbeleuchtung mit kinstlichem Licht —
Beleuchtung von Raumen mit Bildschirmarbeitsplat-
zen und mit Arbeitspldtzen mit Bildschirmunter-
stlitzung
DIN 5040-1
Leuchten fiir Beleuchtungszwecke — Lichttechnische
Merkmale und Einteilung
[1] Projektierung von Beleuchtungsanlagen nach dem
Wirkungsgradverfahren, LiTG-Publ. 35 (5. Auflage
1988) ISBN 3-927787-01-91")

3 Einteilung der Innenleuchten
nach Art ihrer Verwendung

31 Zweckleuchten

Zweckleuchten dienen der Beleuchtung von Arbeits- und
Aufenthaltsrdumen und sind vorwiegend nach den dabei
auftretenden Anforderungen gebaut.

3.2 Wohnraumleuchten

Wohnraumleuchten dienen der Beleuchtung von Wohn-
und Aufenthaltsrdumen im Privatbereich und sind vorwie-
gend nach asthetischen Gesichtspunkten gestaltet.

3.3 Reprisentativieuchten

Reprasentativleuchten dienen der reprasentativen und
festlichen Beleuchtung und sind in ihrer Art und Form
nach besonderen Entwirfen vorwiegend kiinstlerisch
gestaltet.

4 Einteilung nach der Lichtstromverteilung

Zusatzlich zu der in DIN 5040-1 gegebenen Einteilung
werden die Leuchten in bezug auf den direkt auf die
Nutz- oder Bezugsebene und den direkt auf die Decke
fallenden Lichtstrom nach den in den Tabellen 1 und 2
angegebenen Kennziffern eingeteilt.

'y Zu beziehen bei: LiTG-Geschéftsstelle, Burggrafen-

Tabelle 1: Einteilung der Leuchten nach dem Anteil
des im Standardraum direkt auf die Nutzebene
fallenden Lichtstromes ¢, am unteren
halbrdumlichen Leuchtenlichtstrom ¢,

1. Kennziffer Psu
0" -
1 0 <@,=<03
2 03< @, <04
3 04< @y, <05
4 05 < @, <06
5 0,6 < Qg <07
6 0,7 < @y, <08
7 08<¢,, <09
8 09< @, =10
"y Eine Null als erste Kennziffer bedeutet, daB kein
unterer halbraumlicher Anteil ¢, vorhanden ist (nur
méglich beim Kennbuchstaben E, siehe DIN 5040-1).

Tabelle 2: Einteilung der Leuchten nach dem Anteil
des im Standardraum direkt auf die Decke
fallenden Lichtstromes ¢, am oberen
halbrédumlichen Leuchtenlichtstrom ¢,

2. Kennziffer Pso
0") —
1 0 <@,<05
2 05< @y, <07
3 0,7 < @y <09
4 09< @, <10
) Eine Null als zweite Kennziffer bedeutet, daB kein
oberer halbraumlicher Anteil ¢, vorhanden ist (nur
moglich beim Kennbuchstaben A, siehe DIN 5040-1).

Damit ergeben sich fur die Einteilung der Leuchten nach
der Lichtstromverteilung folgende GroBen:
@, Anteil des unteren halbrdumilichen Lichtstro-
mes am Leuchtenlichtstrom nach DIN 5040-1
@, Anteil des oberen halbraumlichen Lichtstro-
mes am Leuchtenlichtstrom nach DIN 5040-1
@, Direkt-Nutzlichtstromanteil des unteren halb-
rdaumlichen Lichtstromes bei einer Standard-
anordnung der Leuchten im Standardraum
@, Direkt-Deckenlichtstromanteil des oberen
halbrdumlichen Lichtstromes bei einer Stan-
dardanordnung der Leuchten im Standard-
raum
Das Kurzzeichen einer Leuchte wird z. B. wie folgt gebildet:
Die Leuchte wird mit Kennbuchstabe nach DIN 5040-1
sowie erster Kennziffer und zweiter Kennziffer nach
Tabelle 1 und 2 gekennzeichnet, wobei die beiden Kenn-
ziffern zu einer zweistelligen Zahl zusammengefat wer-
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