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DEUTSCHE NORMEN

Leuchten fiir Beleuchtungszwecke

AuBenleuchten
Begriffe, Einteilung

DIN
5040

Teil 3

Luminaires (lighting fittings), luminaires for outdoor
lighting; concepts, classification

DIN 5040 umfalt die folgenden Normen:

Teil 1 Lichttechnische Merkmale und Einteilung
Teil 2 Innenleuchten
Teil 3 Aufenleuchten

von Verkehrsanlagen

Sie dienen der Beleuchtung von StraRen, Wegen, Platzen,
FuBgangerbereichen (sieche DIN 5044 Vornorm), von
Verkehrstunneln (siehe DIN 67 524 Vornorm), von FuB-
gangeriiberwegen (siehe DIN 67 523), von Bahniiberwe-
gen, von Schleusen und Vorhafen (siehe DIN 67 500),
von Bahnanlagen wie Bahnhofen, Gleisfeldern und unter-
irdischen Bahnhéfen (siehe DIN 67 525), ferner zur Be-
leuchtung von Verkehrszeichen auf Straen und auf
WasserstraBen (siehe DIN 67 521 Teil 1 bis Teil 3).

Es kann sich hierbei u.a. handeln um dezentral angeord-
nete Leuchten, z. B. StraBen- oder Gleisfeldleuchten, oder
um zentral angeordnete Leuchten, z. B. Flutlichtleuchten.
Sie haben in lichttechnischer Hinsicht in jedem Fall den
Anforderungen der vorgenannten Normen zu geniigen.

1.2 Leuchten fiir Flutlichtbeleuchtung
und Anstrahlung

Fir die Flutlichtbeleuchtung von Flachen im Freien, wie
Sportanlagen (siehe DIN 67 526 Teil 1 und Teil 2), fiir
die Anstrahlung von Gebauden und Landschaftsaus-
schnitten, von Lagerplatzen, Arbeitsflaichen im Freien,
von Baustellen, von Sicherheitszonen usw. werden im
allgemeinen Scheinwerfer verwendet (sieche DIN 5037
Teil 1 und Teil 3).

1.3 Leuchten fiir Baustellenbeleuchtung

Sie sind gewdhnlich ortsverdanderlich und haben hohen
Anforderungen an die Schutzart und SchutzmaRnahme
(siehe VDE 0710 und DIN 40 050 Teil 1) zu geniigen.

Mit DIN 5040 Teil 1
und Teil 2 Ersatz fiir
DIN 5040
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© Die in dieser Norm aufgefithrten, speziell fiir AuBenleuchten geltenden Begriffe und Einteilungs-Kriterien erganzen die
. 8 in Teil 1 niedergelegten, allgemein geltenden Einteilungsmerkmale.
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é’ ; nach Art ihrer Verwendung Reprasentativieuchten fiir die dekorative Beleuchtung
< 3 1.1 Leuchten fiir die Beleuchtung von StraBen, Wegen und Platzen, von Versammliungs-

statten im Freien, von Garten und Parkanlagen sind in
ihrer Art und Form nach besonderen Entwiirfen gestaltet.

2 Einteilung nach der Lichtstromverteilung

Fir die AuBenbeleuchtung kommen vorwiegend Leuchten
der Lichtstromverteilung mit den Kennbuchstaben A und
B, fiir die Beleuchtung von FuBgéangerbereichen und fiir
dekorative Beleuchtung auch mit dem Kennbuchstaben C
in Frage (siehe DIN 5040 Teil 1).

Anmerkung: BeiStralBen-und Bahnsteigleuchten wird
die Lichtstromverteilung hiufig in Abhédngigkeit vom Ver-
héltnis b/h beschrieben [1] (b Breite des zu beleuchten-
den Streifens, h Lichtpunkthéhe.

3 Einteilung nach der Lichtstarkeverteilung

Siehe DIN 5040 Teil 1, Ausgabe Februar 1976, Ab-
schnitt 3.4. Bei asymmetrisch strahlenden Leuchten kann
die LVK in einer auf ein bestimmtes Koordinatensystem
bezogenen Ebene, insbesondere C-Ebene (siehe
DIN 5032 Teil 4), auch als eng- oder breitstrahlend be-
zeichnet werden, wobei sich diese Bezeichnung nur auf
ausgewahlte Halbebenen bezieht, in denen z. B. die maxi-
male Lichtstarke abgestrahit wird. Diese Aussage kann
sich bei Straenleuchten, bei denen der Lichtstrom zur
Fahrbahn hin aus der Cy, C,54-Ebene gelenkt wird, z.B.
auf die Ebene C,;, C,55 beziehen.
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4 Einteilung nach der Abschirmung

Je nach den fiir die Begrenzung der Blendung zulassigen
Lichtstirken werden insbesondere Straenleuchten ent-
sprechend dem Grad der Abschirmung eingeteilt in abge-
schirmt, teilabgeschirmt und nichtabgeschirmt (siehe
DIN 5044 Vornorm).

5 Einteilung nach der Bauart der Leuchten

5.1 Offene Leuchten

Offene Leuchten bieten keinen mechanischen Schutz der
Lampe(n) vor duBeren Einfliissen, lediglich die spannungs-
filhrenden Teile der Leuchte sind entsprechend geschiitzt.
Anmerkung: Inbezug auf den Feuchtigkeitsschutz
muB mindestens eine Schutzart nach DIN 40 050 Teil 1
eingehalten werden, die als ,,regengeschiitzt” anzusehen
ist.

5.2 Geschlossene Leuchten

Sowoh| die Lampe{n) als auch die spannungsfiihrenden
Teile der Leuchte sind durch Umhiillungen geschiitzt.
{Schutzarten siehe DIN 40 050 Teil 1).

5.3 Reflektorleuchten

Der Lichtstrom der Lampe(n) wird durcheinenstreuenden
oder spiegelnden Reflektor gelenkt, der gleichzeitig der
Abschirmung dienen kann.

5.4 Spiegelreflektorleuchten

Der Lichtstrom der Lampe(n) wird durch Spiegel gelenkt,
die gleichzeitig auch der Abschirmung dienen kénnen.
Die Spiegel kdnnen fest oder verstellbar sein. Sie bewirken
allein oder in Verbindung mit Wannen mit optisch wirk-
samen Elementen (Prismen) die Lichtlenkung.

5.5 Wannenleuchten

Der Lampenraum von Wannenleuchten ist durch eine
lichtdurchldssige Wanne nach auRen abgeschlossen, die
klar durchsichtig, schwach streuend oder getriibt sein und
zum Zwecke der Lichtlenkung und Abschirmung mit
Spiegeln und Reflektoren zusammenwirken kann.

5.6 Prismenleuchten

Eine Prismenleuchte ist eine Wannenleuchte mit optisch
wirksamen Elementen (Prismen).

6 Einteilung nach der Art der Anbringung

Leuchten werden in ortsfeste und ortsveranderliche ein-
geteilt.

6.1 Ortsfeste Leuchten

Ortsfeste Leuchten sind je nach der Art der Anbringung,
insbesondere bei StraRenleuchten, Ansatz-, Aufsatz- und
Hangeleuchten, ferner Einbau- und Anbauleuchten.

6.1.1 Ansatzleuchten (siehe DIN 49 775}
Ansatzleuchten sind Leuchten, die mit geeigneten Befesti-
gungselementen wie Stutzen, Schellen oder Flansche zum
Ansatz an Auslegermaste, Ausleger u. 4. bestimmt sind.

6.1.2 Aufsatzleuchten (sieche DIN 49 776)
Aufsatzleuchten sind Leuchten, die mit geeigneten Befe-
stigungselementen wie Stutzen, Schellen oder Flansche
zur Befestigung auf geraden Masten geeignet sind.

6.1.3 Hingeleuchten
Hingeleuchten sind Leuchten, die mittels geeigneter
Befestigungselemente wie Seilaufhanger und Kupp-
lungen fiir die Montage an Dréhten, Seilen oder Seiltrag-
werken bestimmt sind.

6.1.4 Einbauleuchten

Einbauleuchten sind Leuchten zum Einbau in dafiir vor-
gesehene Aussparungen (Nischen) an der AuBenseite
von Gebauden, Baukonstruktionen und in Stralen-
tunneln.

6.1.5 Anbauleuchten

Anbauleuchten sind Leuchten fiir den Anbau an Wande
und Decken an der AuBenseite von Gebduden, Bau-
konstruktionen und in Tunneln. Hierzu zéhlen auch Flut-
lichtgerate und Scheinwerfer mit Befestigungsbiigel zum
Anbau an dafiir vorgesehene Baukonstruktionsteile (z. B.
Biihnen von Flutlichtmasten, Vordacher u. a.).

6.2 Ortsverinderliche Leuchten

Ortsveranderliche Leuchten kénnen bei iiblicher Verwen-
dung auch wahrend des Betriebs bewegt werden. Hierzu
zahlen z. B. Baustellenleuchten.

7 Sonstige Einteilung

Einteilungder Leuchtennach Artder verwendeten Lampen
nach Schutzmanahmen und Schutzart siehe DIN 5040
Teil 1.

Schrifttum:

[1] LiTG-FachausschuB ,AuBenbeleuchtung” ,Metho-
den der Beleuchtungsstirkeberechnung fiir Au8en-
beleuchtung”. Lichttechnische Gesellschaft e.V.
Karlsruhe 1964 S. 66 ff.
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