Anderung UKtober 195U:

DK 683.868 : 628.9.047 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Verbrennungslampen und Gasleuchten EE
Gasgluhkorper 5042
MaBe Teil 3

Gaslamps and lighting fittings; incandescent mantle

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas” des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Gasgliihkdrper sind fiir alle Leuchten bestimmt, die mit Gasen der 1., 2. oder 3. Gasfamilie nach DVGW-Arbeits-
blatt G 260*) betrieben werden. Sie werden sowchi in StraRenleuchten als auch in Signal- und Campingleuchten ver-
wendet.

Die Gasglithkdrper bestehen aus einem Oxidgeriist aus Thorium- und Ceroxid, das durch die Warme der Gasflamme zum
Strahlen angeregt wird. Das Oxidgeriist ist mit einem Asbestfaden an einem Keramikring befestigt, der es gestattet, den
Gasgliihkérper in Verbindung mit einem keramischen Mundstiick (siehe DIN 5042 Teil 2) in die verschiedenen Leuch-
tentypen einzubauen. ’

Friihere Ausgaben: 02.74

2 Mitgeltende Normen

DIN 5042 Teil 1 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung, Begriffe
DIN 5042 Teil4 Verbrennungsltampen und Gasleuchten; Anforderungen und Priifung
DIN 40680 Teil 1  Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Zulassige MaRBabweichungen

DIN 40685 Teil 1/ VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen
VDE 0335 Teil 1

3 Male, Bezeichnung

Die Gasglithk&rper brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Gasgliihkorpers Form A von Typ 1562:
Gasgliihkorper DIN 5042 — A 1562

1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) Zu beziehen durch ZFGW-Verlag GmbH, Theodor-Heuss-Allee 90—98, 6000 Frankfurt/M.

Fortsetzung Seite 2

Bezeichnung der Gase an DVGW-Arbeitsblatt G 260
angepaft; Werkstoffe KER 510 und KER 530 gestri-
chen; Abschnitt , Mitgeltende Normen’’ aufgenom-

men; einige redaktionelle Berichtigungen.

Normenausschuf3 Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschuff Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 5042 Teil 3

Form | Typ dy da ds hq ho) h3 b Leuchtenart
zul.
. Abw,
1562 33 27 14 15 21 *1 25 4
StraBenleuchten
A 1050 36 28 16 20 245 +0,5 3 5 und
884 47 36 18 ) 55 3 6 Campingleuchten
+
912 | 47 | 36 | 18 S . 05 173 6
B 9267 20 14 10 17 9,5 +0,5 4 3 Signalleuchten
1) Hohe des Oxidgeriistes (Faden bis Kuppe)

Allgemeintoleranzen: DIN 40 680 — mittel

4 Werkstoff

Fiir den Keramikring:
Keramischer Isolierstoff KER 511, KER 520 der Gruppe 500 nach DIN 40685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 5042 Teil 2
DIN 5042 Teil 5
DIN 5042 Teil 6
DIN 5042 Teil 7

Full document details: DIN 5042-3:1980-10

Verbrennungslampen und Gasleuchten; Keramische Mundstiicke, MaRe

Vérbrennungslampen und Gasleuchten; Ziindbrenner, hiangende Anordnung, Form A

Verbrennungstampen und Gasleuchten; stehende Anordnung
Verbrennungsiampen und Gasleuchten; Festdisen
DVGW-Arbeitsblatt G 260 Technische Regeln fiir die Gasbeschaffenheit
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