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Verbrennungslampen und Gasleuchten DIN
Gasgluhkorper fur die StraBenbeleuchtung 50 492
Anforderungen und Prufungen Teil 4
Combustion lamps and gas luminaires; incandescent mantle for roadlighting; Ersatz fuir Ausgabe 10.80

requirements and testing

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas* des DVGW einbezogen worden.

Zu den Normen der Reihe DIN 5042 gehéren:

DIN 5042 Teil 1  Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung, Begriffe

DIN 5042 Teil 2 Verbrennungsiampen und Gasleuchten; Keramische Mundsticke; MaBe
DIN 5042 Teil 3 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Gasglihkorper; MaBe

DIN 5042 Teil 4 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Gasglihkérper fir die StraBenbeleuchtung; Anforderungen
und Prifungen

DIN 5042 Teil 5 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Ziindbrenner; hdngende Anordnung, Form A

DIN 5042 Teil 6 Verbrennungsiampen und Gasleuchten; Zindbrenner; stehende Anordnung

DIN 5042 Teil 7 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Festdiisen

DIN 5042 Teil 8 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Strahlrohre und Uberwurfmuttern zur Luftregulierung

1 .Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir Gasgluhkérper (im folgenden Glihkdrper genannt), die fur die StraBenbeleuchtung in Niederdruck-
Gasleuchten mit Gasen der 1.Familie (Stadt- und Ferngas; Kurzzeichen: S), der 2. Familie (Erdgas; Kurzzeichen: N)
oder der 3. Familie (Fltissiggas; Kurzzeichen: F) nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 betrieben werden.

2 Anforderungen
21 Lichttechnische Anforderungen
Der Lichtstrom von Gasglihkérpern nach dieser Norm muf3 mindestens 400 lm betragen.

2.2 Transporteignung

Gasgliihkérper missen in ihrer Originalverpackung ausreichend gegen Transportschaden geschiitzt sein. Die Trans-
porteignung der Glihkérper und ihrer Verpackung ist ausreichend, wenn nach einer Transportprifung nach
Abschnitt 3.3 alle Gasglihkérper unbeschadigt bleiben.

2.3 Schlagfestigkeit

Gasgliihkérper miissen unter Betriebsbedingungen ausreichend schlagfest sein. Dies ist der Fall, wenn nach einer
Prifung nach Abschnitt 3.4 nach 1000 Schidgen mindestens 95% und nach 5000 Schidgen mindestens 75% der
Glihkoérper unbeschadigt bleiben.

3 Priufung
3.1 Allgemeines

Die Priifung ist als Stichprobenpriifung nach DIN ISO 2859 Teil 1 durchzufiihren. Fiir die Priifungen nach Abschnitt 3.2
und Abschnitt 3.3 gilt bei einem Prifniveau S-3 eine annehmbare Qualitatsgrenziage (AQL) von 4,0.
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3.2 Lichttechnische Priifungen

Der Lichtstrom der Gasglihkérper ist nach DIN 5032 Teil 1 unter sinngeméBer Einhaltung der MeBbedingungen nach
DIN 5032 Teil 3 zu messen.

3.3 Transportpriifung
Die Gasglihkdrper sind in der Originalverpackung auf einer Transport-Prifvorrichtung zu priifen.

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten mit Stahlboden, der auf einem senkrecht beweglichen Stempel befestigt ist und
durch eine sich drehende Kurvenscheibe mit Nocke um (20 £ 2) mm angehoben wird und nach dem Durchgang der Nocke
durch sein eigenes Gewicht auf eine Stahliplatte zurlickfallt. Das Gewicht des Kastens soll 10 kg betragen. Die Drehzahl der
Kurvenscheibe muB (100 + 20) min”! betragen. Die Gesamtzahl der Umdrehungen (St68e) muB 2 000 betragen.

Die Gasglihkérper werden in ihrer Verpackung in dem Kasten der Priifeinrichtung fest aufgespannt.

3.4 Schiagfestigkeitspriifung

Die Gasgiuhkérper sind in dafiir geeigneten Vorrichtungen einzubrennen. Nach einer Einbrennzeit von 5 h sind sie nach
dem Erkalten auf einer Schlagfestigkeits-Priifmaschine zu prufen.

Die Priifmaschine besteht aus einer Aufnahme flir mehrere Gasglliihkérper, die auf einem beweglichen Stempel befestigt
ist und durch eine sich drehende Kurvenscheibe mit zwei um 90° gegeneinander versetzte Nocken vertikale und horizon-
tale Schidge ausfiihrt. Es ist jeweils abwechselnd ein vertikaler und ein horizontaler Schlag auszuidsen.

Das Gewicht der Aufnahme (Fallgewicht) muB bei (1250 £ 25) g liegen. Die vertikale Fallhéhe muB 4 mm, der horizontale
Hub 7 mm betragen. Die Federkraft fir die horizontale Bewegung mu8 bei 23,8 mm Federh6he etwa 700 g, bei 16,8 mm
Federh6he etwa 2 450 g betragen. Die Drehzahl der Kurvenscheibe muB (300 + 20) min~" betragen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 5032 Teil 1 Lichtmessung; Photometrische Verfahren
DIN 5032 Teil 3 Lichtmessung; MeB3bedingungen flir Gasleuchten

DIN ISO 2859 Teil 1 Annahmestichprobenprifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attributprii-
fung); Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenanweisungen fir die
Prifung einer Serie von Losen anhand der Anzahi fehlerhafter Einheiten oder Fehler; Identisch mit
1ISO 2859-1 : 1989

DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 Gasbeschaffenheit™)

Frithere Ausgaben
DIN 5042 Teil 4: 02.74, 10.80

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe Oktober 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf Gasgliihkorper fir die StraBenbeleuchtung eingeschrankt.
b) Lichttechnische Anforderungen neu aufgenommen.
¢) Anforderungen an Schlagfestigkeit vermindert.
d) Prufeinrichtung fir Transportprifung modifiziert.
e) Prifeinrichtung fir Schlagfestigkeitspriifung neu aufgenommen.

*) Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Veriagsgeselischaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Stra3e 3, Baztaﬂm ents
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