DK 683.878.683.885:628.9.047

DEUTSCHE NORMEN

Mérz 1979

Verbrennungslampen und Gasleuchten

Zindbrenner
hangende Anordnung, Form A

DIN
5042

Teil 5

Gaslamps and lighting fittings; ignition burner hanging structure

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des

Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Ziindbrenner fir hdngende Anordnung
in Niederdruck-Gasleuchten, die mit Gasen der 1. Familie
(Stadt- und Ferngas; Kurzzeichen: S), der 2. Familie (Erd-
gas; Kurzzeichen: N) oder der 3. Familie (Flissiggas; Kurz-
zeichen: F) nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 — Vertrieb:

3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
zu wahlen.

H fiir hingende Anordnung, Form A
|

ZfGW-Verlag GmbH, Zeppelinaliee 38, Postfach 9010 80, q ‘
6000 Frankfurt (Main) — betrieben werden.

gen, Typen

®

5

3

<

>

@

g

g

2

2] 2 Mitgeltende Normen 1

£l DIN  13Teil1 Metrisches 1SO-Gewinde; Regelge- +

2 winde von 1 bis 68 mm Gewindedurch-

2 messer, NennmaBe

é DIN 13 Teil 7 Mgtrisc_hes ISO-Gewinde; Feingewinde | N feuerfestes
= mit Steigung 2mm von 17 bis 300mm 7‘ : :

a : - Dichtmittel
g Gewindedurchmesser, NennmaBe Wj
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=] DIN 5042 Teil 2 Verbrennungslampen und Gasleuchten;

E) Keramische Mundstiicke, MaBe

% DIN 5042 Teil 3 Verbrennungslampen und Gasleuchten;

S Gasgliihkorper, MaBe

,2 DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleran- ! ' N
§ zen); Langen- und WinkelmaBe - Gasglihkorper
:. DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink- DIN 5042 - A1562
2 Legierungen (Messing), (Sondermes- _

H sing), Zusammensetzung ’ } Mundstiick
o

5| DIN40680 Teil 1 Keramische Werkstiicke fiirdie Elektro- . DIN 5042 - AY)
E technik; Zulassige MaBabweichungen E |

§ DIN 40685 Teil 1/ VDE-Bestimmungen fiir keramische : %

S| VDEO0335Teil1 Isolierstoffe; Einteilung, Anforderun- wny
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Bezeichnung eines Ziindbrenners fiir hingende Anord-
nung (H), flir Form A (A):

Zindbrenner DIN 5042 — H — A

1) Mundstiick DIN 5042 — A ist fiir alle hier genannten Gas-
arten verwendbar, also auch fur Fliissiggas.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN

Documents
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DIN 5042 Teil 5 Mrz 1979 Preisgr. 4

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
03.79 Vertr.-Nr, 0004

Full document details: DIN 5042-5:1979-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-5042-5-1979-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-5042-5-1979-03

Seite 2 DIN 5042 Teil 5

Verbindungsteil (ifd. Nr 1) Diisenrohr (Ifd. Nr 2)
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Bezeichnung des Verbindungsteiles (1) eines Ziindbrenners Bezeichnung des Diisenrohres (2) eines Ziindbrennners fiir
fur hangende Anordnung (H): hingende Anordnung (H):
Verbindungsteil DIN 5042 — 1H Rohr DIN 5042 — 2H
4 Werkstoff

Lfd. Nr 1: CuZn39Pb3 nach DIN 17 660
Lfd. Nr 2: Keramischer Isolierstoff DIN 40 685 — KER 221

5 Ausfiihrung
Gewinde: Lfd. Nr 1: Regelgewinde nach DIN 13 Teil 1, Feingewinde mit Steigung 2mm nach DIN 13 Teil 7

Aligemeintoleranzen: Lfd.Nr.1: DIN 7168 — mittel
Lfd. Nr2: DIN 40680 — mittel

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 5042 Teil 1 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung, Begriffe

DIN 5042 Teil 4 Verbrennungsiampen und Gasleuchten; Gasglihkorper, Anforderungen und Priifung
DIN 5042 Teil 6 Verbrennungsiampen und Gasleuchten; Ziindbrenner, stehende Anordnung

DIN 5042 Teil 7 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Festdiisen

DVGW-Arbeitsblatt G 260 Technische Regeln fiir die Gasbeschaffenheit
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