DK 628.941.047 : 683.878.22 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

Verbrennungslampen und Gasleuchten DIN
Festdusen 5042
Teil 7
Combustion lamps and gas luminaires; fixed nozzles Ersatz flir Ausgabe 03.79

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas" des DVGW einbezogen worden.

Zu den Normen der Reihe DIN 5042 gehoren:

DIN 5042 Teil 1 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung und Begriffe

DIN 5042 Teil 2 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Keramische Mundstiicke, MaBe

DIN 5042 Teil 3 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Gasglihkdrper, MaBe

DIN 5042 Teil 4 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Gasglihkorper, Anforderungen und Prufung

DIN 5042 Teil 5 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Ziindbrenner hdngende Anordnung, Form A

DIN 5042 Teil 6 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Zundbrenner stehende Anordnung

DIN 5042 Teil 7 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Festdisen

DIN 5042 Teil 8 Verbrennungslampen und Gasleuchten; Strahirohre und Uberwurfmuttern zur Luftregulierung

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Strahlrohre in Niederdruck-Gasleuchten, die mit Gasen der 1. Familie (Stadt- und Ferngas; Kurzzeichen:
S), der 2. Familie (Erdgas; Kurzzeichen: N) oder der 3. Familie (Flissiggas; Kurzzeichen: F) nach dem DVGW-Arbeitsblatt
G 260 Teil 1 betrieben werden.

2 MafBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Festdiise der Form C, 6flammig (6), fir Erdgas N-H:
Festdise DIN 5042 - C6 N-H

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 5042 Teil 7

d
Gasart Form + 0,01 Druck vor der Festdise
2flammig 3flammig 4flammig 6flammig mbar
S A 0,9 1,1 1,3 1,6 10 bis 12
N-L C 0,53 0,64 0,74 0,92
24 bis 30

N-H (o} 0,46 0,56 0,66 0,76

F C 0,3 0,4 0,5 0,6 30
3 Werkstoff
Dusenkdrper: CuZn39Pb3 nach DIN 17 660
Diseneinsatz: Keramik-lsolierstoff C 221 nach DIN VDE 0335 Teil 3
4 Ausfiihrung
Gewinde: Feingewinde nach DIN 13 Teil 5 mit Steigung 1 mm

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 259 Teil 1
Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 13 Teil 5 Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigungen 1 mm und 1,25 mmvon 7,5 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser, NennmaBe )
DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde, NennmaBe (Nicht fur
Neukonstruktionen)

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen; (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN VDE 0335 Teil 3 Keramik- und Glas-lsolierstoffe; Werkstoffkennwerte, Identisch mit IEC 672-3, Ausgabe 1984
DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teil 1 Gasbeschaffenheit®)

Friihere Ausgaben
DIN 5042 Teil 7: 03.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mérz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Form B gestrichen, aber in geanderter Ausfiihrung als Form C neu aufgenommen.
b) Disendurchmesser d fur Erdgas N-L und Erdgas N-H differenziert.

Internationale Patentklassifikation

F 23D 14/48
F23D 11/38
F21L 25/00
F21M13/00
F21S17/00

*) Zu beziehen durch:
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Str. 3, 5300 Bonn 1
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