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Radioaktive Leuchtpigmente und Leuchtfarben
MeBbedingungen fiir die Leuchtdichte
und Bezeichnung der Leuchtfarben

DIN
5043

Teil 2

designation of luminescent paints

1 Begriff

Radioaktive Leuchtfarben sind mit einem Bindemittel ver-
mengte radioaktive Leuchtpigmente (nach DIN 5043
Teil 1). Sie werden in bestimmten Leuchtdichtestufen her-
gestellt. '

2 Mitgeitende Normen

DIN 5043 Teil 1 Radioaktive Leuchtpigmente und
Leuchtfarben; MeBbedingungen fir die
Leuchtdichte und Bezeichnung der
Pigmente

3 Bezeichnung und Leuchtdichte

Radioaktive Leuchtfarben in fertig aufgetragenem, fest
haftendem Zustand werden nach der Mindest-Leucht-
dichte in mcd/m? 1) einen Monat nach dem Auftragen be-
zeichnet (siehe Tabelle). Die Leuchtdichte wird auf eine
Belegungsdichte von 50 Milligramm/cm2 bezogen.

Bezeichnung einer radioaktiven Leuchtfarbe mit einer
Leuchtdichte von mindestens 9,6 mcd/m? einen Monat
nach dem Auftragen (Kurzzeichen LF 30):

Leuchtfarbe DIN 5043 - LF 30

Radioactive luminescent pigments and paints; method of measurement of luminance and

4 Proben fiir die Leuchtdichtemessung

4.1 Fir die Messung der Leuchtdichte missen Proben
in folgender Weise hergestellt werden.

Als Probentrager sind runde Aluminiumplatten von 5§ mm
Dicke und 50 mm Durchmesser zu verwenden, in die
zentrisch eine zylindrische Einsenkung von 0,5 mm Tiefe
und 25 mm Durchmesser eingelassen ist. Die Vertiefung
soll gut deckend wei grundiert sein. Sie wird mit der
zu priifenden Leuchtfarbe bilindig ausgelegt.

4.2 Das Mischungsverhditnis Pigment zu Bindemittel
sowie die Tiefe der grundierten Einsenkung sind vom
Hersteller anzugeben.

5 Messen der Leuchtdichte

Gemessen wird die Leuchtdichte senkrecht zur Ober-
flache. Fiir die Messung soll eine kreisformige Flache von
20 mm Durchmesser zentrisch zum Leuchtfarbenauftrag
benutzt werden.

Anmerkung: 25 mm im Durchmesser betragende Ein-
senkung und MeBfldche von 20 mm Durchmesser wurden
aus Symmetriegriinden zu DIN 5043 Teil 1 gewéhit.

6 SchutzmaBnahmen

Leuchtdichte Bei der Herstellung und beim Umgang mit radioaktiven
Kurzzeichen 1 Monat nach dem Auftragen Leuchtpigmenten sind die gesetzlichen Bestimmungen
mindestens und einschiagigen Vorschriften zu beachten. Zur Zeit
mecd/m? gelten:
LVerordnung lber den Schutz vor Schaden durch ioni-
LF 5 1,6 sierende Strahlen” (Strahlenschutzverordnung-Strl Sch V)
in der Fassung vom 13. Oktober 1976 BGBI. | No. 125
LF 10 32 Seite 2905
LF 15 48 Gesetz zum RatsbeschluB der OECD2), BGBI. |l 1969
’ S. 1309
LF 20 6,4 Gesetz zu dem Europaischen Ubereinkommen vom
30. 9. 1957 iiber die internationale Beférderung gefahr-
LF 25 8,0 licher Giiter auf der StraBe (ADR) vom 18. 8. 69 BGBI. Il
S. 1489 mit Anlagen A und B, Anlageband zum BGBI. 1969
§¢ LE 30 9,6 Teil Il Nr. 54
%; Vorschriften fir die Beforderung gefahrlicher Guter mit
ag LF 45 14,0 der Eisenbahn (Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung
E§ ) in der Fassung vom 6. 3. 1969 BGBI. || S. 941)
= E‘é LF 70 220 Richtlinien zum Schutze gegen ionisierende Strahlen bei
€85 Verwendung und Lagerung offener radioaktiver Stoffe
§§§’ LF 100 820 (Richtlinie Nr 19 der Berufsgenossenschaft der Chemi-
$°§ schen Industrie; gednderter Nachdruck 1970)
2 © % LF 150 48,0
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55 g LF 250 80,0 2) Organisation flir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
§5% Entwicklung (Atlantischer Wirtschaftsrat)
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7 Priifzeugnis

7.1 Die Priifstelle stellt ein Priifzeugnis aus. In diesem sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
- die festgestellte Leuchtdichte
— das Priifdatum

- das hierzu nach Angabe des vom Hersteller der Leuchtfarbe eingereichten Priifmusters verwendete Leuchtpigment
nach DIN 5043 Teil 1.

7.2 Die Priifstelle tragt auf dem Rand des Priifmusters das festgestellte Kurzzeichen nach Abschnitt 3 und das Priifdatum
unverwischbar ein.

Weitere Normen

DIN 5031 Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GréBen, Formelzeichen und Einheiten der
Lichttechnik

Erlduterungen

In DIN 5043 Teil 1 sind Bezeichnungen fiir radioaktive Leuchtpigmente eingefiihrt, die auf
die Leuchtdichtewerte — unter bestimmten MeBbedingungen - gegriindet sind. Durch die
MeBbedingungen wird z. B. der EinfluB der Schichtdicke dadurch ausgeschaltet, daB bei
praktisch ,unendlicher” Schichtdicke gemessen wird.

Bei aufgetragenen radioaktiven Leuchtfarben ist es nicht sinnvoll, eine praktisch ,unend-
lich* dicke Schicht zu wahlen. Sie wird nirgends verwendet. Man muB sich also auf eine
bestimmte Schichtdicke festlegen. Es ist schwierig, Striche oder andere Zeichen mit kon-
stanter Schichtdicke zu belegen. Um eine Leuchtfarbe zu kennzeichnen, ist deshalb
- eine Probe vorgesehen, die eine bessere Konstanz der Schichtdicke gewihrleisten soll.

Es sei besonders darauf hingewiesen, daB durch die Leuchtdichte der Probe radioaktive
Leuchtfarben nur relativ zueinander gekennzeichnet werden. Der Helligkeitseindruck, den
eine mit solcher Leuchtfarbe belegte Skale hervorruft, hangt jedoch von mancherlei ande-
ren Umstédnden ab. Sind die Striche zu schmal (unter 1 mm breit), so tritt z. B. ein Verlust
an Helligkeitseindruck ein. Von zwei Strichen gleicher Leuchtdichte erscheint der zu
schmale betrachtlich dunkler. Es empfiehlt sich, lieber wenige breite als viele schmale
Striche zu wihlen.
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