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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-02-21AA �Prüfung  von Prozessmaterialien für die 

Halbleitertechnologie�  im DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN50453, Prüfung  von Materialien für  die Halbleitertechnologie�  Bestimmung  der  Ätzraten  von  Ätzmischun-
gen, besteht aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1: Silicium-Einkristalle, Gravimetrisches Verfahren  

�  Teil 2:  Siliciumdioxid-Schichten,  Optisches Verfahren  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN50453-2:1990-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  redaktionelle Bearbeitung von Abschnitt 1  �Anwendungsbereich�; 

b)  Abschnitt 5  �Einheiten�  gestrichen; 

c) Überarbeitung  von Abschnitt 5  �Geräte�  (vorm. Abschnitt  6) überarbeitet; 

d) konkrete Anforderung zur Dicke des Siliciums-Substrats  in Abschnitt 6  (vorm. Abschnitt  7) entfernt; 

e) Ergänzung  des Titels von Abschnitt 7  (vorm. Abschnitt 8)  auf  �Zusammensetzung der Ätzmischungen�; 

f) Aufnahme des neuen  Abschnitts 9  �Probenvorbereitung�; 

g)  Aktualisierung  von Abschnitt  10 (vorm. Abschnitt 11)  �Durchführung�; 

h) Überarbeitung  des Prüfberichts in Abschnitt 13  (vorm. Abschnitt 14); 

i) redaktionelle Überarbeitung.  

Frühere  Ausgaben 

DIN50453-2: 1990-10 
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