DK 637.513.68 : 614.8 DEUTSCHE NORM Februar 1983

Haken fiir Fleisch und sonstige Lebensmittel DIN
S-Haken 5046
Hooks for meat and other foods; S-hook Ersatz fir Ausgabe 04.71

Crochets pour viandes et autre alimentations; S-Crochet

Diese Norm enthalt im Abschnitt 1 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber technische Arbeits-
mittel (Geréatesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1983. Daneben gilt DIN 5046, Ausgabe April 1971, noch bis zum 31. Juli 1983.
MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Form A Form B Form C
Eben, mit Spitze, zum AufspieBen Eben, ohne Spitze, zum Aufhdngen  Abgewinkelt, mit Spitze, zum AufspieBen

[

-~z

MaBe wie Form A Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

Bezeichnung eines S-Hakens der Form A, von Lange [ = 100 mm und Durchmesserd= 5 mm:

Haken DIN 5046 - A 100 X 5

Wird dieser Haken aus einem bestimmten nichtrostenden Stahl nach Abschnitt 2, z. B. mit Werkstoffnummer 1.4057,
gewiinscht, so lautet die Bezeichnung:

Haken DIN 5046 — A 100 X 5 - 1.4057

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

zul. Belastung Gewicht (7,85 kg/dm?)
11 d 12 r kg kg
zul. Abw. zul. Abw. ~ max. ==
80 +0,8 4 20 13 15 0,02
100 +1 5 25 +0,3 15 20 0,03
120 +1,2 5 30 18 20 0,03
140 +1,4 5,5 35 20 25 0,05
+0,4
160 +1,6 6 40 22 25 0,07
180 +1.8 8 50 +0,5 24 50 0,12
10 50 0,22
200 +3 60 33
12 100 0,34
+0,6
220 +2,2 12 60 33 100 0,36
250 +2,5 12 60 33 100 0,39
Die S-Haken diirfen nach der Belastung mit dem zuldssigen Gewicht keine Verformung aufweisen.

Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 5046

2 Werkstoff
Nichtrostender Stahi nach DIN 17 440

X8Cr 17 (Werkstoffnummer 1.4016)

X22CrNi 17 (Werkstoffnummer 1.4057) Sorte nach Wahi des Hersteliers oder nach Vereinbarung.
X5CrNi 18 9 (Werkstoffnummer 1.4301)

X5CrNiMo 18 10 (Werkstoffnummer 1.4401)

3 Ausfiihrung
glatt und blank

4 Priifung

Die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen wird durch Besichtigung und Priifung von Hand unter Verwen-
dung geeigneter MeBzeuge gepriift.

5 Kennzeichnung

Die zulassige Belastung des S-Hakens und der Name oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers muB mindestens auf
der Verpackung deutlich lesbar angebracht sein.

Die Ubereinstimmung des S-Hakens mit dieser Norm darf vom Hersteller oder Lieferer eigenverantwortlich durch die Kenn-
zeichnung mit dem Verbandszeichen DIN oder durch den Hinweis DIN 5046, aber nur in Verbindung mit dem Namen oder
Zeichen des Herstellers oder Lieferers mindestens auf der Verpackung, zum Ausdruck gebracht werden. Zur Anwendung
des Sicherheitszeichens siehe Erlauterungen.

Zitierte Normen

DIN 7168Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Gitevorschriften

Weitere Normen

DIN 5047 Haken fiir Fleisch und sonstige Lebensmittel; Rohrbahn-Gleithaken
DIN 5048 Haken fiir Fieisch und sonstige Lebensmittel; Rohrbahn-Rollhaken

Frilhere Ausgaben
DIN HNA Bt 77 bis Bt 80: 05.20; DIN 5046: 04.71

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen
Im Zusammenhang mit dem Gesetz iiber technische Arbeitsmittel wird auf foigendes hingewiesen:

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN in Zusammenarbeit mit dem
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, derFleischerei-Berufsgenossenschaft, der Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gaststétten, der Berufsgenossenschaft fiir den Einzelhandel, der Berufsgenossenschaft fur Gesund-
heitsdienst und Wohifahrtspflege, der See-Berufsgenossenschaft und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfailversiche-
rungstrager der 6ffentlichen Hand e.V. (Rheinischer GUVV) erarbeitet.

Aus Griinden der Sicherheit wird bei diesen Haken ein spitzes Ende nur dort erlaubt, wo aufgespieBt werden muB,
sonst sind nur stumpfe Enden zugelassen. Weitere sicherheitstechnische Festlegungen sind die Angaben Uber die zu-
lassige Belastung.

Die S-Haken unterliegen dem Gesetz iiber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), veroffentlicht im Bundes-
gesetzblatt Teil 1, 1968, Nr. 42, und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforde-
rungen aufgrund einer Priifung durch eine anerkannte Priifstelle mit dem GS-Zeichen gekennzeichnet werden. Antrage
auf Erteilung des Zeichens sind bei den vom BMA im Bundesarbeitsblatt Fachbeilage Arbeitsschutz bezeichneten Priif-
stellen einzureichen.

Priifstelle: FachausschuB Fleischwirtschaft, LortzingstraBe 2, 6500 Mainz 31.

Internationale Patentklassifikation
B 21 F 45/00
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