DK 637.513.68 : 614.8 DEUTSCHE NORM Februar 1983

Haken fiir Fleisch und sonstige Lebensmittel DIN
Rohrbahn-Gleithaken 5047

Hooks for meat and other food; tubular track sliding hook Ersatz fir Ausgabe 04.71
Crochets pour viandes et autre alimentations; voie de tube crochet a glissement

Diese Norm enthalt im Abschnitt 1 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1983, daneben gilt DIN 5047, Ausgabe April 1971 noch bis zum 31. Juli 1983.
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Fortsetzung Seite 2und 3

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Transportkette (NTK) im DIN
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3 Werkstoff

fur Hakenoberteil:
St 37.2 nach DIN 17 100

fur Hakenunterteil:
X5CrNi 18 9 (Werkstoffnummer 1.4301) nach DIN 17 440

4 Ausfiihrung

Feuerverzinkt nach DIN 50 976 (fiir Hakenoberteil)

glatt und blank (fiir Hakenunterteil)

Die Verbindung zwischen Ober- und Unterteil muB gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.

5 Priifung

Die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen wird durch Besichtigung und Priifung von Hand unter Verwen-
dung geeigneter MeBzeuge geprift.

6 Anwendungshinweis

Um die Rohrbahn-AnlageninFleisch-Transportfahrzeugen transportgleich
an ortsfeste Rohrbahn-Anlagen anschiieBen zu kénnen, sollte die Haken-
seite der Rohrbahn in Fahrtrichtung zu dem Transportfahrzeug gesehen,
rechts angeordnet werden.

Hakenseite rechts

7 Kennzeichnung

Der Rohrbahn-Gleithaken muB mit der zulassigen Belastung und dem Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers
sichtbar und dauerhaft an der vorgesehenen Stelle nach Bild 1 gekennzeichnet sein. Die Ubereinstimmung der Rohr-
bahn-Gleithaken mit dieser Norm darf vom Hersteller oder Lieferer eigenverantwortlich durch die Kennzeichnung mit dem
Verbandszeichen DIN oder durch den Hinweis DIN 5047 zum Ausdruck gebracht werden, aber nur in Verbindung mit dem
Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers. Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlauterungen.

Die Kennzeichnung muB eingepragt sein.
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