DK 637.513.68: 614.8 DEUTSCHE NORM Februar 1984

Haken fur Fleisch und sonstige Lebensmittel DIN
Rohrbahn-Rollhaken 5048
Hooks for meat and other food; tubular track roller hook Ersatz fiir Ausgabe 04.71

Crochets pour viandes et autre alimentations, voie de tube — crochet & roulement
Diese Norm enthalt in den Abschnitten 1, 2 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1984, daneben gilt DIN 5048, Ausgabe April 1971 noch bis zum 30. April 1984.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

§ Die Rohrbahn-Rollhaken dienen dem inner- und auRerbetrieblichen Transport von Fleisch und Lebensmitteln. Auf
% Rohrbahnen mit Steigungs- und Gefallstrecken von iber 400 dirfen die Rollhaken mit der Lange [, von 160 mm nicht
@l eingesetzt werden.

E

51 2 MaRe, Bezeichnung

;‘, Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

é Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

I

; ) Tabelle 1.
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5 B - — 3 — max.,

a

z 300 | 160

5 | 40 35:3 250
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3 ; -5 250 = 400 | 185 60 40 +5

E HZ 1250

4 B

g f _ | - An den Rollhaken mit der Lange I/, von 300 und
z - ' L 340 mm diirfen bei einer statischen Belastung mit
< L 1?L¢ dem 2fachen der zuléssigen Belastung und bei der
:, b Lange von 400 mm mit dem 1 5fachen der zulis-
$ Hakenunterteil sigen Belastung, keine bleibenden Verformungen
2 drehbar ‘ auftreten.

< ]

g g

N - PN Bezeichnung eines Rohrbahn-Rollhakens mit der
2 - / ‘\\ Lange !, von 300 mm und Hakenunterteil aus
2 - L+ nichtrostendem Stahl (W1):

S C

z +F Haken DIN 5048 — 300 — W1

3 Werkstoff

Oberteil: geeigneter Werkstoff nach Wahl des Herstellers

Unterteil: W1 = nichtrostender Stahl X 5 CrNi 18 9 (Werkstoffnummer 1.4301) nach DIN 17 440
W2 = Aluminiumlegierung (Sorte nach Wahl des Herstellers)

1) Besondere Einrichtung zum Uberhéngen an oder Abhéngen von Rohrbahnen

z. B. in Form einer Nase {nach Vereinbarung).
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
) Normenausschull Transportkette (NTK) im DIN
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4 Ausfiihrung

Oberteil: Korrosionsbestandige Oberflache

Unterteil: glatt und blank

Die Verbindung zwischen Ober- und Unterteil muf$ gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein,

5 Priifung
Die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen wird durch .
Besichtigung und Priifung von Hand unter Verwendung geeigneter MeR- b /
zeuge gepriift. | ' /

! O _oa®
6 Anwendungshinweis e /‘\(\(\6\2&?’\\‘”’
Um die Rohrbahn-Anlagen in Fleisch-Transportfahrzeugen transport- a ?2@(\3‘}(’
gleich an ortsfeste Rohrbahn-Anlagen anschlieBen zu kdnnen, sollte die
Hakenseite der Rohrbahn in Fahrtrichtung zu dem Transportfahrzeug
gesehen, rechts angeordnet werden. Hakenseite rechts

7 Kennzeichnung

Der Rohrbahn-Rollhaken muR mit der zulassigen Belastung und dem Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers
sichtbar und dauerhaft in min. 6 mm groer Schrift nach Bild 1 gekennzeichnet sein. Die Ubereinstimmung der Rohr-
bahn-Rollhaken mit dieser Norm darf vom Hersteller oder Lieferer eigenverantwortlich durch die Kennzeichnung mit
dem Verbandszeichen DIN oder durch den Hinweis DIN 5048 zum Ausdruck gebracht werden, aber nur in Verbindung
mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers. Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlauterungen.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmalie
DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Gitevorschriften

Weitere Normen

DIN 5046 Haken fiir Fleisch und sonstige Lebensmittel; S-Haken
DIN 5047 Haken fiir Fieisch und sonstige Lebensmittel; Rohrbahn-Gleithaken

Friihere Ausgaben
DIN 5048: 04.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Formen A, C und D wurden gestrichen.
— Norm vollstandig tiberarbeitet.

Erlauterungen

Im Zusammenhang mit dem Gesetz liber technische Arbeitsmittel wird auf folgendes hingewiesen:

Diese Norm wurde vom NormenausschuR Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN, in Zusammenarbeit mit
dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der Fleischerei-Berufsgenossenschaft und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand e.V. (Rheinischer GUVV) erarbeitet.

Diese Norm enthélt Festlegungen iiber die z. Z. gebrauchlichste Hakenform deren Lange I, bestimmt wird durch das
anzuhangende Gut und die Hohe der Rohrbahn.

Die Angabe der zuldssigen Belastung sind weitere sicherheitstechnische Festlegungen. Die Verbindungsart zwischen
Hakenober- und -unterteil ist aus fertigungstechnischen Griinden freigestellt, jedoch muR die Verbindung gegen unbeab-
sichtigtes Losen gesichert sein.

Die Rohrbahn-Rollhaken unterliegen dem Gesetz {iber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), veroffentlicht
im Bundesgesetzbiatt Teil 1, 1968, Nr 42 und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheits-
anforderungen aufgrund einer Priifung durch eine anerkannte Priifstelle mit dem GS-Zeichen gekennzeichnet werden.
Antrage auf Erteilung des Zeichens sind bei den vom BMA im Bundesarbeitsblatt Fachbeilage Arbeitsschutz bezeichneten
Priifstellen einzureichen.

Priifstelle: FachausschuB Fleischwirtschaft, LortzingstralRe 2, 6500 Mainz 31.
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