DEUTSCHE NORMEN Juli 1973

Antriebselemente WN
Deckellager Lagerschalen —
Lagerbefestigung mit 2 Schrauben 505

Driving components; cap-bearings; split-bearings; fastened with 2 screws

Mafe in mm

Die Deckellager und Lagerschalen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
Male sind einzuhalten.

L Deckellager
~ (V, W, VV) Oberflichen Reihe 1 DIN 3141

Maf3e ohne Toleranzangabe an bearbeiteten Flichen mittel nach DIN 7168
unbearbeiteten Flichen GTB 18 nach DIN 1686 Blatt 1 *)

Friihere Ausgaben: 2.32, 9.46
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Bezeichnung eines vollstindigen Deckellagers (L) mit Bohrung d, = 100 mm:

Deckellager L. 100 DIN 505

*) Neuausgabe z. Z. noch Entwurf Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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5 Eingeklammerte Gro3en moglichst vermeiden
,g 1) Durchgangslocher nach Reihe grob DIN 69
E 2) Lagerkorper
g 3) FreimaBtoleranz nach DIN 1686 Blatt 1 (Neuausgabe z. Z. noch Entwurf)
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Anderung Juli 1973:

iiberarbeitet.

Fachnormenausschufs Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Arbeitsausschuf3 Gleitlager im DNA
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Seite 2 DIN 505

M Lagerschalen
v (~, v VWV Oberflichen Reihe 1 DIN 3141

MaBe ohne Toleranzangabe mittel nach DIN 7168
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Bezeichnung einer Lagerschale (M) mit Bohrung d; = 100 mm:

Lagerschale M 100 DIN 505

dq by by dy dg dg ey ey f g hg t
0 +0,1
D10 —0,3 0 h8
25 35 45 25
45 35 8
30 40 50 06 27
35 45 55 ’ 30
4 1 10 8
40 50 0 50 60 8 . 32 16
45 55 65 36
55 45 12
50 60 70 0,8 38
55 65 75 43
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60 60 o0 70 80 45
(65) 80 95 48
5 15
70 6 53 85 100 20 6 51 18
(75) 90 105 53
75 63 20
80 95 110 56
90 85 73 105 120 24 1 63 10
100 115 130 22 71
95 81 7 28
110 125 140 76
(120) 140 155 81 20
125 110 v4 145 160 8 33 1.9 84
(130) 150 165 25 ’ 86
140 160 175 91
125 105 10 8
(150) 170 185 3 96
Eingeklammerte Gro3en moglichst vermeiden

Werkstoff: Lagerkorper: GG-20 nach DIN 1691
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Lagerschale: Rg7 nach DIN 1705
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Kennzeichnung: Der Buchstabe L ist in den Lagerkorper einzugief3en.
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