DEUTSCHE NORMEN

Juli 1973

Antriebselemente

Deckellager
Lagerbefestigung mit 4 Schrauben

Lagerschalen
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Driving components; cap-bearings; split-bearings; fastened with 4 screws

Maf3e in mm

A Deckellager
~ (Vv VW YWV)

MaBe ohne Toleranzangabe an bearbeiteten Flachen

Oberflichen Reihe 1 DIN 3141

mittel nach DIN 7168

unbearbeiteten Flichen GTB 18 nach DIN 1686 Blatt 1*)

Frithere Ausgaben: 1.23, 9.46
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Die Deckellager und Lagerschalen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MafBe sind einzuhalten.

Anderung Juli 1973:

arbeitet.

Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

*) Neuausgabe z. Z. noch Entwurf

Arbeitsausschuf3 Gleitlager im DNA
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Bezeichnung eines vollstindigen Deckellagers (A) mit Bohrung d; = 100 mm:
Deckellager A 100 DIN 506
dy a by by2) | by < dy | dgh)| dy dg dg hy hy my My | My n
D10 733 _81 K7 +0.2 | max. |GTB163) GTB163)
55
60 2301 120 100 | 105 35 75 80 145 180 105 60 60
(65) 19 | M16
70 260 | 130 110 | 115 45 85 M16 90 165 210 115 60 65
(15) 300 | 140 125 | 130 50| 95 190 240 130 | 65 70
80 24 | M20 Rl 100 )
90 330 | 160 135 | 140 50 | 110 200 270 145 | 80 80
10 120 M
llg 360 | 180 155 | 155 55 130 20 110 210 300 170 80 90
28 | M24 -
(120)
125 400 | 200 175 | 170 60| 155 120 245 330 200 | 100 100
- (130)
& X
140 165 M
“’é 440 | 220 195 | 190 65 6 24 130 260 360 215|110 110
0.8 (150) 175 B
"3’; 160 530 | 260 240 | 220 70 190 35 | M30 17 ‘
,épg 180 210 R3s 0 340 450 270 | 130 130
- 200 235
Ng 680 | 300 260 | 260 80 M30 240 480 580 330 | 160 160
L) 220 255
x5 240 280
g3 750 | 355 | 315 | 300 | 100 42 | M36 M36 | 265 | 515 | 630 | 380|180 180
M = 260 ) 300
&8 g 280 325 .
,5 5 850 | 400 360 | 335 | 120 48 | M42 Ma2 315 610 700 420 | 200 200
o & 300 345
g g Eingeklammerte Groflen moglichst vermeiden
'g 5 1) Durchgangslocher nach Reihe grob DIN 69
3 X 2) Lagerkorper
S g 3) FreimafBtoleranz nach DIN 1686 Blatt 1 (Neuausgabe z. Z. noch Entwurf)
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Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 506

C Lagerschalen
v (~, v vwV) Oberflichen Reihe 1 DIN 3141
[‘d5 . MaRe ohne Toleranzangabe mittel nach DIN 7168
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_ B Schmiernut
——ej=—e; = %”dhsgl";\/m;g”om Bezeichnung einer Lagerschale (C) mit
b, pac 97 Bohrung d, = 100 mm:
b orm nach Wahl
= 1 des Herstellers Lagerschale C 100 DIN 506
dl bl b2 d2 d3 d4 d5 el e2 f g t
0 +0,1
D10 —03 o h8
55 120 100 75 90 20 1C 27,5 48
60 100 75 90 10 27,5 0.8 48
(65) 130 110 85 100 03 10 30 ’ 52
70 110 85 100 10 30 52
(75) 125 95 110 7,5 30 62
140
80 125 95 110 7,5 30 62
90 160 135 110 130 25 27,5 1 70
100 120 140
180 1556 12,5 35 80
110 130 150 RY ’
4
(120) 155 170 10
125 200 175 155 170 40
(130) 155 170 20 12,5 105
140 165 190
220 195 50 1,2
(150) 175 200 ’
160 190 215
180 260 240 210 240 35 10 65 130
200 235 260
220 300 260 255 280 70 155
240 280 310 45 20 1.6
355 315 100 ’ 1
260 300 330 | pa, s .
280 400 360 825 355 110 200
300 345 375
Eingeklammerte Gro3en moglichst vermeiden

Werkstoff: Lagerkorper: GG-20 nach DIN 1691

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Rg7 nach DIN 1705
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Lagerschale:

Hinweise auf weitere Normen
Staufferbiichsen siehe DIN 3411

Erlduterungen

In der vorliegenden Norm wurde gegeniiber der 2. Ausgabe September 1946 der
Durchmesser d; erweitert und die Abmessungen der Lagerschalen aufgenommBocu m ents
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