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Testing of metallic materials; metallographic micrographs; picture scales and formats

Essais de matériaux métalliques; micrographies métallographiques; échelles des images et formats

1 AbbildungsmaBstabe
1.1 Natiirliche GroBe 1:1

1.2 VergroBerungen

Tabelle 1.
2:1 20:1 200:1
5:1 50:1 500:1
10:1 100: 1 1000 : 1
- - 1500: 1
Die in Tabelle1 angegebenen AbbildungsmaBstibe

gelten im Bereich der Lichtmikroskopie bevorzugt.

Im elektronenoptischen Bereich wird auf eine strenge
Festlegung von VergréBerungen verzichtet. Es sollen
jedoch nur gerundete Angaben gemacht werden. Ent-
sprechend der Einstelitoleranz von etwa 4% ergeben
sich damit die in Tabelle 2 zusammengesteilten Empfeh-
lungen.

Tabelle 2.
VergroBerungsbereich Abbi:g:zgin:gstab
bis 10000: 1 500 : 1
e 50000 1 2000: 1
bis 100000 1 5000 1

1.3 Verkleinerungen

Bei Verkleinerungen sind die AbbildungsmaBstdbe mog-
lichst entsprechend der Tabelie 1 in Abschnitt 1.2 abzu-
stufen, also 1:2; 1:5 usw.

1.4 OriginalvergroBerung

Die AbbildungsmaBstibe gelten fiir Originalbiider.
Solien mit drucktechnischen MaBnahmen Originalbilder
vergroBert oder verkleinert werden, so ist auBerhalb des
Bildes neben dem AbbildungsmaBstab des Originalbildes
die Verianderung des AbbildungsmaBstabes anzugeben.

1.5 MaBstabstrich

In allen Bildern, bei denen durch nachtréagliche VergroBe-
rung oder Verkleinerung MiBverstandnisse beziiglich des
tatsachlichen AbbildungsmaBstabs auftreten konnen,
z. B. bei Diapositiven, ist ein die wahre GroBe kennzeich-
nender MaBabstrich innerhalb des Bildes anzubringen.
Fiir elektronenmikroskopische Abbildungen gilt das in
jedem Fall.

2 Schreibweise

Der AbbildungsmaBstab ist stets in der Schreibweise
nach den Abschnitten 1.1 bis 1.3 anzugeben, bei Ver-
gréBerungen z.B. ,500:1“ (nicht 500 x, oder V = 500,
oder 500fach), bei Verkleinerungen z.B. ,1:5%

3 Formate
3.1 Rechteckige Formate
Die Formate sind in Tabelle 3 zusammengestellt.

Tabelle 3. '
Nutzbares Bildfeld
Benennung s Fg;r::t Fliche
DIN 476 mm?
Kleinformat 41X 57 - 2 350
Hauptformat 57 X 81 cs8 4 600
Grofiformat 81x114 c7 9250
Uberformat 1 114X 162 Ccé 18 500
Uberformat 2 162 X 229 C5 37 000

3.2 Quadratische Formate

Wenn, wie besonders bei der Elektronenmikroskopie,
quadratische Bildformate verwendet werden, so sollte
deren Kantenlidnge gleich dem erstgenannten MaB der
rechteckigen Formate aus Tabelle 3 sein.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde vom GemeinschaftsausschuB NMP 131/FES ,Metallographische
Priifungen“ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) und des Normenausschusses
Eisen und Stahi (FES) aufgestellt.

Gegeniiber der friheren Fassung der Norm, Ausgabe Dezember 1952, wurde der in-
zwischen erreichte Stand der Technik bertcksichtigt. Dies gilt besonders im Hinblick
auf die Einbeziehung metallographischer Gefigebilder, die mit Hilfe solcher Verfahren
erstellt werden, die die Wechselwirkung zwischen Elektronenstrahl und Materie nutzen.
Hierzu gehort nicht nur die Transmissions-Elektronenmikroskopie, sondern auch die
Raster-Elektronenmikroskopie mit ihrer vielfaltigen Signalverwertung.
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