DK 621.882.39 : 62-229.3 : 621.9.06 Juni 1977

Muttern fur T- Nuten 5_08
Nuts for T-slots
Ecrous pour rainuresen T
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer Mutter fiir T-Nuten mitd =M 16 und ¢ = 18 mm:
Tabelle 1. Mutter DIN 508 — M 16 X 18
Fir
Gewicht
" T-Nuten
d a e f h k g/si""k nach
zul. Abw. zul, Abw, zul, Abw. DIN 650
M4 5 9 1 6,5 25 | _9a 25 5
M5 03 10 -9s 8 4 0 4 6
- 05 16 -05
M6 8 13 10 6 10 8
M8 10 15 1,6 12 6 18 10
M 10 12 18 95 - 14 7 -~ 95 24 12
M 12 14 22 ' 16 8 35 14
M6 | 18 | 292 28 0 s |20 10 0 75 18
M20 | 22 s | *° ' 28 14 T | s 22
M 24 28 44 _9 4 36 18 29 345 28
M 30 36 54 44 22 770 36
M 36 42 203 65 _° 6 52 26 _9 1030 42
M 42 48 75 60 30 1550 48
M 48 54 Z58 85 _9 6 70 34 29 2300 54
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Seite 2 DIN 508

Tabelle 2. MaRe der Muttern fiir T-Nuten, die nach DIN 650, Ausgabe Mirz 1977, Tabelle 2, nicht fiir Neukonstruk-

tionen zugelassen sind.

. Far
d a e f h k 697%:23 T-Nuten
zul. Abw. 2ul. Abw. 2ul. Abw. - DIN 650
M 14 16 25 - 18 9 55 16
M 18 20 | 83 32 - 05 ' 24 12 | -9s 115 20
M 22 24 40 . 32 16 240 24
M27 | 32 | %4 50 | -9 40 20 | _9 475 32
Werkstoff:

Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN 267 Teil 4.

Ausfiihrung:
m nach DIN 267 Teil 2.
Kanten Form D2 nach DIN 6784 Teil 1 (Vornorm).

Kennzeichnung:
Muttern fiir T-Nuten sind zu kennzeichnen mit:
Herstellerzeichen,
DIN-Verbandszeichen.

Weitere Normen

DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Ausfiih-
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rung und MaRlgenauigkeit

Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festigkeits-
klassen und Priifverfahren fir Schrauben aus unlegierten oder niedrig legierten Stahlen

Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festigkeits-
klassen und Priifverfahren fiir Muttern aus unlegierten oder niedrig legierten Stihlen

Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen; Kennzeich-
nung und Lieferart fir Muttern aus unlegierten oder niedrig legierten Stihlen

Werkzeugmaschinen; T-Nuten, MaBe

Schrauben fiir T-Nuten

Sechskantmuttern 1,5 d hoch; Metrisches Gewinde

Stiftschrauben fiir T-Nutensteine
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