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Muttern fir T-Nuten 5'0 8-
Nuts for T-slots
Ecrous pour rainuresen T
. MaBe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 267 Teil 2 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Aus-
fihrung und MafRligenauigkeit
DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Festigkeits-
klassen und Priifverfahren fiir Muttern aus unlegierten oder niedrig legierten Stihien.
2 MaRe, Bezeichnung a
Nicht angegebene Einzelheiten
sind zweckentsprechend zu wihlen. :
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] Bezeichnung einer Mutter fiir T-Nuten mitd =M 16
T und g = 18 mm:
S S—— Mutter DIN 508 — M 16 X 18
Tabelle 1.
Fiir
Gewicht
- T-Nuten
d a e f h k g/SLuck nach
zul. Abw. zul. Abw. zul. Abw. DIN 650
M4 5 9 1 6,5 25 | -03 2,5 5
M5 6 —03 10 -9s 8 4 o 4 6
-05 16 -0,
M6 8 13 10 6 10 8
M8 10 15 16 12 6 18 10
M 10 12 18 — o5 - 14 7 - 24 12
M 12 14 22 ' 16 8 35 14
mMi6 | 18 | 293 28 0 .5 | 20 10 0 75 18
- ] - 0’
M20 | 22 35 o8 28 14 * 1 165 22
M 24 28 44 29 4 36 18 -9 345 28
M 30 36 54 44 22 770 36
M 36 a2 293 65 _9 ) 52 26 _9 1030 42
M 42 48 75 60 30 1550 48
M 48 54 e 85 _9 6 70 34 _9 2300 54
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Seite 2 DIN 508

Tabelle 2. MalBe der Muttern filr T-Nuten, die nach DIN 650, Ausgabe Mirz 1977, Tabelle 2, nicht fiir Neukonstruk-
tionen zugelassen sind.

. Fir
d a e f h k 37%!1’2? TNuten
zul. Abw. zul. Abw. 2ul. Abw. - DIN 650
M 14 16 25 - 18 9 55 16
M 18 20 283 32 —9s ' 24 12 -9s 115 20
M 22 24 40 . 32 16 240 24
M 27 32 -3 50 _9 40 20 _9 475 32

3 Werkstoff
Festigkeitsklasse 8 nach DIN 267 Teil 4

4 Ausfiihrung
m nach DIN 267 DIN 267 Teil 2

5 Kennzeichnung
Muttern fir T-Nuten sind zu kennzeichnen mit dem Namen DIN

Weitere Normen

DIN 267 Teil 8 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen; Kennzeich-
nung und Lieferart fir Muttern aus unlegierten oder niedrig legierten Stahlen

DIN 650 Werkzeugmaschinen; T-Nuten, MaRle

DIN 787 Schrauben fiir T-Nuten

DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch; Metrisches Gewinde
DIN 6379 Stiftschrauben fiir T-Nutensteine

Erlduterungen

Muttern fir T-Nuten nach DIN 508 sind Spannelemente, die in T-Nuten nach DIN 650 zur Anwendung kommen.

DIN 650 stimmt mit der von der International Organization for Standardization (ISO) veréffentlichten Norm

ISO 299 — 1973 *)

E: Machine tool tables — T-slots and corresponding bolts

F: Tables de machines-outils — Rainures 8 T et boulons correspondants

D: Tische fiir Werkzeugmaschinen — T-Nuten und zugehérige Schrauben

uberein.

In Tabelle 2 wurden MaBe der Muttern fiir T-Nuten, die nach DIN 650, Ausgabe Marz 1977, Tabelle 2, nicht fir Neukon-

struktionen zugelassen sind, aufgenommen. Hierdurch besteht die Moglichkeit, fiir altere Werkzeugmaschinentische
passende Muttern fiir T-Nuten nach DIN 508 zu bestellen.

In Verbindung mit DIN 6379 , Stiftschrauben fiir T-Nutensteine’ ergeben Muttern fir T-Nuten nach DIN 508 Spann-
elemente ahnlich denen der Schrauben fiir T-Nuten nach DIN 787. Sie sind zum Spannen von Werkstiicken, Vorrichtungen,
Spannzeugen usw. auf Werkzeugmaschinentischen sowie auf Aufnahmeplatten mit T-Nuten nach DIN 650 gedacht.

Eine volle Belastbarkeit der Muttern fiir T-Nuten setzt voraus, dal} eine Verschraubung iiber die gesamte Gewindelange der
Mutter gewahrleistet ist. Fiir die nutzbare Kraftiibertragung kann die Gewindeldnge innerhalb der Breite @ aufgrund der
verminderten Wanddicke nicht vollauf in Rechnung gesetzt werden.

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1977, wurde eine Abschnittsnumerierung aufgenommen, die Festigkeitsklasse von 10.9 auf 8
berichtigt. Im Abschnitt Ausfiihrung wurde der 2. Satz gestrichen und unter Kennzeichnung eine Anderung vorgenommen.

*) 1ISO-Normen sind in englischer und franzdsischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 4—10, 1000 Berlin 30 Documents
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