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Haushalt-Konservenglaser und -Konservenflaschen

Gummi-Dichtringe
(Einkochringe)
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Form A mit einer Nase
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Preserving jars and bottles for domestic purposes; rubber seal rings

Malie in mm

DIN 53 504 Priifung von Elastomeren; Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiBdehnung und Spannungs-
DIN 563 505 Priifung von Elastomeren; Hartepriifung nach Shore-A und D

DIN 53 508 Priifung von Elastomeren; kinstliche Alterung
DIN 53 512 Priifung von Kautschuk und Elastomeren; Bestimmung der Riickprall-Elastizitat

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form B mit zwei Nasen
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Bezeichnung eines Gummi-Dichtringes (Einkochring), Kurzzeichen A 112 X 128:
Gummi-Dichtring DIN 6080 — A 112 X 128

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anderung Mirz 1978:
redaktionell iberarbeitet.
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< A 54X 67 54 +0,8 6,5 18 Konservenflaschen
i A 94 X108 94 +1 7 N

LE A 112 X 128 112 +1 8 1.4 Vollrandglaser

2 B 64X 87 64 +0,8 11,5 .

% B 96 X 118 96 i 1 1,4 Flachrandglaser
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NormenausschuB Kautschuktechnik {FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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3 Werkstoff
Weichgummi

Einkochringe sind Bedarfsgegenstande im Sinnevon 8 5 Abs. 1 Nr. 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes vom
15. 08. 1974 (BGBI. I S. 1945) und unterliegen demgemaR den Bestimmungen dieses Gesetzes.

4 Anforderungen
4.1 Farbe
rot

4.2 Harte
Maximal 48 Shore A; Priifung nach DIN 53 505 an der Nase von vier iibereinandergelegten Ringen.

4.3 Z2ugfestigkeit

Mindestens 10 N/mm?2; Priifung in Anlehnung an DIN 53 5604, jedoch Einkochringe als Proben. Die Zugfestigkeit wird
aus den Abmessungen des Einkochringes selbst, ohne Beriicksichtigung der Nasen, errechnet. Einkochringe mitd Z 112 mm
werden 2fach um die Rollen der ZerreiBmaschine gelegt. Auf ausreichende Einstaubung mit Talkum ist zu achten.

4.4 Riickprall-Elastizitat

Mindestens 50 %; Priifung nach DIN 53 512. Gemessen wird an der Nase von mehreren zu einer Dicke zwischen 5 und
7 mm {ibereinandergelegten Ringen. Auf die Berechnung der Ergebnisse an Probekérpern, die von der in DIN 53 512
geforderten Solldicke abweichen, wird besonders hingewiesen.

45 Kiinstliche Alterung

Nach 7-tagiger Lagerung im Wéarmeschrank bei (70 + 1) °C darf der Zugfestigkeitsabfall nicht mehr als 25 % und der
Elastizitdtsabfall nicht mehr als 10 % betragen; Priifung nach DIN 53 508.

4.6 Physiologische Anforderungen

Hinsichtlich der gesundheitlichen Beurteilung gelten die im Bundesgesundheitsblatt veréffentlichten Empfehlungen in
ihrer jeweils giiltigen Form *).

*) Empfehlung XX der Kunststoff-Kommission des Bundesgesundheitsamtes ,,Bedarfsgegenstinde auf Basis von Natur-
und Synthesekautschuk"”.
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