DEUTSCHE NORM Juni 1998

Freistiche DIN
Formen, MaBe 509
ICS 01.100.20; 25.020 Ersatz fur Ausgabe 1966-08
Deskriptoren: Freistich, Form, Abmessung, technische Zeichnung
Reliet grooves — Types and dimensions
Gorge de dégagement — Types et dimensions o landes- g
bi. - DARMSTADT
Vorwort
Diese Norm wurde von Fachleuten aus den Normenausschissen Maschinenbau (NAM), Technische Grundlagen (NATG)
sowie Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) erarbeitet.
Anhang A zu dieser Norm dient lediglich der Information.
Anderungen
— Gegeniiber DIN 509 : 1966-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm vollstandig iberarbeitet;
— Formen G und H aufgenommen;
— Formen A, B, C, D gestrichen;
— Erlauterungen zur Bearbeitungszugabe gestrichen.
Frihere Ausgaben
DIN 509:1956-04, 1966-01, 1966-08
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Freistiche bei Drehteilen und Bohrungen, sie soll die Anzahl der dafir benétigten Werkzeuge verringem.
2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefithr. Bei
datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
— sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
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DIN 509 : 1898-06

3 Begriffe

Begriffe fir Werkstiickkanten siehe DIN 6784. ' ~
Fur die Anwendung dieser Norm gilt auBerdem der folgende Baegriff:

3.1 Freistich

AbtragungAan siner rotationssymmetrischen Innenkante mit einer bestimmten Form und festgelegten MaBen, die sowohl dem
singesetzten Werkzeug bel der Fertigung als auch dem anliegenden Teil beim Zusammenbau den erforderlichen Freiraum
gibt.

4 MaBe

4.1 Freistich Form E

Der Freistich Form E ist fir Werkstiicke anzuwenden, bei denen an die Planflache keine erhdhten Forderungen gestellt
werden und deren zylindrische Flache im Bedarisfall weiterbearbeitet werden soll, sowie wenn das zum Zusammenbau vorge-
sehene Teil eine relativ gro3e Senkung oder keine Anlage an der Planflache hat.
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z Bearbeitungszugabe  d; Werkstiickdurchmesser
Bild 1: Freistich fiir weiterzubearbeitende zy!indrische Flache
4.2 FormF
Ein Freistich Form F ist fir Werkstiicke anzuwenden, deren rechtwinklig zueinanderstehende Flachen im Bedarfsfall weiter-
bearbeitet werden sollen. .
72’: I >
AT
A f
)
7
p ~—’
7
7
()
/46
e —
©
z Bearbeitungszugabe . d{ Werkstiickdurchmesser
Bild 2: Freistich fiir weiterzubearbeitende Plan- und zylindrische Flache
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