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DEUTSCHE NORMEN

Januar 1967

Metallische Uberzige

Poren, Einschliisse, Blasen und Risse
Begriffe

Metallic coatings; pores, inclusions, blisters and cracks; definitions
Revétements métalliques; pores, inclusions, soufflures et criques; définitions

1. Zweck und Anwendungsbereich

Die Norm bezweckt eine Vereinheitlichung der Begriffe
fir Poren, Einschlisse, Blasen und Risse in metallischen
Uberzigen.

2. Grundbegriffe

offen, stehen aber mit dem Grundwerkstoff nicht in Ver-
bindung.

3.2.2. Geschlossene (maskierte) Poren und Risse haben
keinen Ausgang zur Oberfléiche des Uberzuges. Sie sind
entweder dllseitig vom Uberzugswerkstoff begrenzt oder
sie grenzen auch an den Grundwerkstoff.

g Poren, Einschliissse, Blasen und Risse in metailischen Ober- .
$| zlgen sind &rtlich begrenzte Unterbrechungen des Uber- 4, Groflen
o
s zugswerkstoffes. Aus praktischen Griinden unterscheidet man grobe, feine
£l 2.1. Poren?)sind Unterbrechungen mit vorwiegend réum- und mikroskopische (Mikro-) Poren, Einschlisse und Risse.
& licher Ausdehnung, die nicht mit festen oder flissigen Stof- 4.1. Als grobe Poren, Einschlisse und Risse werden solche
| fen gefillt sind (siehe Bild 1). benannt, die mit normalsichtigem Auge aus der Bezugs-
] 2.2. Einschlisse sind aus festen oder flissigen Stoffen be- Sehweite von 250 mm erkennbar sind.
iehjn'c]le Unterbrechungen mit vorwiegend réumlicher 49 Al feine Poren, Einschliisse und Risse werden solche
usdennung. . } ) ) benannt, die nur bei Anwendung einer Lupe (Vergrofie-
3 Anmerkung: Poren und Einschliisse konnen aneinander an-  pyng bis 6 x) erkennbar sind.
S| schliefien oder ineinander tibergehen. Durch teilweises oder vil- . . . § .
= | liges Auffiillen mit festen oder fliissigen Stoffen werden Poren 4:3- Als mikroskopische (Mlkl‘?-) Poren! E.Insclﬂusse ”Und
b su Einschliissen. Durch Austreten von festen oder fliissigen Risse .\_Nerden solche benan.nt, die nur bei einer Vergroﬁe-
E Stoffen werden Einschliisse zu Poren. rung Uber 6 X erkennbar sind.
'-'3 2.3. Blasen sind Poren und Einschlisse, die mit einer Auf-
°| wélbung der Uberzugsoberfliche verbunden sind (siehe 5, Formen
) Bild 2). Die Bilder 1 bis 3 zeigen Beispiele fir Formen von Poren,
! 2.4. Risse’) sind Unterbrechungen mit vorwiegend Blasen und Rissen.
flachenhafter Ausdehnung. Die Begrenzungsflichen ver- b Kstoff
laufen héufig senkrecht zur Uberzugsoberfliche (siehe 6rZUgSwernsto

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit G

Bild 3).
Anmerkung: Zum Entstehen von Rissen sind Spannungen
Voraussetzung.

3. Arten

3.1. Durchgehende Poren und Risse reichen von der
Uberzugsoberfliche bis zum Grundwerkstoff. Sie kénnen
angreifenden Mitteln unmittelbaren Zutritt zu diesem ge-
statten.

3.2. Nicht durchgehende Poren und Risse kdnnen offen
oder geschlossen sein.

3.2.1. Offene, nicht durchgehende Poren (Grilbchen)
und Risse (Hautrisse) sind zur UberzugsoberfléGche hin

1} Die in der Ausgabe August 1960 von DIN 4761 Begriffe,
Benennungen und Kurzzeichen fiir den Oberfldchen-
charakter definierten Begriffe ,Poren” und ,Ri}" be-
ziehen sich auf nicht Uberzogene Werkstoffoberfléchen
und geniigen nicht zur Kennzeichnung von Poren und
Rissen in Uberzigen.

Bild 1 Grundwerkstoff

1 Durchgehende Pore
2 Offene, nicht durchgehende Pore (Gribchen)

3 Geschlossene {maskierte), allseitig vom Uberzugswerk-
stoff begrenzte Pore

4 Geschlossene {maskierte), an den Grundwerkstoff an-
grenzende Pore
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Uberzugswerkstoff -

Uberzugswerkstoff

Bild 2. Blasen Grundwerkstoff Bild 3 Grundwerkstoff

1 Durchgehender Rif3
2 Offener, nicht durchgehender Riff (Hautrif)

3 Geschlossener (maskierter), allseitig vom Uberzugswerk-
stoff begrenzter Rif3

4 Geschlossener (maskierter), an den Grundwerkstoff an-
grenzender Rif3

Hinweis auf andere Normen:
DIN 4761 Begriffe, Benennungen und Kurzzeichen fir den Oberflachencharakter
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