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Corrosion des métaux; essai de corrosion; quantités de corrosion a corrosion non

uniform et corrosion locale sans effort méchanique

1 Anwendungsbereich und Zweck Tabelle 1. MeBgré8en
Die Korrosion der Metalle kann zu sehr verschiedenen Korro- . Gebréuchliche
sionserscheinungen (Korrosionsformen) fiihren. In der vorlie- Bedeutung Formelzeichen Einheit
genden Norm werden ausschlieBlich die KorrosionsgroBen
behandelt, die zur Kennzeichnung des Korrosionsverhaltens Korrosionsbelastete A m2
bei ungleichmiBiger oder drtlicher Korrosion ohne gleichzei- | Oberflache
tige mechanische Belastung geeignet sind. Die vorliegende .
Norm kann im wesentlichen auf folgende Korrosionsarten &'g,?g;}g':;%éﬁcﬁem s mm
angewendet werden:
— Muldenkorrosion; Minimale Probendicke
) nach dem Korrosions- Smin mm
— Lochkorrosion; versuch
— selektive Korrosion;
. e . Massenverlust | Am | g
— interkristalline Korrosion.
: -3
KorrosionsgréBen bei gleichméaBiger Flachenkorrosion siehe Dichte @ g-cm
DIN 50 905 Teil 2. Belastungsdauer t h
Neben der Ermittlung von MeBgréBen und der Berechnung —
der KorrosionsgroBen kann gegebenenfalls noch die Ermitt- | Angriffstiefe l mm
lung anderer Eigenschaftsdnderungen von Bedeutung sein, A
. : Anzahl der ortlichen _
siehe DIN 50 905 Teil 1. Korrosionsangriffe n
Flache des ortlichen Al em?
2 MeBgroBen und ihre Ermittlung Korrosionsangriffs

Zur Berechnung der KorrosionsgroBen dienen die in Tabelle 1
genannten MeBgroBen:

Die zu ermittelnden MeBgrdBen hdngen von der Korrosions-
art ab. Sie sind aus Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2. MeBgréBen zur Berechnung der KorrosionsgréBen in Abhéngigkeit von der Korrosionsart

Januar 1987

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

MeBgréBen
K;)gg:tig?es- Anzahi der | Flache des
Korrosionsart Oberfliche Dicke Dichte Massen- | Belastungs- | Angriffs- ortlichen ortlichen
) verlust dauer tiefe Korrosions- | Korrosions-
angriffe angriffs
A s Q | Am | t l ny Al
Muldenkorrosion X X X X X X - -
Lochkorrosion X x) x) x) X X i X X
Selektive
Korros:ivon ) - ) (x) X X - -
lnterkrl.stalllne _ X _ ) X X - -
Korrosion
x = Ermittlung der MeBgréBe erforderlich
(x) = Ermittlung der MeBgroBe unter Umstanden sinnvoll
- = Ermittlung der MeBgréBe nicht erforderlich
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2.1 Korrosionsbelastete Oberflache

Die der Korrosionsbelastung ausgesetzte Oberflache A wird
vor Beginn des Korrosionsversuchs durch Ausmessen er-
mittelt.

2.2 Probendicke vor dem Korrosionsversuch

Die Probendicke s wird vor dem Korrosionsversuch im all-
gemeinen mit einem FeinmeBgerat ausgemessen.

2.3 Massenverlust

Der Massenveriust | Am | wird im allgemeinen durch Wéagen

vor und nach dem Korrosionversuch ermitteit. Zur Vor-

behandlung der Proben vor der Auswégung sowie zum Ent-
fernen anhaftender Korrosionsprodukte vor der Endwégung

siehe DIN 50 905 Teil 1.

Anmerkung: Der Massenverlust kann auch nach anderen
Verfahren ermittelt werden, z. B. aus der entwickelten
Wasserstoffmenge oder durch quantitative Ermitt-
lung der in LOsung gegangener Metallionen. Diese
Verfahren sind aufwendiger als die Ermittlung des
Massenverlustes durch Wagen, werden aber bei be-
sonderen Korrosionsuntersuchungen angewendet.

2.4 Dichte

Die Dichte g kann im Regeifall Tabellen entnommen werden,
anderenfalls ist sie zu ermitteln. Bei pordsen Korpern ist die
Dichte als Rohdichte einzusetzen, siehe DIN 13086.

2.5 Dauer der Korrosionsbelastung

Die Belastungsdauer tist die Zeitdifferenz zwischen Ende und

Beginn des Korrosionsversuches. Die Dauer von Unter-

brechungen des Korrosionsversuches ist hiervon abzu-

ziehen.

Anmerkung: Die Aufheiz- und Abkihldauer sind im allge-
meinen abzuziehen.

2.6 Angriffstiefe
2.6.1 Angriffstiefe bei Muldenkorrosion

Zum Ermitteln der Angriffstiefe [ bei Muldenkorrosion miissen
Teile der urspriinglichen Oberflache als Bezugsebene erhai-
ten bleiben, anderenfalls kann die maximale Angriffstiefe
nicht ermittelt werden. Der Korrosionsversuch ist deshalb so
durchzufiihren, daB entweder ein nur einseitiger Korrosions-
angriff erfolgt oder Teile der urspriinglichen Oberflache
durch Abdecken vor dem Korrosionsangriff geschiitzt
werden. Zur Ermittlung der Angriffstiefe siehe Bild 1.

Bei einseitigem Korrosionsangriff (siehe Bild 1) ergibt sich die
Angriffstiefe nach der Gleichung

I=$-Smin Q)]

Smin ISt die minimale Probendicke nach dem Korrosions-
versuch.

ursprungliche Oberflache

Oberflache nach

\nichf angegriffene

Oberflache

Bild 1. Ermittlung der Angriffstiefe bei einseitigem Angriff

Korrosionsbelastung

Bei beidseitigem Korrosionsangriff (siehe Bild 2) kann die
Angriffstiefe [ auf beiden Seiten der Probe unter Verwendung
der geschiitzten Oberflichenbereiche als Bezugsebenen
direkt gemessen werden, siehe Bild 2.

Vor der Ermittlung von spi, sowie der Angriffstiefen [y und I,
die zweckmaBigerweise mit einem Feintaster oder durch
optische Fokussierung erfolgt, miissen anhaftende Korro-
sionsprodukte entfernt werden. Zur Entfernung anhaftender
Korrosionsprodukte siehe DIN 50 905 Teil 1.

2.6.2 Angriffstiefe bei Lochkorrosion

Die Angriffstiefe kann bei Lochkorrosion nach Entfernen
anhaftender Korrosionsprodukte, siehe hierzu DIN 50 905
Teil 1, mit einem Feintaster oder durch optische Fokussierung
direkt gemessen werden, da meist genligend groBe nicht
angegriffene Oberflachenbereiche als Bezugsebenen erhal-
ten bleiben. Falls einzelne Angriffsstellen zu Lochfeldern
zusammenwachsen und keine Bezugsebene mehr erhalten
bleibt, muB die Angriffstiefe wie unter Abschnitt 2.6.1
beschrieben ermittelt werden.

Ist der Durchmesser der Locher klein oder deren Form fiir das
Ausmessen mit einem Feintaster oder durch optische Fokus-
sierung ungeeignet, kann die Angriffstiefe an metallografi-
schen Schliffen ermittelt werden.

2.6.3 Angriffstiefe bei selektiver Korrosion

Die Ermittlung der Angriffstiefe [ richtet sich nach der Korro-
sionsform. Sie erfolgt im allgemeinen direkt an metallo-
grafischen Schliffen. Bei interkristalliner Korrosion kann
die Erkennbarkeit des Korrosionsangriffs durch vorheriges
Biegen der Probe erleichtert werden.

Ist die urspriingliche Oberflache erhalien geblieben, so
kann die Angriffstiefe direkt am metallografischen Schiliff
ausgemessen werden. Ist z.B. bei starker interkristalliner
Korrosion die urspriingliche Oberflache infolge Herausfallens
von Kornern aus dem Gefligeverband nicht mehr erhalten, so
kann die Angriffstiefe durch Ausmessen der nicht angegriffe-
nen Kernzone bei beidseitigem Korrosionsangriff und unter
der Annahme, daB die Eindringtiefe des Korrosionsangriffs
auf beiden Seiten der Proben gleich groB ist, nach der
Gleichung
S~ Smin
l 2 2

ermittelt werden, siehe Bild 3.

Hierbei ist spin die nicht durch interkristalline Korrosion
geschédigte Probendicke nach dem Korrosionsversuch.

2.7 Anzahl der ortlichen Korrosionsangriffe

Die Anzahl der ortlichen Korrosionsangriffe 77 kann nur bei
ortlich begrenzten Angriffsstellen ermittelt werden. Dies ist
besonders bei Lochkorrosion der Fall, kann jedoch auch bei
anderen Korrosionsarten mdglich sein.

Abdeckung

abgedeckte Oberflache

S

—

Bild 2. Ermittlung der Angriffstiefe bei beidseitigem
Angriff
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