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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-01-71AA �Korrosion und  Korrosionsschutz� im 

DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN50905 besteht unter dem allgemeinen  Titel Korrosion der  Metalle�  Korrosionsuntersuchungen  aus  den 

folgenden Teilen: 

� Teil 1:  Grundsätze 

� Teil 2:  Korrosionsgrößen  bei gleichmäßiger  Flächenkorrosion 

� Teil 3:  Korrosionsgrößen  bei ungleichmäßiger  und örtlicher  Korrosion ohne  mechanische  Belastung  

� Teil 4:  Durchführung  von chemischen  Korrosionsversuchen  ohne  mechanische  Belastung  in  Flüssigkeiten  im 

Laboratorium 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN50905-3:1987-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  der Begriff �Probe� wurde im gesamten Dokument  durch �Prüfkörper� ersetzt; 

b)  die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;  

c) in Tabelle 2  wurde die Ermittlung  der Massenänderung bei Muldenkorrosion von �Ermittlung  der Mess-
größe erforderlich� in �Ermittlung  der Messgröße unter Umständen  sinnvoll�  geändert; 

d) in Tabelle 2  wurde die Ermittlung  der Angriffstiefe bei Lochkorrosion und  interkristalliner Korrosion von 

�Ermittlung  der Messgröße erforderlich� in �Ermittlung  der Messgröße unter Umständen sinnvoll�  geän-
dert; 

e) das Dokument  wurde redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN4850: 1937-10 

DIN4851: 1937-10 

DIN4852: 1939x-08 

DIN50905: 1952-11 

DIN50901: 1957-08 

DIN50906: 1958-10 

DIN50905-3: 1975-01, 1987-01 
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