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experiments without mechanical stresses in liquids in the laboratory

Corrosion des métaux; essai de corrosion; essais de corrosion chimique en
'absence de contrainte mécanique dans les liquides de laboratoires

Die Versuchseinrichtung soll grundsatzlich Beheizen, Riihren
und Begasen des Korrosionsmediums ermoglichen. Die
schematische Darstellung einer Versuchseinrichtung, welche
diese Forderungen erfiillt, zeigt Bild 1.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Durch chemische Korrosionsversuche im Laboratorium
sollen Angaben Uber das Korrosionsverhalten metallischer
Werkstoffe in Korrosionsmedien erhalten werden. Durch die
hierbei ermittelten EinfluBgroBen kann auch das Korrosions-
verhalten verschiedener Metalle in einem Korrosionsmedium
oder eines Metalles in verschiedenen Korrosionsmedien
verglichen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen,

RuckfluBkuhler

siche DIN 50905 Teil 2 und Teil 3, kann durch diese % H N
KorrosionsgroBen auch die Lebensdauer von Bauteilen ermomerer
abgeschatzt werden. . j—

Die vorliegende Norm enthéalt Grundsatze fir die Durchfiih-
rung von Korrosionsversuchen im Laboratorium, bei denen : T
die zu untersuchenden Proben dauernd oder zeitlich wech-

selnd, vollstdndig oder teilweise in das Korrosionsmedium

eintauchen oder im Dampfraum dem Kondensat ausgesetzt '
sind. \
Die Grundsétze fiir die Durchfiihrung von Korrosionsunter-
suchungen, siehe DIN 50 905 Teil 1, sind bei der Durchfiihrung
von Laboratoriumsversuchen in Flissigkeiten unbedingt zu
beachten. Zu KorrosionsgréBen und deren Ermittlung siehe
DIN 50 905 Teil 2 und Teil 3. Weitere zu beachtende Normen
siehe DIN 50 905 Teil 1.

Probsnhalter, Olas

Ruhrwelle, Glas

Begasung

.. . . Proben
2 Durchfiihrung von Korrosionsversuchen im

Laboratorium bei Atmospharendruck

Im allgemeinen ist es zweckmaBig, die Korrosionsversuche,
wie in den Abschnitten 2.1 und 2.2 beschrieben, durchzu-
fuhren. Erforderlichenfalls kann von der Versuchsanordnung
und der Belastungsdauer abgewichen werden. Diese Ab-
weichungen sind im Untersuchungsbericht anzugeben und oy
zu begriinden.

2.1 Korrosionsversuche mit konstanter Korrosions-
belastung (Dauertauchversuch, Standversuch,
Riihrversuch und Kochversuch)

Beim Dauertauchversuch werden die Proben wahrend der
gesamten Dauer des Korrosionsversuchs in unveranderter
Lage dem Korrosionsmedium voll eingetaucht ausgesetzt. Im
allgemeinen soll die Versuchseinrichtung dariiber hinaus
gestatten, weitere Proben im halb eingetauchten Zustand

Heizung

Bild 1. Versuchseinrichtung fiir Korrosionsversuche mit

konstanter Korrosionsbelastung

2.2 Korrosionsversuche mit wechselnder Korro-
sionsbelastung (Wechseltauchversuch)

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

sowie im Dampfraum einzusetzen. Bei voll eingetauchten
Proben soll der Abstand der Probenoberkante vom Flissig-
keitsspiegel mindestens 10mm Dbetragen. Proben im
Dampfraum soliten bei Gaseinleitung mdglichst nicht durch
vom Gasstrom mitgerissene Fliissigkeitstropfchen getroffen

Beim Wechseltauchversuch befinden sich die Proben in einer
festgelegten zeitlichen Folge abwechselnd im Korrosions-
medium und an Luft. Hierbei soll die Verweildauer an Luft
funfmal so lang wie die Tauchdauer sein. Die Verweildauer
im Korrosionsmedium betragt zweckmaBigerweise 5 oder

werden. 10 min.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Bild 2. Hebe-Tauchgerit

Versuchseinrichtungen zum Durchfihren von Korrosions-
versuchen mit wechselnder Korrosionsbelastung sind sche-
matisch in den Bildern 2 und 3 dargestelit.

Wenn eine Vergleichbarkeit erforderlich ist, missen die
Korrosionsversuche in einem Raum mit Normalklima
DIN 50014 - 20/65-2 durchgefiihrt werden. Wenn unter
anderen Umgebungsbedingungen gepriift wird, sind
Temperatur, relative Luftfeuchte und gegebenenfalls auch
der gednderte Versuchszyklus anzugeben.

Anmerkung: Der Wechseitauchversuch wird bisher haupt-
séchlich zur Prifung von Aluminiumwerkstoffen und
von beschichteten Werkstoffen angewendet, wobei
als Prifiosung im allgemeinen eine wéBrige Losung
mit einem Massenanteil ¢(NaCl) = 3% verwendet
wird, siehe Abschnitt 4. in besonderen Fallen wird
diese Priifung auch im Sonderschiffbau angewendet.

3 Durchfiihrung von Korrosionsversuchen im
Laboratorium bei erhohtem Druck (Druck-
gefaBversuch)

Die Durchfiihrung von Korrosionsversuchen bei erhdhtem
Druck ist z. B. erforderlich, wenn die Versuchstemperatur die
Siedetemperatur des Korrosionsmediums unter Normali-
druck iiberschreitet oder die Konzentration von geldsten
Gasen, die an der Korrosionsreaktion beteiligt sind, im Korro-
sionsmedium erhdht werden soll. Die Probenanordnung in
der Versuchseinrichtung kann der des Korrosionsversuchs
mit konstanter Korrosionsbelastung bei Atmosphéarendruck
entsprechen, siehe Abschnitt 2.1.

Die Versuchseinrichtung sollte Beheizen, Riihren und Be-

gasen des Korrosionsmediums sowie das Regeln von Druck

und Temperatur ermdglichen. Die schematische Darstellung
einer Versuchseinrichtung, welche diese Forderungen erfullt,

zeigt Bild 4.

Anmerkung: Fir DruckgefiBe sind die einschlagigen Ab-
nahme-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften zu
beriicksichtigen. Es ist auch darauf zu achten, daB der
Werkstoff des DruckgefaBes gegenuber dem Korro-
sionsmedium ausreichend korrosionsbestédndig ist,
gegebenenfalls sind Auskleidungen aus geniigend
korrosionsbestandigen Werkstoffen zu verwenden.
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Bild 3. Tauchrad
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Bild 4. Versuchseinrichtung fiir Korrosionsversuche bei
erhohtem Druck (DruckgefdBversuch)

4 Priiflésung

Unabhéngig davon, daB das Korrosionsmedium im alige-
meinen nach der zu erwartenden betrieblichen Korrosions-
belastung auszuwahlen ist, haben sich fiir vergleichende
Korrosionsuntersuchungen bestimmte Priifidsungen ein-
gefiihrt.
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