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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm dienen zur Abschatzung
der Korrosionswahrscheinlichkeit von metallischen Werk-
stoffen nach Abschnitt 3 in einem Korrosionsmedium,
das eine walrige Elektrolytlésung enthalt, die standig
oder nur zeitweise auf die Aulenflachen des Bauteils ein-
wirkt. Dabei kann es sich um Installationsbauteile in
Gebauden oder um Behalter, Rohre und Konstruktions-
teile auBerhalb von Gebauden handeln, die der Korro-
sion durch Erdboden, Grund- und Oberflachenwasser aus-
gesetzt sind. Die Norm ergdnzt DIN 50930 Teil 1 bis
Teil 6 fir den Bereich der AuRenkorrosion.

Die Korrosionswahrscheinlichkeit einer Installation oder
eines Bauteils wird sowohl durch die Eigenschaften des
Werkstoffs und des Korrosionsmediums als auch durch
fremde duBere elektrochemische oder konstruktive Ein-
fludgroBen bestimmt. Da diese nicht immer ausreichend
bekannt oder vorhersehbar sein konnen — wie es fiir eine
sichere Aussage erforderlich ware — kann iiber das vor-
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aussichtliche Korrosionsverhalten im Regelfall nur eine
Wahrscheinlichkeitsaussage gemacht werden. Bei Beach-
ten der technischen Regeln und der erorterten Schutz-
malnahmen ist das Auftreten von Korrosionsschaden
wenig wahrscheinlich. Sie sind nur bei Zusammentreffen
mehrerer ungiinstiger Faktoren, die insbesondere die
Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen betreffen, moglich.
Korrosionsbelastungen durch die Atmosphére sind nicht
Gegenstand dieser Norm, siehe dazu DIN 55 928 Teil 1.
Ferner gilt diese Norm nicht zur Beurteilung von Spann-
beton-Stahlen.

2 Begriffe

In dieser Norm werden Begriffe aus DIN 50 900 Teil 1
bis Teil 3, sowie der DIN 30675 Teil 1 und Teil 2 und
DIN 30 676 verwendet. Dariiber hinaus werden im An-

wendungsbereich dieser Norm die folgenden Begriffe be-
nutzt:

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 50 929 Teil 1

2.1 Elektrochemische Beeinflussung

Unter einer elektrochemischen Beeinflussung im Sinne
dieser Norm versteht man die Polarisation des betrachte-
ten Objektes durch Gleichstrome. Dabei handelt es sich
entweder um Elementstrome bei Kontakt mit Fremd-
kathoden, um Streustrome aus Gleichstromanlagen
oder um Schutzstrome kathodischer Korrosionsschutz-
anlagen.

2.2 Freie Korrosion

Die freie Korrosion ist eine Korrosion, die ohne Einwir-
kung auRerer Strome ablauft (ohne Elementbildung mit
Fremdkathoden und ohne Einwirkung von Streustré-
men).

2.3 Mischinstallation

Eine Mischinstallation besteht aus verschiedenen metal-
lischen Werkstoffen sowie aus Metallen mit und ohne
Beschichtung, Uberziigen oder Einbettung in Zement-
mortel oder Beton, die miteinander metallenleitend ver-

bunden sind.

2.4 Korrosionswahrscheinlichkeit

Die Korrosionswahrscheinlichkeit im Sinne dieser Norm
ist die Klassifizierung der zu erwartenden Korrosions-
geschwindigkeit bzw. des zu erwartenden Ausmalles
einer Korrosionserscheinung.

3 Werkstoffe

In dieser Norm wird das Korrosionsverhalten der folgen-
den Werkstoffe bzw. Werkstoffgruppen beschrieben:

3.1 Eisenwerkstoffe
3.1.1 Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe

Zu den unlegierten und niedriglegierten Stahlen im An-

wendungsbereich dieser Norm zédhlen Baustahle mit einer

Zugfestigkeit bis etwa R = 1100 N mm~2 mit einer

maximalen Aufhartung an Schweien bis zu 400 HV 30.

Im Gbrigen haben die chemische Zusammensetzung, der

Gefiligezustand bzw. die Warmebehandlung und ortliche

Kaltverformung der Werkstoffe bei der Korrosion in

Wassern, im Gegensatz zu einer Beanspruchung durch

Atmosphare, Salzwasser oder Sauren, keinen nennens-

werten EinfluR.

Anmerkung: Bei hoherer Festigkeit oder bei groReren
Aufhartungen an SchweiBen kann die Norm sinn-
gemaR angewendet werden. Dabei muld aber ge-
prift werden, ob die Moglichkeit des Auftretens
der Wasserstoff-induzierten SpannungsriBkorro-
sion besteht.

Ferner zahlen zu dieser Werkstoffgruppe unlegiertes und

niedriglegiertes GuReisen.

3.1.2 Hochlegierte nichtrostende Stiahle

Zu den hochlegierten nichtrostenden Stahlen im Anwen-
dungsbereich dieser Norm z3hlen passivierbare Eisenle-
gierungen mit einem Massenanteil an Chrom von minde-
stens 16%. Sie missen im verarbeiteten Zustand ein-
schlielich der SchweiBe bei der Priiffungnach DIN 50914
oder Stahl-Eisen-Priifblatt 1877 bestandig sein.
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3.1.3 Feuerverzinkte Eisenwerkstoffe

Zu dieser Werkstoffgruppe zahlen Werkstoffe nach Ab-
schnitt 3.1.1 miteiner Feuerverzinkung zum Beispiel nach
DIN 50 976.

Anmerkung: Zu dieser Werkstoffgruppe zahlen nicht
Stahle mit einer durch thermisches Spritzen auf-
gebrachten Zinkschicht.

3.2 Kupferwerkstoffe
Zu diesen Werkstoffen zahlen:

SF-Cu, E-Cu, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2, CuNil0Fe,
G-CuZn33Pb, GK- und GD-CuZn37Pb, G-CuSnb5ZnPb.

4 Korrosionsmedien

4.1 Korrosionsmedien bei
Installationsteilen in Gebduden

Die Auflenflachen einer Installation oder Komponenten
derselben in Gebauden kommen nicht bestimmungsge-
maR mit waBrigen Korrosionsmedien in Berihrung. So-
mit besteht die Moglichkeit der Korrosion nur bei einer
nicht  beabsichtigten  Korrosionsbelastung,  siehe
DIN 50929 Teil 2.

4.2 Korrosionsmedien bei Rohrleitungen,
Behiltern und Bauteilen auBerhalb von Gebduden

Als Korrosionsmedien kommen in Frage:
a) Erdboden,

b) Grund-, Niederschlags- und Oberflachenwasser, siehe
DIN 50 929 Teil 3

5 Korrosionsarten und Korrosionsbelastungen

Es ist zweckmaRig, folgende Korrosionsarten und Korro-
sionsbelastungen zu unterscheiden.

5.1 Freie Korrosion

Freie Korrosion ohne Elementbildung mit benachbarten
Installationsteilen kommt nur sehr selten vor, z. B. bei
eng begrenzten Bauteilen in homogenen Erdboden oder
unter Wasser.

5.2 Korrosion durch Konzentrationselemente
(unterschiedliche Beliiftung)

Die Ausbildung von Konzentrationselementen, insbeson-

dere Beliiftungselementen, ist sehr haufig. Fiir die Beur-

teilung der Ausbildung der Konzentrationselemente sind

mégliche Veranderungen langs der Objektflachen zu be-

trachten hinsichtlich

— AusmaR der Beliiftung (unterschiedlich beliiftete Erd-
béden; Wasser-Tauchbereich; Wasser/Luft-Wechsel-
bereich; porige feuchte Baustoffe; Bewuchs in Meer-
wasser),

— Zusammensetzung des Korrosionsmediums (Salzgehatt,
pH-Wert).

Anodische Bereiche entstehen unter folgenden Bedin-

gungen: unbeliiftet, hoher Salzgehalt, niedriger pH-Wert,

im Bereich starker Nasse.

Kathodische Bereiche entstehen unter folgenden Bedin-
gungen: gut beliiftet, geringer Salzgehalt, hoher pH-Wert,
im Bereich maBiger Nasse (vorzugsweise im Wasser/Luft-

Wechselbereich). Documents
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