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1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Werkstoffe

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung eV, Berlin, gestattet.

Die Festlegungen dieser Norm dienen zur Abschatzung
der Korrosionswahrscheinlichkeit von Installationsteilen,
die innerhalb von Gebauden an ihren AuBenflachen be-
stimmungsgemal nicht oder nicht standig walrigen Me-
dien ausgesetzt sind. Da nicht vorhersehbar ist, in wel-
chem Ausmal, Uiber welche Zeitdauer und mit welcher
Haufigkeit walrige Medien einwirken, sind iiber die zu
erwartende Korrosion nur Wahrscheinlichkeitsaussagen
moglich. Diese sollen im wesentlichen dariiber unterrich-
ten, in welcher Art und in welchem Ausmal Korrosion
auftritt und welche SchutzmaRnahmen zweckmaRig oder
unbedingt erfordertich sind. Folgerungen fiir die prak-
tische Anwendung dieser Norm sind in einer in Vorbe-
reitung befindlichen Norm der Reihe DIN 1988 beschrie-
ben. In dieser Norm werden die Angaben der DIN 50 929
Teil 1 vorausgesetzt.

Die vorliegende Norm erganzt DIN 50 930 Teil 1 bis
Teil 5.

2 Begriffe

In dieser Norm werden Begriffe aus DIN 50 900 Teil 1
bis Teil 3 sowie der DIN 50 929 Teil 1 verwendet.

Die in der voriiegenden Norm behandelten Werkstoffe
sind in DIN 50929 Teil 1 aufgefiihrt. Bei Anwendung
anderer als der dort aufgefiihrten Werkstoffe kann nur
von einem Sachkundigen beurteilt werden, ob und in
welchem Ausmall der Inhalt dieser Norm anwendbar
Ist.

4 Korrosionsmedien

Korrosionsmedien liegen bestimmungsgemaRl nicht vor.

Sie kénnen jedoch unbeabsichtigt in folgenden Fallen

auftreten

a) eingedrungene Niederschiage, insbesondere bei Neu-
bauten (Dach, Fenster, Notverglasung),

b) Feuchtigkeit im Mauerwerk,

¢) schadhafte Wasserleitung
wasser, Abwasser}),

(Trinkwasser, Heizungs-

d} Kondenswasser,

e) Leck- und Spritzwasser, insbesondere in Feuchtriu-
men

f) wélrige Chemikalienidsungen, z. B. Reinigungs- und
Desinfek tionsmittel,

g} Loschwasser.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
_ NormenausschulR Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 DIN 50 929 Teil 2

Fir die Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit
ist, mit Ausnahme der Aufzahlung f), die Wasserzusam-
mensetzung nahezu bedeutungslos, da die Wasser nicht
als solche, sondern in Form durchnalter Bau- und In-
stallationshilfsstoffe auf die Metalle einwirken. Die als
Folge des Bauvorgangs mit den Baustoffen eingebrachte
natirliche Baufeuchte wirkt nur voribergehend ein und
stetlt im allgemeinen keine zum Korrosionsschaden fih-
rende Belastung dar. Von groRerem EinfluR sind die in
Abschnitt 5 genannten Belastungsparameter.

Je nach den chemischen Eigenschaften dieser Stoffe lassen
sich nach den Abschnitten 4.1 bis 4.3 folgende Korro-
sionsmedien unterscheiden.

4.1 Alkalische Korrosionsmedien

Alkalische Korrosionsmedien liegen bei durchnal3ten
Kalk- und Zementmortel sowie in Beton vor. Die pH-
Werte kénnen um 12, in alteren carbonatisierten Berei-
chen noch deutlich iiber 7 liegen. Im Sinne dieser Norm
zahlen hierzu keine Medien mit den Merkmalen des Ab-
schnitts 4.3.

4.2 Neutrale und schwach saure Korrosionsmedien

Zu neutralen und schwach sauren Korrosionsmedien ge-
héren durchnallte neutrale Baustoffe wie beispielsweise
Gips, Holz und verschiedene Warmedammstoffe (Textil-
und Mineralfaserwolle, geblahte Mineral- und Kunst-
stoffe). Letztere sind iblicherweise frei von korrosions-
fordernden Stoffen.

4.3 Passivitatszerstorende Korrosionsmedien

Zu passivitatszerstorenden Korrosionsmedien gehdren
durchnaBte Baustoffe mit Anteilen an Chemikalien,
welche die Passivitat der verwendeten Werkstoffe zersto-
ren, z. B. Chloride, ferner chloridhaltige Saurekonden-
sate. Zu den letzten gehdren auch Kondensate, die aus
chlorhaltigen Desinfektionsmitteln entstehen konnen.

5 EinfluBgroBen der Korrosion

AuRer den Eigenschaften von Werkstoffen und Korro-
sionsmedien nach Abschnitt 4 missen fiir die Abschat-
zung der Korrosionswahrscheinlichkeit EinfluBgroRen
der Abschnitte 5.1 bis 5.4 untersucht werden.

5.1 Lage des Korrosionssystems

Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, daf§ das
betrachtete Installationsteil mit anderen Bau- und In-
stallationsteilen metallenleitend verbunden ist, z. B. durch
Potentialausgleich nach DIN VDE 0190%). Dann ist fir
die Abschatzung der Korrosionswahrscheinlichkeit wich-
tig, ob das Bauteil iber das Korrosionsmedium elektro-
lytisch leitend mit dem Betonteil verbunden ist, siehe
DIN 50 929 Teil 1.

5.2 Betriebsbedingungen

Zu den Betriebsbedingungen gehoren Temperatur, Tem-
peraturunterschiede sowie Hohe und Richtung eines
Warmeiiberganges, siehe hierzu auch DIN 50 929 Teil 1.

5.3 Mechanische Spannungen

Mechanische Spannungen liegen meist als Fertigungs-,
Verarbeitungs- oder Betriebsspannungen vor; ihre Hohe
ist im allgemeinen kaum abzuschatzen. Sie konnen bei

wenn hierfir die chemischen und elektrochemischen
Randbedingungen gegeben sind.

5.4 Elektrochemische EinfluBgroBen

Elektrochemische EinfluBgroRen sind nur im Bereich der
Feuchtigkeitseinwirkung maglich; sie werden wesentlich
durch Elementbildung (Mischinstallation) wirksam. Als
Fremdkathoden kommen in Betracht:

— passivierter Stahl in Medien nach Abschnitt 4.1;
— hochlegierte nichtrostende Stahle;
— Kupferwerkstoffe.

Anmerkung: Streustrome aus aufleren Gleichstromanla-
gen, beispielsweise nahegelegenen gleichstrombe-
triebenen Bahnen, kommen als Korrosionsursache
in Gebauden praktisch nicht vor. Klingel-, Fern-
sprech- oder Wechselstromleitungen der Elektro-
Hausinstallation beeinflussen die Korrosion eben-
falls nicht. Sind in Gebauden Gleichstromanlagen
untergebracht, beispielsweise ausgedehnte und
geerdete Elektrolyseeinrichtungen, konnen im
Fehlerfall diesen entstammende Streustrome
Korrosionsschaden an Teilen der Hausinstallation
verursachen, siehe DIN VDE 0150.

6 Abschatzung der
Korrosionswahrscheiniichkeit

6.1 Unlegierte und niedriglegierte Eisenwerkstoffe
6.1.1 Freie Korrosion

In Korrosionsmedien nach Abschnitt 4.1 ist die Korro-
sionswahrscheinlichkeit sehr gering. In Korrosionsme-
dien nach Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3 sind Korro-
sionsschaden mdoglich. Die Korrosionswahrscheintichkeit
nimmt mit der Einwirkungsdauer dieser Medien deutlich
zu. Besonders kritische Verhaltnisse sind bei Anwesenheit
von Chloridionen in alkalischen Korrosionsmedien gege-
ben, da unter diesen Bedingungen, als Folge ortlicher
Zerstorung der Passivitat, Lochfrall auftreten kann. Die
Chloridionen stammen vielfach aus Zusatzstoffen (Frost-
schutzmittel, Abbindebeschleuniger). Fiir Beton dirfen
nur geprifte chloridfreie Zusatzmittel verwendet werden,
sieche DIN 1045. Fir Mortel bestehen keine bauaufsicht-
lichen Vorschriften. Es ist jedoch dringend zu empfehlen,
auch hier nur zugelassene Beton-Zusatzmittel zu verwen-
den. Eine weitere Quelle fir Chloridionen sind Magne-
siumchlorid-haltige Estriche {Steinholz-FuRboden).

Eine hohe Korrosionswahrscheinlichkeit besteht bei Ein-
wirkung von Gipsmortel.

In Verbindung mit durchfeuchteten Warmedammstoffen
tritt Uberwiegend gleichmaRiger Flachenabtrag auf, der
nur selten zum Korrosionsschaden fiihrt. Voéilig andere
Bedingungen liegen jedoch vor, wenn Elementbildung
nach Abschnitt 6.1.2 gegeben ist.

6.1.2 Korrosion durch Elementbildung

Wegen der zufalligen oder nach DIN VDE 0190%) iiber
den Potentialausgleich bestehenden metallenleitenden
Verbindung zwischen dem Rohr in Nachbarschaft einer
Betonflache und dem Stahl im Beton ist bei Vorliegen
einer zusitzlichen elektrolytisch leitenden Verbindung
durch Korrosionsmedien nach Abschnitt 4 stets mit Kor-

einzelnen Werkstoffen SpannungsriRkorrosion erzeugen, *) Z. Z. Entwurf
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