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Vorwort 

Diese Norm wurde durch den Arbeitsausschuss NA 062-01-71 AA „Korrosion und Korrosionsschutz“ im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

DIN 50929, Korrosion der Metalle — Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei äußerer 
Korrosionsbelastung, besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 1: Allgemeines 

 Teil 2: Installationsteile innerhalb von Gebäuden 

 Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 50929-2:1985-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Korrektur des Titels; 

b) normative Verweisungen aktualisiert; 

c) technische Begriffe  aktualisiert und an DIN 50929-1 angeglichen; 

d) redaktionelle Überarbeitungen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 50929-2: 1985-09 
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