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1 Anwendungshereich und Zweck

Die Aussagen und Festlegungen dieser Noarm dienen zum
Beurteilen der Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer
Werkstoffe bei Korrosicnsbelastung im Innern von Rohrlei-
tungen, Behéltern und Apparaten durch Trinkwasser und
Wisser, die in der chemischen Zusammensetzung Trink-
wasser ahnlich sind, aber nicht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung entsprechen.

Fur Trinkwasser sind beésondere Anforderungen an die
Werkstoffe, die Ausfihrung der installation und an die
Installationshilfsmittel zu beachten (siehe Normen der
Reihe DIN 1988 und Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
stdndegesetz).

DIN 50 930 Teil 1 stellt in Verbindung mit den werkstoffbe-
zogenen Teilen 2 bis 5 dieser Norm die Zusammenfassung
des Standes von Wissenschaft und Technik auf diesem
Gebiet dar. Die Norm erfillt damit die Forderung der
TrinkwV nach ergénzenden Technischen Regeln und vermit-
telt in erster Linie den Fachleuten, die mit der Beurteilung
der Korrosionswahrscheinlichkeit befaBt sind, die nétigen
Spezialkenntnisse dazu. Fiir Planung, Errichtung, Anderung,
Instandhaltung und Betrieb von Trinkwasser-Installationen
bilden die Normen der Reihe DIN 1988 — einschlieBlich der
Bezugnahmen auf DIN 50 930 — die maBgebliche Techni-
sche Regel. Die korrekte Befolgung von DIN 1988 kann
dem installierenden Gewerbe zum Nachweis ordnungsge-
méaBer und bedarfsgerechter Arbeit dienen. Die Normen
der Reihe DIN 50 930 gelten generell auch immerin Verbin-
dung mit denen der Reihe DIN 1988; das gilt nicht nur fir
solche Abschnitte von DIN 50930, die aus bestimmten
Griinden einen Verweis auf DIN 1988 enthalten. ‘

Die Korrosion metallischer Werkstoffe mit nichtmetal-
lischen Beschichtungen ist nicht Gegenstand dieser Norm.
AuBenkorrosion bei metallischen Werkstoffen ist in
DIN 50929 Teil 2 behandelt.

Die Korrosion, ihre Erscheinungsformen und deren AusmaB
werden durch Eigenschaften des Werkstoffes, Was-
serbeschaffenheit, Installationsausfiihrung und Betriebs-
bedingungen beeinfluft. Wegen der komplexen Zusam-
menhidnge zwischen diesen EinfluBgréBen und wegen der
bei einigen Korrosionsarten ausgepragten Abh&angigkeit
von zufélligen Ereignissen kénnen {iber das AusmaB von
Korrosionserscheinungen im allgemeinen nur Wahrschein-
lichkeitsaussagen gemacht werden.

2 Begriffe

Begriffe nach DIN 50 900 Teil 1 bis Teil 3 und den Abschnit-
ten 2.1 bis 2.3.

2.1 Korrosionswahrscheinlichkeit

Die Korrosionswahrscheinlichkeit im Sinne dieser Norm ist
ein MaB fir die zu erwartende Intensitdt der Korrosions-
erscheinungen. Sie ist fur jeden Werkstoff und jede Korro-
sionsart im Hinblick auf die Anforderung an das System
gesondert zu betrachten.

2.2 Korrosionsbesténdigkeit

Korrosionsbesténdigkeit liegt vor, wenn die Korrosions-
wahrscheinlichkeit klein ist. In diesem Fall ist nicht mit
dem Auftreten von Korrosionsschaden innerhalb der vorge-
sehenen Nutzungsdauer zu rechnen.

2.3 Korrosionsanfalligkeit

Korrosionsanfilligkeit liegt vor, wenn die Korrosionswahr-
scheinlichkeit groB ist. In diesem Fall ist mit dem Auftreten
von Korrosionsschaden durch die betrachtete Korrosions-
art zu rechnen.

3 Werkstoffe

Als metallische Werkstoffe (ohne zusétzliche nichtmetal-
lische Beschichtungen) fiir Bauteile, die bestimmungs-
gemaB von Wasser beriihrt werden, werden nahezu aus-
schlieBlich unlegierte und feuerverzinkte Eisenwerkstoffe,
nichtrostende Stdhle und Kupferwerkstoffe verwendet.
Aussagen zur Korrosion dieser Werkstoffe erfolgen nach
DIN 50930 Teil 2 bis Teil 5.

4 Wasser

Um Aussagen lber die Korrosionswahrscheinlichkeit metal-
lischer Werkstoffe bei Korrosionsbelastung durch Wasser
machen zu kdnnen, werden die in der Tabelle aufgefithrten
Analysenwerte des Wassers bendtigt. Fiir die Probenahme gilt
DIN 38 402 Teil 13 und Teil 14. Anhand dieser Analysenwerte
werden in den weiteren Normen der Reihe DIN 50 930 die
wasserseitigen Einfllisse auf die Korrosion der einzelnen
Werkstoffe behandelt. MaBgebend sind die Analysenwerte
des Wassers, das dort zu erwarten ist, wo der jeweilige Werk-
stoff verwendet wird, z. B. bei einer Wasserbehandlung die
Analysenwerte des behandelten Wassers. Der Umfang der
Wasseruntersuchung und die anzuwendenden Analysenver-
fahren sind in der Tabelle angegeben.
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Tabelle: Angaben zur Wasseranalyse

Bezeichnung der Probe:
Ort der Probenahme:
Datum der Probenahme:

Parameter Einheit Verfahren
Wassertemperatur °C DIN 38404 T4
pH-Wert DIN 38404 T5

Spezifische elektrische
Leitfahigkeit
Sdurekapazitat

bis pH=4.3(Kg43)
Basekapazitat

bis pH = 8,2 (KH 8,2)
Summe Erdalkalien

uScm™' | DIN 38404 T8
mol m™3 | DIN 38409 T7

mol m™2| DIN 38409 T7
mol m~3| DIN 38409 T6

mol m™2 | DIN 38406 T3
DIN 38406 T 22

mol m~3 | DIN 38406 T3
DIN 38406 T22

mol m™2| DIN 38405 T 1
mol m™3| DIN 38405 T9
Sulfat-lonen ‘molm 3| DIN38405T5

Phosphorverbindungen g m~3 DIN 38405 T 11
DIN 38406 T22

Siliciumverbindungen g m™3 DEV F1
DIN 38406 T22

Organischer Kohtenstoff |gm™ DIN 38409 T3

Calcium-lonen

Magnesium-tonen

Chlorid-tonen
Nitrat-lonen

Aluminium gm?3 DIN 38406 T9
DIN 38406 T22
Sauerstoff gm™ DIN 38408 T 21

DIN 38408 T 22

Die Mdoglichkeit, die Korrosionswahrscheinlichkeit von
Werkstoffen anhand vorliegender Analysendaten des
Wassers zu beurteilen, kann dadurch eingeschréankt sein,
daB weitere wasserseitige EinfluBgréBen vorliegen, die z. Z.
nicht beschreibbar sind.

Eine Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit ist er-
schwert, wenn Wésser vorliegen, deren Zusammensetzung
zeitlich unterschiedlich ist. Neben den Analysendaten des
Wassers sind deshalb Angaben lUber deren Schwankungs-
breite erforderiich. Ndheres hierzu ist im DVGW-Arbeits-
blatt W 216 ausgefiihrt. Bei Vorliegen unterschiedlicher
Wasser ist der unglinstige Fall anzunehmen.

Bei der Beurteilung von Korrosionsschiaden kann die
Kenntnis der Kenzentration von nach der Wasseribergabe-
stelle aufgenommenen Stoffen, die nicht in der Tabelle auf-
gefiihrt sind, erfordertich sein. Die Wasserprobe ist dann in
der Néhe der Schadensstelle zu entnehmen.

5 Installation und Inbetriebnahme

Fiir die Ausfithrung und Inbetriebnahme von Trinkwasser-
installationen gelten die Normen der Reihe DIN 1988.

5.1 Mischinstallation

Mischinstallation von Metallen unterschiedlicher Freier
Korrosionspotentiale kann zu Kontaktkorrosion fiihren.
AuBerdem kann die Korrosionswahrscheinlichkeit bei ein-
zelnen metallischen Werkstoffen schon durch geringe
Mengen von Korrosionsprodukien aus vorgeschalteten
Bauteilen erhéht werden. ‘

5.2 Verunreinigungen und Gasblasen

Ablagerungen von Verunreinigungen sowie das Ansetzen
von Gasblasen kénnen die Schutzschichtbildung stéren
und die Ausbildung von Korrosionselementen begunstigen.

5.3 Korrosion vor Inbetriebnahme

Korrosion vor der Inbetriebnahme wasserfiihrender Rohr-
leitungen ist stets zu erwarten, wenn die Rohrleitungen
nach der Installation einer Wasserdruckpriifung unterzo-
gen werden. Das AusmaB der in Verbindung mit diesem
Wasser maglichen Korrosionserscheinungen ist zu ver-
nachlassigen, wenn die Rohrleitungen bis zur Inbetrieb-
nahme vollstdndig mit dem Wasser gefiillt bleiben. Wenn
die Rohrleitungen jedoch nach der Wasserdruckprifung
wieder entleert werden und vorzugsweise in horizontalen
Leitungen Wasserreste verbleiben, entstehen Bereiche mit
Dreiphasengrenzen Werkstoff/Wasser/Luft, in denen die
Anfalligkeit fur drtliche Korrosion erhéht ist. Durch drtliche
Korrosion vor der Inbetriebnahme wird die Ausbildung von
Korrosionselementen nach der Inbetriebnahme beginstigt
und dadurch die Korrosionsbesténdigkeit vermindert.

5.4 Stromungsbedingungen

Ein Grenzfall ist der des stdndigen Strédmens; erkann durch
die Angabe der Stromungsgeschwindigkeit bzw. des Volu-
menstromes und des freien Rohrquerschnitts beschrieben
werden. Der andere Grenzfall ist der des andauernden Still-
standes. Zwischen beiden Grenzfillen liegen als Normalfall
zahlreiche Mdglichkeiten des intermittierenden Betriebes.
Weiterhin kénnen an Querschnitts- und Richtungsénderun-
gen der Rohrleitungen Turbulenzerscheinungen von Bedeu-
tung sein, weil sie z. B. Deckschichtbildung stéren kénnen.

5.5 Temperatur

Der EinfluB einer Temperaturerhéhung auf die Korrosion ist
nicht fir alle Werkstoffe und Korrosionsarten hinreichend
bekannt. Haufig nimmt die Korrosionsbestdndigkeit mit
ansteigender Temperatur ab.

6 Beeinflussung der
Trinkwasserbeschaffenheit

Veranderungen der Beschaffenheit des Trinkwassers bei
lang andauernder Stagnation fiihren allgemein zwangs-
laufig dazu, daB das Wasser seine Eigenschaft als einwand-
freies Lebensmittel verliert.

Daneben kdnnen auch durch Korrosion der Installations-
werkstoffe zusitzliche Verédnderungen der Wasserbeschaf-
fenheit aufireten, z. B. durch Aufnahme von Korrosionspro-
dukten oder durch Umsetzungen von Wasserinhaltsstoffen.
Diese Verdnderungen sind wesentlich vom Betriebszu-
stand und vom Alter der Installationsanlage abhéngig. Auf
diese Vorgédnge hat die Zusammensetzung des Wassers
einen deutlichen, die Beschaffenheit der Werkstoffe prak-
tisch keinen EinfluB. Die korrosionsbedingten Verdnderun-
gen konnen nicht durch den Befund einer Einzelanalyse,
sondern nur durch die zeitliche Mittelung der Befunde be-
urteilt werden, siehe Erlauterung.

7 Beurteilung der
Korrosionswahrscheinlichkeit

Die Korrosionswahrscheinlichkeit und die durch sie gege-
bene Korrosionsbestandigkeit bzw. Korrosionsanfélligkeit
der einzelnen Werkstoffe kdnnen nach den in den weiteren
Normen der Reihe DIN 50 930 enthaltenen Aussagen beur-
teilt werden.

Die Folgeblétter dieser Normen geben fir viele EinfluB-
groBen qualitative Hinweise zur Korrosionswahrscheinlich-
keit, die als Trendaussagen zu bewerten sind. Sie kdnnen
als Entscheidungshilfe, z. B. auch bei der Beurteilung von
Beanstandungen oder Schédden, herangezogen werden.
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