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Measurement of coating thicknesses; measurement of the
thickness of coatings by difference measurement with
a mechanically contacting instrument

Mesurage de |'épaisseurs; mesurage de I'épaisseur des
revétements par essai différentiel avec un instrument de
palpage & contact méchanique

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt fest, wie die Dicke von Schichten auf
Grundwerkstoffen an einer MeRstelle mit einem Taster
gemessen wird.

Das Verfahren nach dieser Norm kann bei allen Werk-
stoffkombinationen angewendet werden, bei denen die
Beschichtung vom Grundwerkstoff entfernt werden
kann, ohne dal der Grundwerkstoff beschadigt oder in
seinen MaRen verandert wird.

Im allgemeinen erlaubt das Verfahren die Bestimmung
von Schichtdicken ab 3pm bis zu mehreren mm. Bei
Schichtsystemen kann die Dicke der Einzelschicht nur
gemessen werden, wenn es moglich ist, die Einzelschicht
abzultsen, ohne daR die darunter liegende Schicht in
ihren MaRen verandert wird.

2 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Mit einem Taster wird an einer Mefstelle die Héhe der
fest eingespannten Probe vor und nach dem Abldsen der
Schicht vom Grundwerkstoff gemessen. Die Hdohen-
differenz ist gleich der Schichtdicke.

3 Gerite

In Bild 1 sind die Teile einer MeBanordnung als Ausfiih-
rungsbeispiel schematisch dargestellt {siehe Abschnitte 3.1
bis 3.5).

3.1 Der MeRtisch (Pos. Nr 1) in formsteifer Ausfih-
rung aus einem gegen das Ablosemittel bestdndigen Werk-
stoff.

3.2 Die Vorrichtung zum Festspannen der Probe (Pos.
Nr 2} aus einem gegen das Ablosemittel bestandigen
Werkstoff. Werden die Uberziige anodisch abgeldst, so
sind die Klemmbacken der Spannvorrichtung mit einem
gegen den Abldselektrolyten nicht oder nur wenig angreif-
baren Metall {z. B. Reinnickel) zu belegen und an der
Riickseite mit einem Kabel zum AnschluB an den positi-
ven Pol einer Gleichspannungsquelle zu versehen.

3.3 Die mit dem MeRtisch starr verbundene Saule zur
Aufnahme fiir den Einspannschaft des Tasters (Pos. Nr 3).

Ersatz fiir Ausgabe 03.75

3.4 Der Taster (Pos. Nr 4) mit Einspannschaft, MeRbol-
zen {Pos. Nr 5) und MeReinsatz (Pos. Nr 6).

Als Taster diirfen alle MeRgerdte mit mechanischer An-
tastung benutzt werden, deren MeBwertiibertragung me-
chanisch (z. B. Feinzeiger nach DIN 879 Teil 1), optisch
oder elektronisch geschieht und die den nachstehenden
Anforderungen an den Hub des MeRbolzens, an die MeB-
flache des MeReinsatzes und die MeRkraft geniigen. Der
Hub des MeRbolzens muB so groR sein, dal ein ausrei-
chender Abstand zwischen MeReinsatz und Probe fiir das
Entfernen der Schicht gebildet werden kann.

Die MeRfliche am MeReinsatz ist eine verschleiRbestan-
dige Kugel oder Kugelkalotte mit einem Radius, der aus
meRtechnischen Griinden unter Beriicksichtigung der
beabsichtigten Anwendung so gro8 wie moglich gewahlt
werden soll. Der Radius muf8 mindestens 1,5 mm sein.
Bei organischen Beschichtungen soll er etwa 30 mm sein.
Werden metallische Schichten chemisch oder elektro-
lytisch abgeldst, so ist als MeReinsatz ein gegen das Ab-
16semittel bestandiger Werkstoff, z. B. Glas, zu verwen-
den. Bild 2 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel.

Die MeRkraft darf 1,5 N nicht iiberschreiten. Bei organi-
schen Beschichtungen soll sie 0,1 N bis 0,5 N betragen.
Im ibrigen richtet sich die Wahl des Tasters nach den
zulassigen MeRBfehlergrenzen.

3.5 Ein Strahlrohr und eine Gleichstromquelle bei
elektrolytischem Ablésen der Schicht.

Das Strahlrohr (siehe Bild 3) ist fest verbunden mit
einer Hiilse, durch die ein Silberdraht gefiihrt ist. Der
Silberdraht stellt die Kathode dar. Strahlrohr und
Fihrungshiilse sind etwa im vorderen Drittel durch
Elastomerschlauch bzw. Steckverbindung verbunden und
auseinandernehmbar. Zur Regulierung der zum Ablésen
benétigten Elektrolytmenge enthélt der Elastomer-
schlauch eine eng an der Schlauchinnenseite anliegende
Glaskugel, mit der durch Fingerdruck der Elektrolyt-
zufluB dosiert werden kann. Die Steckverbindung der
Filhrungshiilse und die Arretierung des Silberdrahts
werden von einem Gewindestift gesichert.

Die Gleichstromquelle soll eine Spannung von etwa 10 V
liefern und mit einem Strom von mindestens 5 A belast-
bar sein.
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Bild 1. Ausfiihrungsbeispiel des Priifgerates

Bild 2. Ausfiihrungsbeispiel fiir den MeReinsatz

Elastomerschlauch Glaskugel

o \ / Harf/ - PVC

Elektrolyt ' %

—|
Gewindestift Ag-DOraht

Hart -PVC

Anschlufkabel
- Kathode

Bild 3. Ausfiihrungsbeispiel eines Strahlrohres fiir das elektrolytische Abldsen
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