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Korrosion der Metalle
Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit
von Wasserbehandlungsanlagen zum Korrosionsschutz
Teil 2: Anlagen zur Verminderung der Abgabe von Korrosionsprodukten
an das Trinkwasser
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Corrosion of metals — Methods for evaluation of efficiency of water
treatment apparatus for corrosion protection — Part 2: Apparatus for
decreasing of emission of corrosion products to drinking water

Corrosion des métaux — Méthodes d'évaluation de I'éfficacité des
appareils de traitement de 'eau dans la protection contre la corrosion —
Partie 2: Appareils permettant de diminuer 'émission de produits de

corrosion dans I'eau potable

Vorwort

Der ArbeitsausschuBB NMP 171 ,Korrosion und Korrosionsschutz* ist fiir die vorliegende Norm zustéandig.
DIN 50934 ,Korrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum

Korrosionsschutz" besteht aus:
— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Anlagen zur Verminderung der Abgabe von Korrosionsprodukten an das Trinkwasser
— Teil 3: Feldversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohrleitungen
— Teil 4: Technikumsversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohleitungen

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind Priifanordnungen und Priifbedingun-
gen zur Prifung der Wirksamkeit von Anlagen zur
Behandlung von Trinkwasser, die eine Verminderung der
Abgabe von Korrosionsprodukten aus Komponenten einer
Trinkwasser-Installation bewirken sollen, festgelegt. Zu
diesen Komponenten zahlen Armaturen, Behalter, Rohre
und Rohrverbindungen.

Fir Anlagen dieser Art kann die Verminderung der Abga-
be von Korrosionsprodukten nur fiir einen oder fiir mehre-
re Werkstoffe beabsichtigt sein. Die Wirksamkeit wird fir
jeden dieser Werkstoffe liberpriift.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
geflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 2440
Stahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre

DIN 17457
GeschweiBte kreisformige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stahlen fiir besondere Anforderungen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 17458
Nahtlose, kreisformige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stéhlen fur besondere Anforderungen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 50930-1
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
stoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Allgemeines

DIN 50930-2
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
stoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit unle-
gierter oder niedrig legierter Eisenwerkstoffe

DIN 50930-3
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
stoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit feuer-
verzinkter Eisenwerkstoffe

DIN 50930-4
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
stoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit nichtro-
stender Stahle

DIN EN ISO 8044
Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbe-
griffe und Definitionen
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DIN 50930-5
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
stoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und
Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit von
Kupfer und Kupferwerkstoffen

DIN 50931-1
Korrosion der Metalle — Korrosionsversuche mit Trink-
wassern — Teil 1: Veranderungen der Trinkwasserbe-
schaffenheit

DIN 50934-1
Korrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der
Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz — Teil 1: Allgemeines

DIN EN 1057
Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre
aus Kupfer fir Wasser- und Gasleitungen fiir Sanitér-
installationen und Heizungsanlagen; Deutsche Fas-
sung EN 1057: 1996

DIN EN 10240
Innere und/oder &uBere Schutziiberziige fir Stahlroh-
re — Festlegungen fiir durch Schmelztauchverzinken
in automatisierten Anlagen hergestellte Uberziige

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach
DIN EN ISO 8044, DIN 50930-1 bis DIN 50930-5 und
DIN 50934-1 sowie folgender Begriff:

31
Wasserbehandlungsanlage fiir Trinkwasser

Anlage mit zum System gehérenden technischen Einrich-
tungen und alle Mittel, die eine Verminderung der Abgabe
oder den Abbau von Korrosionsprodukten oder Inkrustie-
rungen aus Komponenten einer Trinkwasser-Installation
an das Trinkwasser zum Ziel hat.

4 Aligemeines zu Veranderungen der
Wasserparameter durch Korrosion

Die Konzentration an Korrosionsprodukten, die im Wasser
auftreten kdnnen, richtet sich nicht nur nach den Wasser-
parametern, der Temperatur und nach den Eigenschaften
der Werkstoffe, sondern vor allem auch nach der Stagnati-
onsdauer. Darliber hinaus hat auch das Alter der Installati-
on einen EinfluB. Eine Beurteilung kann nur dann erfolgen,
wenn die Einflisse der Stagnationsdauer und des Alters
der Installation ausdriicklich betrachtet werden. Im allge-
meinen ist davon auszugehen, daB die Konzentration der
Korrosionsprodukte im Wasser bei neuen Installationen
stets groBer ist als bei alten Installationen. Im Grundsatz
sind einzelne Analysenwerte fiir eine Beurteilung nicht
geeignet. Vielmehr sind mehrere Werte, die bei vorgege-
benen unterschiedlichen Bedingungen ermittelt wurden,
als Beurteilungsbasis heranzuziehen.

Dasselbe Prinzip ist bei der Priifung der Wirksamkeit von
Behandlungsverfahren anzuwenden.

Eine weitere EinfluBgréBe fir die Konzentration der Korro-
sionsprodukte im Wasser ist das Verhaltnis der Werkstoff-
oberfliche zum Wasservolumen, das im allgemeinen
durch den Rohrdurchmesser festgelegt ist. Daher werden
fur die Versuche feste Rohrdurchmesser bzw. vorgegebe-
ne MaBe des Prufkdrpers vorgesehen.

Die Prifung wird mit kaltem Wasser durchgefiihrt.

5 Prifrohre, Priifkérper und Priifwasser

5.1 Prifrohre

Bei der Prifung von Rohrwerkstoffen werden normge-
rechte handelsiibliche Rohre aus dem zu betrachtenden
Werkstoff eingesetzt.

5.1.1 Rohre aus verzinktem Stahl

Rohr der Nennweite DN nach DIN 2440, verzinkt nach
DIN EN 10240.

5.1.2 Rohre aus Kupfer
Rohr 15 x 1 nach DIN EN 1057 im Festigkeitszustand hart.

5.2 Priifkérper

Bei der Priifung von Armaturenwerkstoffen sind Prifkér-
per aus dem zu betrachtenden Werkstoff von 120 mm
Lange und einer lichten Weite von 17mm einzusetzen
(siehe Bild 1).

5.3 Priifwasser

5.3.1 Allgemeines

Fir die Prufung der Wirksamkeit von Behandlungsanlagen
miissen die unten beschriebenen Anforderungen an das
Priifwasser eingehalten werden. Die Zusammensetzung
des Prifwassers sollte innerhalb der Einsatzbereiche fir
die entsprechenden Werkstoffe liegen, jedoch mdoglichst
an oder in der Nahe der kritischen Einsatzgrenzen (siehe
DIN 50930). Dadurch sollten die gréBten zu erwartenden
Effekte fiir die Beurteilung der Wirksamkeit herangezogen
werden.

Da es sich um Vergleichsversuche handelt, kbnnen die in
5.3.2 und 5.3.3 nicht festgelegten Parameter frei gewéhlt
werden, sie mussen jedoch innerhalb der von der Trink-
wasserverordnung vorgeschriebenen Grenzen liegen.

Das Priifwasser kann ein Wasser aus einem o6ffentlichen
Versorgungsnetz sein, das die in 5.3.2 oder 5.3.3 angege-
benen Werte aufweist oder in geeigneter Weise auf diese
Werte eingestellt ist.

5.3.2 Prifwasser fiir verzinkten Stahl
Basenkapazitat Kgg , 0,5 mmol L-1

pH >65

spezifische elektrische Leitfahigkeit zwischen
250uS - cm—1und 1000 uS - cm—1
Ortho-Phosphat < 0,3 mg L~ (als PO;")
Zink <02mglL-1

5.3.3 Priifwasser fiir Kupferwerkstoffe

Basenkapazitat Kpg , 1,0mmol L-1

pH 265

spezifische elektrische Leitfahigkeit zwischen
250uS - cm—1und 1000 S - cm—1
Ortho-Phosphat < 0,3 mg L~ (als PO3")
Kupfer < 0,05mgL-1

6 Versuchsdurchfiihrung

6.1 Aufbau der Versuchsanlage

Fir einen Versuch werden mehrere Installationseinheiten
parallel angeordnet. Bei der Priifung von Rohrwerkstoffen
enthalt die Installationseinheit ein in 5.1 festgelegtes Rohr
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