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Vorwort
Der ArbeitsausschuBB NMP 171 ,Korrosion und Korrosionsschutz* ist fir die vorliegende Norm zustandig.

DIN 50934 ,Korrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Anlagen zur Verminderung der Abgabe von Korrosionsprodukten an das Trinkwasser

— Teil 3: Feldversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohrleitungen

— Teil 4: Technikumsversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohrleitungen

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Versuchsanordnung und die Versuchsbedingungen eines Feldversuchs zur Bestimmung der
Wirksamkeit von Anlagen zur Behandlung von Wasser fest, die den Abbau von korrosionsbedingten Inkrustierungen im
Inneren von Rohrleitungen aus Stahl zum Ziel haben.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 50905-1

Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen — Grundséatze
DIN 50905-2

Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen — KorrosionsgréBen bei gleichmaBiger Flachenkorrosion
DIN 50930-1

Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behaltern und Apparaten
bei Korrosionsbelastung durch Wasser — Allgemeines

DIN 50934-2
Korrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum Korro-
sionsschutz — Teil 2: Anlagen zur Verminderung der Abgabe von Korrosionsprodukten an das Trinkwasser

DIN EN ISO 8044
Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbegriffe und Definitionen
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 8044, DIN 50930-1 und DIN 50934-2.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das Prinzip der nachfolgend beschriebenen Priifung zur Charakterisierung des Abbaus von Inkrustierungen beruht darauf,
daB an inkrustierten Rohrabschnitten aus einer bestehenden Wasserleitung zu Beginn und am Ende einer Wasserbehand-
lung Druckverlust-/DurchfluBkurven aufgenommen werden.

5 Versuchsdurchfiihrung
5.1 Priifrohre und Versuchsaufbau

Ein inkrustierter Rohrabschnitt von mindestens 1 m wird aus einer bestehenden Wasserleitung ausgebaut und in zwei
gleich lange Rohrabschnitte A und B aufgetrennt. Diese Rohrabschnitte werden an der Ausbaustelle in zwei parallel ver-
laufende Rohrstrecken wieder eingebaut. Die zu priifende Wasserbehandlungsanlage wird in eine der beiden Rohrstrecken
eingebaut. Bis zum erneuten Einbau werden die Rohrabschnitte unter Wasser gelagert.

5.2 Priifwasser

Als Priifwasser wird das am jeweiligen Ort zur Verteilung kommende Trinkwasser verwendet. Das Wasser ist in bezug auf
seine Beschaffenheit nach DIN 50930-1 zu charakterisieren.

5.3 Durchfiihrung

Zur Charakterisierung des AusmaBes der Korrosionsinkrustierungen vor und nach der Wasserbehandlung werden nach
DIN 50905-1 und DIN 50905-2 zu Versuchsbeginn und zu Versuchsende von beiden Rohrabschnitten an beiden Enden
jeweils 5 cm zur Bestimmung der flichenbezogenen Deckschichtmasse abgetrennt.

Die Rohre werden mit dem Priifwasser unter den durch die Verbrauchergewohnheiten bestimmten Bedingungen lber eine
Zeitspanne von sechs Monaten betrieben.

6 Beschreibung der Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der Anlage in mg/1 wird durch die Zunahme des Wasserdurchflusses bei einem Differenzdruck von
0,01 bar beschrieben. Sie ergibt sich aus der Differenz der Wasserdurchfliisse O nach der Gleichung (1):

Wirksamkeit = (Qnach - Qvor) m — (Qnach - Qvor) o (1)
Der Wirksamkeitsfaktor £, der Geréte ergibt sich aus der Gleichung (2):
2 x Wirksamkeit
= 2
7 Do * Qo @
Dabei ist:

Indexm mit Wasserbehandlungsgerat;
Indexo ohne Wasserbehandlungsgerat.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Versuchsort;

b) Versuchszeitspanne;

c) Art der gepriiften Priifrohre (Kaltwasser, Warmwasser);

d) Rohrdurchmesser und Lénge;

e) flaichenbezogene Deckschichtmasse an den Rohrenden bei Versuchsbeginn und bei Versuchsende;
f) Analyse des Priifwassers nach DIN 50930-1;

g) DurchfluB/Druckverlustkurven fiir die Prifrohre bei Versuchsbeginn und bei Versuchsende;

h) Wirksamkeit;

i) Wirksamkeitsfaktor.
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