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Corrosion of metals — Methods for evaluation of efficiency of water
treatment apparatus for corrosion protection — Part 4: Laboratory
corrosion test for removal of corrosion products in incrusted water
installations
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Vorwort
Der ArbeitsausschuBB NMP 171 ,Korrosion und Korrosionsschutz* ist fiir die vorliegende Norm zustéandig.

DIN 50934 ,Korrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum
Korrosionsschutz” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Anlagen zur Verminderung der Abgabe von Korrosionsprodukten an das Trinkwasser

— Teil 3: Feldversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohrleitungen

— Teil 4: Technikumsversuche zum Abbau von Korrosionsprodukten aus inkrustierten Rohrleitungen

1 Anwendungsbereich DIN 50905-1

Diese Norm legt die Versuchsanordnung und die Ver- E?Lf;;%?zier Metalle — Korrosionsuntersuchungen —
suchsbedingungen eines Technikumsversuchs zur Be-
stimmung der Wirksamkeit von Anlagen zur Behandlung DIN 50905-2

von Wasser fest, die den Abbau von korrosionsbedingten Korrosion der Metalle — Korrosionsuntersuchungen —
Inkrustierungen im Inneren von Rohrleitungen aus Stahl KorrosionsgroBen bei gleichmaBiger Flachenkorrosion
zum Ziel haben.
DIN 50930-1
Korrosion der Metalle — Korrosion metallischer Werk-
2 Normative Verweisungen stoffe im Inngrn von Rohrleitungen, Behaltgrn und
} Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wasser —
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei- Allgemeines

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen DIN 50931-1

im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf- Korrosion der Metalle — Korrosionsversuche mit Trink-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere An- wassern — Teil 1: Veranderung der Trinkwasserbe-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur schaffenheit

zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei- 1\ 50934-2

tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt K . .
’ . o7 orrosion der Metalle — Verfahren zur Beurteilung der
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. Wirksamkeit von Wasserbehandlungsanlagen zum

DIN 2440 Korrosionsschutz — Teil 2: Anlagen zur Verminderung
Stahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre der Abgabe von Korrosionsprodukten an das Trink-
DIN 19632 wasser
Mechanisch wirkende Filter in der Trinkwasser-Instal- DIN EN ISO 8044
lation — Anforderungen, Priifung — Technische Regel Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbe-
des DVGW griffe und Definitionen

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Begriffe

In dieser Norm werden Begriffe nach DIN EN ISO 8044,
DIN 50930-1 und DIN 50934-2 verwendet.

4 Prinzip

Das Prinzip der nachfolgend beschriebenen Priifung zur
Charakterisierung des Abbaus von Inkrustierungen beruht
darauf, daB an vorkorrodierten Stahlrohrabschnitten zu
Beginn und am Ende einer Wasserbehandlung Druckver-
lust-/DurchfluBkurven aufgenommen werden.

5 Versuchsdurchfiihrung

5.1 Priifrohre und Versuchsaufbau

Vier Stahlrohre nach DIN 2440, DN 15, von jeweils 3,0m
Léange werden mit dem Priifwasser im intermittierenden
Betrieb nach DIN 50931-1, Tabelle 1 (iber eine Zeitspanne
von sechs Monaten bis neun Monaten beaufschlagt.

Der Aufbau der Versuchsanlage ist in Bild 1 dargestellt.
Die Lange der einzubauenden Beruhigungszone betragt
mindestens 10 x d. Die vier Rohrstrecken enthalten auBer
den Priifrohren A, B und C bzw. D jeweils einen RiickfluB-
verhinderer, einen DurchfluBbegrenzer, einen Durchflu3-
messer, eine Beruhigungszone, zwei Anschliisse fiir
DruckmefBgerate sowie einen Filter nach DIN 19632. Die
Lénge der einzubauenden Beruhigungszone aus nichtro-
stendem Stahl oder Kunststoff betragt mindestens 10 x d.
Die Verbindung mit den Priifrohren erfolgt ohne Gewinde-
schneiden mit Hilfe spezieller elektrisch isolierender Ver-
bindungselemente. Beim Einbau ist darauf zu achten, daB
die Prifrohre entsprechend ihrer urspriinglichen FlieBrich-
tung eingebaut werden. AuBer den genannten Armaturen
und den zu priifenden Rohrabschnitten diirfen nur Rohre
aus nichtrostendem Stahl verwendet werden. Die Fittings
bestehen aus nichtrostendem Stahl oder RotguB.

5.2 Priifwasser

Das Prifwasser wird sowohl zur Vorkorrosion als auch zur
eigentlichen Versuchsdurchfiihrung verwendet. Das Was-
ser kann aus einem vorhandenen Trinkwassersystem ent-
nommen werden. Es sollte einen pH-Wert unterhalb der
Calcitsattigung, einen Anionenquotienten von

_ e(CF) +¢(S0%)
Kgs3

sowie eine Sauerstoffmassenkonzentration > 3 mg/L auf-
weisen.

Sy >2

5.3 Durchfithrung

Zur Charakterisierung des AusmaBes der Korrosionsin-
krustierungen vor und nach der Wasserbehandlung wer-
den am Ende der Vorkorrosionsphase und zu Versuchs-
ende von den Rohrabschnitten an beiden Enden jeweils
20cm nach DIN 50905-1 und DIN 50905-2 zur Bestim-
mung der flachenbezogenen Deckschichtmasse abge-
trennt.

Die vier Versuchseinrichtungen sind zeitlich parallel zu
betreiben, wobei jeweils zwei Versuchseinrichtungen als
Prif- bzw. Blindstrecke betrieben werden. Der Betriebs-
druck darf (2,5 £ 0,3) bar nicht Gberschreiten. Die Anlage
wird sechs Monate nach DIN 50931-1, Tabelle 1 betrieben.

6 Beschreibung der Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der Anlage wird durch die Zunahme des
Wasserdurchflusses bei einem Differenzdruck von
0,05 bar beschrieben. Sie ergibt sich aus der Differenz der
Wasserdurchfliisse O nach der Gleichung (1):

Wirksamkeit = (Opach — Ovor)m — (@nach — Gvor)o M

Der Wirksamkeitsfaktor f,, der Geréte ergibt sich aus der
Gleichung (2):

2 x Wirksamkeit
- ] 2
7 Grarlm ™ @vors @
Dabei ist:

Indexm mit Wasserbehandlungsgerat;
Indexo ohne Wasserbehandlungsgerat.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzuge-
ben:

a) Versuchsort;

b) Versuchszeitspanne;

¢) Artder gepriiften Priifrohre (Kaltwasser, Warmwasser);

d) Rohrdurchmesser und Lange;

e) flachenbezogene Deckschichtmasse an den Rohren-
den am Ende der Vorkorrosionsphase und bei Ver-
suchsende;

f) Analyse des Priifwassers nach DIN 50930-1;

g) DurchfluB/Druckverlustkurven fir die Priifrohre am
Ende der Vorkorrosionsphase und bei Versuchsende;

h) Wirksamkeit;

iy Wirksamkeitsfaktor.
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