DEUTSCHE NORM Mai 1999

Packhilfsmittel D I N
Bligelverschllsse flr Flaschen 5097

ICS 55.100 Ersatz fiir die im Februar 1982
zuriickgezogene
Ausgabe 1975-02

Auxiliary packaging means — Cliplocks for bottles

Matériaux auxiliaires d’emballage — Bouchon mécanique pour bague
de bouteilles

Vorwort

Nachdem die vorherige Ausgabe dieser Norm 1981 zuriickgezogen wurde, wurde 1995 eine Neuauflage notwendig, da
das Interesse am Inhalt dieser Norm wuchs. Im NAVp-AA 2.4 Verpackungen aus Glas“ wurde deshalb der Beschlu3
gefat, die Ausgabe Februar 1975 redaktionell zu (berarbeiten und mit unverandertem technischem Inhalt zu (iber-
nehmen.

Anderungen

Gegeniiber der im Februar 1982 zuriickgezogenen Ausgabe Februar 1975 wurden folgende Anderungen vorgenom-
men: Redaktionell Giberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 5907: 1953-09, 1956-10, 1975-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Biigelverschliisse, die vornehmlich fiir starre Packmittel!) mit geringem Innendurchmesser (z.B.
Bierflaschen) verwendet werden. Die Bligelverschliisse sind fiir Flaschen mit Mundstilick nach DIN 6094-3 vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

E DIN 6094-3
Packmittel — Mundsttlicke flir Flaschen — Lochmundstiicke

DIN 7750
Flaschenscheiben aus Gummi fiir Bligel- und Hebelverschliisse

DIN 17224
Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stahlen — Technische Lieferbedingungen

DIN 55405-3
Begriffe fiir das Verpackungswesen — Packmittel

3 MaBe und Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

) Begriffe siehe DIN 55405-3

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.1 Zusammenstellung

MaBe in Millimeter

Bild 1

Bezeichnung eines vollsténdigen Bligelverschlusses von 13,5 mm Durchmesser am VerschluBkopf:
BiigelverschluB DIN 5097 — 13,5

Tabelle 1: Stiickliste

Pos.-Nr Normbezeichnung
Benennung Norm-Hauptnummer Identifizierung
1 Oberblgel (mit VerschluBknopf) DIN 5097 — 1—135
2 Unterbugel DIN 5097 — 2—135

3.2 Einzelteile

3.2.1 Oberbiigel (Pos.-Nr 1)
MaBe in Millimeter
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Bild 2

Bezeichnung des Oberbiigels Pos.-Nr 1 (1) fiir BiigelverschluB von 13,5 mm Durchmesser:

Oberbugel DIN 5097 —1 — 13,5
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