DEUTSCHE NORM Mirz 1996

Elektrolytisch erzeugte Uberziige
Chemikalien fir cyanidische und/oder DIN

alkalische Bader 50971

Anforderungen und Prifung

ICS 25.220.40; 71.060.50 Ersatz fur

Ausgabe 1984-12
Deskriptoren: Chemikalie, Metallliberzug, Elektrolyse, Cyanid, Beschichtung

Electroplated coatings — chemicals for cyanic and/or alkaiine electroplating
baths — requirements and testing

Revétements électrolytiques — produits chimique pour des bains cyanurés
et/ou alcalin — spécifications et test

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 174 “Badsalze” des Normenausschusses
Materialprufung (NMP) erarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 50971: 1954-10, 1974-02, 1984-12

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Tabellen 1 und 2 wurden den produktionstechnischen Gegebenheiten angepaBt.

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind die Anforderungen an Chemikalien fiir cyanidische Bader zum
elektrolytischen Erzeugen von Metallliberziigen festgelegt. Aus solchen Chemikalien her-
gestellte Lésungen sind nicht Gegenstand dieser Norm. Auch enthalt die Norm keine
Festlegungen fiir Edelmetallsalze, die zum Herstellen von cyanidischen Badern verwen-
det werden.

Die Giite elektrolytisch erzeugter Uberziige hdngt wesentlich von der Zusammensetzung
des verwendeten Elektrolyten ab. Die zum Ansatz des Elektrolyten verwendeten Chemi-
kalien dirfen Verunreinigungen deshalb nur in geringen Mengen enthalten. Angaben
dber den noch zuldssigen Gehalt an stérenden Verunreinigungen sollen es der Liefer-
firma oder dem Abnehmer erméglichen, Chemikalien definierter Zusammensetzung her-
zustelien oder zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisun-
gen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1310
Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische, Mischekristalle) — Begriffe,
Formelzeichen
DIN 50957
Prifung galvanischer Bader; Galvanisierungsprifung mit der Hull-Zelle; Allgemeine
Grundsétze
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3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Chemikalie fiir cyanidische und/oder alkalische Béder, z. B. Kupfercyanid CuCN, das den Anforderun-
gen dieser Norm entspricht:

Kupfercyanid DIN 50971 — CuCN

4 Anforderungen
In der Tabelle 1 sind die Mindestgehalte der Hauptbestandteile fiir die hier genormten Chemikalien als Massenanteile')
in Prozent festgelegt.
Die Tabelle 2 gibt als Massenanteil') in % und in mg/kg an, welche Hdchstgehalte an stérenden Verunreinigungen in
diesen Chemikalien zuléssig sind.
Soweit sich die Zahlenangaben der Tabellen 1 und 2 nicht jeweils zu 100 % ergénzen, kénnen die entsprechenden Salze
Reste an Feuchtigkeit und/oder sonstige, den Anwendungszweck nicht stérende Verunreinigungen, im wesentlichen
Alkalisalze, enthalten.
ANMERKUNG: Die Analysenverfahren zum Bestimmen der Massenanteile der Hauptbestandteile bzw. deren
Verunreinigungen sind zu vereinbaren. Es wird empfohlen, soweit méglich, die in Anhang A aufgefiihrten entspre-
chenden Verfahren anzuwenden.

Tabelle 1: Mindestgehalte der Hauptbestandteile

Massenanteil") in %
Hauptbestandteil Art der Chemikalie
Kalium- Kupfer(I)- Natrium- Kalium- Natrium- Zink- Zink-
cyanid cyanid cyanid hydroxid hydroxid cyanid oxid
KCN CuCN NaCN KOH NaOH Zn(CN), Zn0O
Kupfer Cu - 70,0 — — — — —
Zink Zn — — — — - 55,0 798
Cyanid (CN) 39,0 28,8 515 - — 420 —
Natriumhydroxid NaOH — — - - 98,0 — —
Kaliumhydroxid KOH — — — 85,7 — — —
1) Siehe DIN 1310

5 SicherheitsmaBnahmen

Fur Verpackung, Lagerung und Transport von Chemikalien fiir cyanidische und/oder alkalische Bader nach dieser Norm
sind die jeweils giiltigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

6 Anwendungstechnische Priifungen

Werden anwendungstechnische Prufungen zu Vergleichszwecken fiir erforderlich gehalten, so sind die entsprechenden
Verfahren zu vereinbaren. In Frage kommt z. B. die Prifung in der Hull-Zelle nach DIN 50957.

') Siehe DIN 1310
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