DEUTSCHE NORM

Dezember 1995

Elektrolytisch erzeugte Uberziige

Kupfersulfat flr Kupferbader

Anforderungen und Prifung

DIN
50972

ICS 25.220.40; 77.120.30

Ersatz flr Ausgabe 1984-12

Deskriptoren: Kupfersulfat, Metallliberzug, Elektrolyse, Kupferbad, Beschichtung

Electroplated coatings — Copper sulphate for copper baths —

Requirements and testing

Revétements électrolytiques — Sulfate de cuivre pour des bains cuivres —

Spécifications et test

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 174 “Badsalze” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausge-

arbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Tabelle 1 wurde entsprechend den produktionstechnischen Gegebenheiten angepaBt.

Friihere Ausgaben
DIN 50972: 1974-02, 1984-12

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind die Anforderungen an Kupfersulfat far
Kupferbader festgelegt.

Die Giite elektrolytisch erzeugter Uberziige hangt
wesentlich von der Zusammensetzung und Reinheit des
verwendeten Elektrolyten ab. Die zum Ansatz des Elektro-
lyten verwendeten Chemikalien diirfen Verunreinigungen
deshalb nur in geringen Mengen enthalten. Die Angaben
in dieser Norm {ber den hdchstzuldssigen Massenanteil
an stérenden Verunreinigungen sollen es der Lieferfirma
oder dem Abnehmer ermdglichen, Kupfersulfat definierter
Zusammensetzung herzustellen oder zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 1310
Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische,
Mischekristalle) — Begriffe, Formelzeichen
DIN 50957
Prifung galvanischer Bader Galvanisierungs-
prifung mit der Hull-Zelle — Allgemeine Grundséatze

3 Bezeichnung

Bezeichnung von Kupfersulfat (CuSO, - 5H,0), das den
Anforderungen dieser Norm entspricht:

Kupfersulfat DIN 50972 — CuSO, - 5H,0
Kupfersulfatlésung DIN 50972 — CuSQO,

4 Anforderung

In der Tabelle 1 sind die Mindestgehalte flr Kupfer bzw.
fir Kupfersulfat in Massenanteilen') in % angegeben und
die zulassigen Hochstgehalte an stdérenden Verunreini-
gungen als Massenanteile') in mg/kg festgelegt.

Diese Zahlen ergénzen sich nicht zu 100 %, da Mindest-
gehalte an Kupfersulfat Hochstgehalten an Verunreini-
gungen gegeniibergestellt werden und Kupfersulfat nach
dieser Norm auch noch Reste an Feuchtigkeit und/oder
sonstige, den Anwendungszweck nicht stérende Ver-
unreinigungen enthalten kann.
ANMERKUNG: Die Analysenverfahren zum
Bestimmen der Massenanteile des Kupfersulfates
bzw. deren Verunreinigungen sind zu vereinbaren.
Es wird empfohlen, soweit mdglich, die in [1]
aufgefiihrten entsprechenden Verfahren anzu-
wenden.

") Siehe DIN 1310
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Tabelle 1: Hochstzuldssiger Massenanteil an Verunreinigungen

Kupfersulfat Kupfersulfatidsung
DIN 50972 DIN 50972
CuSO, - 5H,0 CuSO,

Cu >249%
CuS0O, >213%
Arsen < 5mg/kg < 5mg/kg
Blei <50 mg/kg <10 mg/kg
Cadmium < 5mg/kg < 5mg/kg
Chlorid <20 mg/kg < 5mg/kg
Eisen <50 mg/kg <10 mg/kg
Kobalt < 5mg/kg < 5mg/kg
Nickel < 5mg/kg < 5mg/kg
Zink <20 mg/kg < 5 mg/kg
Wasserunldsliches <50 mg/kg <50 mg/kg
Freie Saure (als H,SO,) <01%
pH-Wert 5%, 20°C 3,5bis 4,5

5 SicherheitsmaBnahmen

Far Verpackung, Lagerung und Transport von Kupfersul-
fat sind die jeweils glltigen gesetzlichen Bestimmungen

zu beachten.

Anhang A

(informativ)

Literaturhinweise

6 Anwendungstechnische Priifungen

Werden anwendungstechnische Prifungen zu Ver-
gleichszwecken fir erforderlich gehalten, so sind die ent-
sprechenden Verfahren zu vereinbaren. In Frage kommt
z.B. die Prifung in der Hull-Zelle nach DIN 50957.

[1] Analyse der Metalle, Band I “Schiedsanalysen”, 3. neubearbeitete Auflage (1966) sowie Erganzungsband (1980)
Springer Verlag Berlin, sowie zweiter Ergénzungsband (herausgegeben vom ChemikerausschuB der GDMB, Clausthal-

Zellerfeld, 1993)
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