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Ersatz fiir Ausgabe 02.74

Revétements électrolytiques; acides pour des bains électrolytiques;

spécifications

1 Anwendungsbereich und Zweck

tn dieser Norm werden die Anforderungen fiir Borsaure,
Salzsiure und Schwefelsiure festgelegt, die fiir Bader
zum elektrolytischen Erzeugen von Metalliiberziigen ein-
gesetzt werden.

Die Giite elektrolytisch erzeugter Uberziige hdngt wesent-
lich von der Zusammensetzung und Reinheit des verwen-
deten Elektrolyten ab. Die zum Ansatz des Elektrolyten
verwendeten Chemikalien diirfen Verunreinigungen des-
halb nur in geringen Mengen enthalten. Die Angaben in
dieser Norm iber den noch zuléssigen Gehalt an storenden
Verunreinigungen sollen es der Lieferfirma oder dem
Abnehmer ermoglichen, Sauren definierter Zusammen-
setzung herzustellen oder zu verwenden.

2 Bezeichnung

Bezeichnung z.B. der Borsidure (H3BO3), die den An-
forderungen dieser Norm entspricht:

Borsaure DIN 50973 — H3BO3

3 Anforderung

in den folgenden Tabellen sind fiir die genannten Sduren

die zulassigen Hochstgehalte an stdrenden Verunreini-

gungen als Massenanteile in % und in mg/kg festgelegt.

Diese Zahlen erganzen sich nicht zu 100 %, da den jeweili-

gen Mindestgehalten an Hauptbestandteilen Hochstgehalte

an Verunreinigungen gegeniibergestellt sind und die
jeweiligen Sauren auch noch Reste an Feuchtigkeit bzw.

Wasser und sonstige, den Anwendungszweck nicht

stérende Verunreinigungen enthalten kann.

Anmerkung: Die Analysenverfahren zum Bestimmen
der Massenanteile der Saure bzw. deren Verun-
reinigungen sind zu vereinbaren. Es wird emp-
fohlen, soweit mdoglich, die entsprechenden
Verfahren in dem Buch ,,Analyse der Metalle”,
Band 1 ,Schiedsanalyse”, 3. neubearbeitete
Auflage (1966), sowie in dem Erganzungsband
{1980), Springer Verlag, Berlin, anzuwenden.

3.1 Borsdure

Borsiure (H3BO3) mit einem Massenanteil von min-
destens 56,24 % di-Bortrioxid (B203).

Massenanteil 1)
max.
Verunreinigung in

% mg/kg
Arsen As 0,0001 1
Calcium Ca 0,005 50
Eisen Fe 0,0005 5
Schwermetalle,
berechnet als Blei Pb 0,0001 1
Silicium Si 0,001 10
Chlorid (cuy~ 0,001 10
Sulfat (804)2~ | 0,015 150
di-Phosphor-
pentoxid P205 0,001 10

3.2 Salzsaure

Salzsiure (HCLl) mit einem Massenanteil von mindestens
37 % und einer Dichte von 1,184 g/cm3 bei 20 °C.

Massenanteil 1)
Verunreinigung mi:x'

% mg/kg
Glihrickstand 0,0005 5
Freies Chlor Cl 0,0001 1
Eisen Fe < 0,000084 0.8
Arsen As 0,000005 0,05
Calcium und
Magnesium Ca+Mg 0,0001 1
{als Summe)
Schwefeldioxid SO 0,0005 5
Schwermetalle,
berechnet als Blei Pb 0,0003 3
Sulfat (S04)%~ | 10,0002 2

1) Siehe DIN 1310.
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3.3 Schwefelsiure 4 SicherheitsmaBnahmen -
Schwefelsaure (H2504) mit einem Massenanteil von min- Es gelten die behordlichen Bestimmungen iiber den Um-
destens 95 % und einer Dichte von 1,83 g/cm?3 bei 20°C. gang mit gefahrlichen Stoffen, insbesondere die Verord-
nung iiber gefahrliche Arbeitsstoffe in der jeweils giiltigen
Massenanteil 1) Fassung.
max.
Verunreinigung in
% mg/kg 5 Behilter fiir Transport und Lagerung
Eisen Fe 0,0001 1 Die rS"eiur.er;; 'w:ge ha}:Ch die mit ihnen herges;ellteln Ge-
. mische, sind in Behiltern zu transportieren und zu lagern,
OL.JecksHber Hg 0,0001 ! die gegen Angriff dieser Sduren bestandig sind. Im tbrigen
Stickstoff N 0,0003 3 ist Abschnitt 6 sowie die Bestimmungen der jeweiligen
Arsen As 0,0001 1 Transportunternehmen fiir den Schienen-, StraRen-,
Blei Pb 0,0001 1 Luft-, See- und WasserstraRenverkehr zu beachten.
Tellur Te 0,0001 1
Fluorid (F7) 0,0001 1
Chlorid (Cl7) 0,0001 1
Selen und Tellur  Se+Te 0,0005 5
(als Summe)
Schwefeldioxid SO, 0,001 10 P —
1) Siehe DIN 1310.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1310 Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische, Ldsungen, Mischkristalle); Begriffe, Formelzeichen

Analyse der Metalle, Band 1 ,,Schiedsanalyse”, 3. neubearbeitete Auflage (1966), sowie Erganzungsband (1980), Springer
Verlag, Berlin

Frithere Ausgaben
DIN 50973: 02.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde entsprechend den Regeln zur Gestaltung von Priifnormen redaktionell iiberarbeitet.

Erldauterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschul NMP 174 , Badsalze” des Normenausschusses Materialprifung {NMP) ausge-
arbeitet.
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