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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 174 ,Badsalze” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind die Anforderungen an Chromtrioxid
(Chromsaureanhydrid) fir Chrombéader festgelegt. Die Giite
elektrolytisch erzeugter Uberziige héngt wesentlich von der
Zusammensetzung und Reinheit des verwendeten Elektro-
lyten und der zum Ansatz oder zur Verstirkung des
Elektrolyten verwendeten Chemikalien ab. Die Angaben in
dieser Norm Gber den noch zulassigen Gehalt an stérenden
Verunreinigungen sollen es dem Hersteller oder dem
Auftraggeber ermdglichen, Chromtrioxid definierter Reinheit
herzustellen oder zu verwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festiegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aut-
gefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spitere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1310

Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische,

Ldésungen, Mischkristalle) — Begriffe, Formelzeichen

TRGS 900")
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz,
Ausgabe April 1995/Fassung Méarz 1996
(Bekanntmachung des BMA nach § 52, Abs. 4, Gefahr-
stoffverordnung)

TRGS 905")
Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverandernder
oder fortpflanzungsgefahrdender Stoffe
Ausgabe April 1995/Fassung Oktober 1995
(Bekanntmachung des BMA nach § 52, Abs. 3, Gefahr-
stoffverordnung)

Wassergefihrdungsklassen')
(Verwaltungsvorschrift Wassergefahrdende Stoffe", vom
18. April 1996, Gemeinsames Ministerialblatt,
47. Jahrgang, vom 29. April 1996, Seite 325 ff.)

[1] Analyse der Metalle, Band I ,Schiedsanalyse, 3. neu-
bearbeitete Auflage (1966) sowie Erganzungsband (1980),
Springer Verlag Berlin, sowie zweiter Erganzungsband (her-
ausgegeben vom ChemikerausschuB3 der GDMB, Clausthal-
Zellerfeld, 1993)

[2] Quantitative anorganische Analyse in der Technik, von
Franz Specht, Verlag Chemie GmbH, Weinheim, (1953)

[3] Sicherheitsdatenblatt nach Richtlinie der Kommission
91/155/EWG?3)

3 Bezeichnung
Bezeichnung von Chromtrioxid ( CrO3), das den Anforde-
rungen nach dieser Norm entspricht:

Chromtrioxid — DIN 50991 CrO4

4 Anforderungen

Chromtrioxid mit einem Massenanteil =99,6% CrQOs;;
Schmelzpunkt 197°C + 1°C.

In Tabelle 1 sind fir Chromtrioxid die Hochstgehalte an
stérenden Verunreinigungen als Massenanteile (siehe
DIN 1310) in % und mg/kg aufgefihrt. Diese Zahlen ergan-
zen sich naturgemaB nicht zu 100%. Zusétzlich ist mit
einem geringen Wassergehalt zu rechnen.

Mindestgehalte an Chromtrioxid stehen Hochstgehalten an
Verunreinigungen gegeniiber, nicht alle Spuren sind aufge-
listet.

Zu beziehen durch:

) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449,
D - 50939 Koin
2) Den jeweiligen Lieferanten der Chromsaure
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Chromtrioxid kann in unterschiedlichen KorngréBen vorlie-
gen, grundsétzlich wird die Chemikalie in Form von Schup-
pen oder Kristallen gehandelt. Hierbei sollte der Staubanteil
mdglichst gering sein.

Die Analysenverfahren zur Bestimmung der Massenanteile
an Chromtrioxid und der Verunreinigungen sind zu verein-
baren. Soweit moglich, soliten die in [1] und [2] aufgefiihrten
Verfahren angewandt werden.

Tabelle 1: Grofter zugelassener Massenanteil an

Verunreinigungen
Verunreinigung Massenanteil') max.
% mg/kg

Arsen As 0,000 1 1
Blei Pb 0,000 1 1
Chlorid Cl 0,005 50
Chrom(1II) Cr 0,03 300
Eisen Fe 0,005 50
Kalium K 0,003 30
Kupfer Cu 0,000 5 5
Natrium Na 0,15 1500
Nitrat NO3 0,000 1 1
Phosphor P 0,005 50
Sulfat SO, 0,06 600
Wasserunlésliche 0,05 500
Anteile?)
Vanadium \' 0,01 100
') siehe DIN 1310
2) bei 20°C

5 SicherheitsmaB3nahmen
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen Gber den Um-
gang mit geféhrlichen Stoffen, insbesondere die Gefahr-
stoffverordnung in der jeweils gultigen Fassung.
Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm gelten z. B.:
— TRGS 905, Einstufung K1;
— TRGS 900, Grenzwert 0,05 mg/m°, berechnet als
CrO3 im Gesamtstaub, Kategorie VI;
— Wassergefahrdungsklasse 3, Gemeinsames Mini-
sterialblatt, 47. Jahrgang, vom 29. 04. 1996.

6 Verpackung und Lagerung

Chromtrioxid ist stark hygroskopisch und muB daher trocken
in dicht verschlossenen GeféBen gelagert werden.
Chromtrioxid ist stark brandfordernd, jeder Kontakt mit leicht
oxidierbaren oder entziindlichen Stoffen ist zu vermeiden,
weil diese entflammt werden kénnen. Chromtrioxid brennt
mit brennbaren Stoffen auch unter LuftausschiuB.

Wegen dieser Eigenschaften dirfen auch keine Kunst-
stoffgefaBe oder Folien als Packmittel eingesetzt werden.

Die Uibliche Verpackung sind Blechtrommeln; dabei soliten
abnehmbare, durch einen Spannring befestigte Deckel
verwendet werden, um ein unfallsicheres und riickstands-
freies Entleeren sowie ein vollstindiges Reinigen der
entleerten Trommeln durch Spiilen sicherzustellen.

7 Transport

Chromtrioxid ist als Gefahrgut eingestuft. Einzelheiten sind
[3] zu entnehmen.

8 Anwendungstechnische Prifungen

Werden anwendungstechnische Priifungen fir erforderlich
gehalten, so sind die entsprechenden Verfahren zu verein-
baren.
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