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Thermische Analyse (TA) DIN
Begriffe 51005

Thermal analysis; Terms

sprechen.

Analyse thermique; Généralités

Die Festlegungen dieser Norm erméglichen allen Anwendern der Thermischen Analyse, die gleiche Sprache zu

Die Normung der Begriffe sichert flr die wesentlichen GréBen, Gerate, Gerateteile und dergleichen eine spezifische
Benennung und soll verhindern, daB8 derselbe Begriff unterschiedlich interpretiert wird.

Die mit * versehenen Begriffe sind an anderer Stelle dieser Norm erkléart.

Ersatz fur Ausgabe 11.83

Benennung Definition

Abkuhlkurve Thermoanalytische Kurve, die bei kontrollierter Abkuihlung entsteht.

Abkiihlrate Siehe Kiihirate™.

Abschrecken Schnelle Zwangsabkihlung einer Probe.

Anfangsreaktion Bei beginnender Abweichung der MeBgréBe von der Basislinie* dominierende Reaktion.

Anfangstemperatur Probentemperatur bei einer thermoanalytischen Messung nach Start des Temperaturpro-
gramms™* und Erreichen des thermischen, dynamischen Gleichgewichts der MeBanord-
nung.

Anpressdruck Druck, der sich bei dilatometrischen und thermomechanischen Messungen aus der
AnpreBkraft* und der wirksamen Flache ergibt.

AnpreBkraft Kraft, mit der bei dilatometrischen und thermomechanischen Messungen die Einrichtung

zum Messen der Ladngenanderung auf die Probe wirkt.

Aufheizkurve

Thermoanalytische Kurve, die bei kontrollierter Erwarmung entsteht.

Aufheizkurvenanalyse

Thermoanalytische Methode, bei der der zeitliche Verlauf der Probentemperatur wahrend
eines Aufheizvorganges untersucht wird.

Aufheizrate

Siehe Heizrate™*.

Auflésung Trennung dicht beieinanderliegender thermoanalytischer Effekte.

Ausdehnungskurve Thermoanalytische Kurve, die die Langen- oder Volumenénderung einer Probe als Funk-
tion der Temperatur wiedergibt.

Basislinie Teile einer thermoanalytischen Kurve, bei denen keine Umwandlungen in der Probe statt-

finden. Im Bereich von Umwandlungen kénnen spezielle Basislinien konstruiert werden.
Z.B. dienen zwischen Peakanfang und Peakende interpolierte Basislinien zur Bestim-
mung von Peakflachen*, extrapolierte Anfangs- oder Endbasislinien zur Bestimmung von
Umwandlungstemperaturen oder Massendifferenzen.

Bei Warmekapazitatsbestimmungen ist die Basislinie die MeBkurve. Hier werden weiter-
hin isotherme Anfangs- und Endbasislinien, deren Extrapolationen sowie deren Verbin-
dungslinie, die interpolierte isotherme Basislinie, bendtigt.
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Benennung Definition

Dampfungsfaktor Kennzeichnet zusammen mit dem komplexen dynamischen Modul das viskoelastische
Verhalten eines Stoffes bei periodischer Verformung (DMA). Der Dampfungsfaktor ist der
Tangens des Winkels, um den die Verformung der Spannung nacheilt.
Der komplexe dynamische Modul (Schubmodul oder Dehnmodul) ist der Quotient von
momentan angelegter Spannung und momentaner Verformung.

Differentialthermo- Erweiterung der Thermogravimetrie, bei der die 1. Ableitung des Massesignals nach der Zeit

gravimetrie (DTG) ermittelt wird.

Differenzdilatometrie

Thermoanalytische Methode, bei der die Differenz der Lédngen- oder Volumenénderungen
zweier Proben oder einer Probe und einer Referenzprobe* gemessen wird, wobei beide
gleichzeitig demselben Temperaturprogramm®* unterworfen sind.

Differenztemperatur- Anordnung von zwei gegeneinandergeschalteten MeBfuhlern (z.B. Thermoelementen,

fuhler Widerstandsthermometern usw.) zur Messung der Temperaturdifferenz zwischen zwei Mef-
stellen.

Differenzthermoanalyse | Thermoanalytische Methode, bei der ein thermischer Effekt einer Probe im Vergleich zu

(DTA) einer Referenzprobe® gemessen wird.

Mit dieser Methode kénnen
a) charakteristische Temperaturen (z. B. Schmelztemperatur)
b) kalorische GréBen (z.B. spezifische Warmekapazitiat, Umwandiungswérme)
¢) daraus abgeleitete GrdBen (z. B. Aktivierungsenergie)
ermittelt werden.
Dies wird erreicht durch
— Messen der Temperaturdifferenz, die sich aufgrund der verschiedenen Warmestréme
zwischen Probe und Referenzprobe* einstellt (Temperatur-Differenz-Thermoanalyse).
— Messen der zur Kompensation dieser Warmestrom-Differenz erforderlichen Leistung
(Leistungs-Differenz-Thermoanalyse).
ANMERKUNG: Leistungs-Differenz-Thermoanalyse wurde ursprunglich Differential
Scanning Calorimetry (DSC) genannt.

Differenzthermoelement

Anordnung von zwei gegeneinandergeschalteten Thermoelementen zur Messung der Tem-
peraturdifferenz zwischen zwei MeBstellen.

Differenzthermodilato-
metrie

Siehe Differenzdilatometrie*.

Dilatometrie

Thermoanalytische Methode, bei der die Léngen- oder Volumenanderung einer Probe, die
einem Temperaturprogramm™ unterworfen ist, bei vernachlassigbar kleiner Krafteinwirkung
gemessen wird.

Dynamische Differenz-
kalorimetrie (DDK)

Thermoanalytische Methode, bei der ein kalorischer Effekt einer Probe im Vergleich zu einer
Referenzprobe* gemessen wird. Hierzu gehéren:
a) Dynamische Temperatur-Differenz-Kalorimetrie (auch quantitative DTA genannt)
Thermoanalytische Methode, bei der durch die Messung der Temperaturdifferenz
zwischen Probe und Referenzprobe*, die gleichzeitig demselben Temperaturprogamm®
unterworfen sind, die quantitative Erfassung der Warmestromdifferenz erméglicht wird.
b) Dynamische Warmestrom-Differenz-Kalorimetrie
Thermoanalytische Methode, bei der durch die Messung der Temperaturdifferenz an
einer definierten Warmeleitstrecke zwischen Probe und Referenzsubstanz®, die gleich-
zeitig demselben Temperaturprogramm® unterworfen sind, die quantitative Erfassung der
Warmestromdifferenz ermdglicht wird.
¢) Dynamische Leistungs-Differenz-Kalorimetrie
Thermoanalytische Methode, bei der durch elektrische Kompensation die Temperatur-
differenz zwischen Probe und Referenzprobe®, die gleichzeitig demselben Temperatur-
programm* unterworfen sind, auf Null geregelt wird.
Sie ermdglicht die Messung der zur Kompensation benétigten Leistung (leistungskom-
pensierte DDK).

ANMERKUNG: Fallt unter den angelsachsischen Ausdruck ,DSC*.

Dynamisch-mechanische
Analyse (DMA)

Dynamisch-thermomechanische Analyse* zur Bestimmung des Speicher- und Verlustmoduls und
Dampfungsfaktors* einer Probe, die einem Temperaturprogramm®* unterworfen ist.

Dynamisch-thermo-
mechanische Analyse

Thermoanalytische Methode, bei der unter zeitlich sich andernder Krafteinwirkung das
mechanische Verhalten einer Probe, die einem Temperaturprogramm® unterworfen ist, unter-
sucht wird.
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