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Vorwort 

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 062-02-57 AA „Ungeformte, dichte geformte und 
wärmedämmende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) 
erarbeitet worden. 

Änderungen 

Gegenüber der 1995-11 zurückgezogenen DIN 51030:1954-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel präzisiert; 

b) Messung nicht mehr enthalten, d. h. Durchführung der Messung und Berechnung der Ergebnisse nach 
DIN EN 993-6 festgelegt; 

c) Ringversuchsergebnisse in Anhang A hinzugefügt; 

d) Erläuterungen zur Berechnung der Trockenbiegefestigkeit in Anhang B ergänzt; 

e) Inhalt redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51030: 1954-12 
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Einleitung 

Der Begriff Trockenbiegefestigkeit, auch Rohbruchfestigkeit genannt, kennzeichnet die Biegefestigkeit 
getrockneter, aber noch nicht gebrannter oder geglühter keramischer Rohstoffe und Massen. Die vorliegende 
Norm beschreibt die Probenvorbereitung und die Herstellungsverfahren für die Probekörper. Die Durch-
führung des Biegeversuchs erfolgt nach DIN EN 993-6. 
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