DK 621.911.3 DEUTSCHE NORM Juni 1992

SchrotmeiBel DIN
Kaltmeif3el 5107

Blacksmith’ chisels (cold chisels) Ersatz fiir Ausgabe 12.76
Tranchers a froid

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel,
siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1.Juni 1992.
MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v

1 MaBe, Bezeichnung

Die SchrotmeiBel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten. Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Gewicht des SchrotmeiBels ohne Stiel und Keil: 1,5kg £ 809

Bezeichnung des SchrotmeiBels von Gewicht 1,5 kg (1,5) ohne Stiel und Keil:
SchrotmeiBel DIN 5107 — 1,5
Bezeichnung des vollstéandigen SchrotmeiBels von Gewicht 1,5 kg (1,5) mit Stiel und Keil (S):
SchrotmeiBel DIN 5107 —15 S
Bezeichnung des vollstandigen SchrotmeiBels von Gewicht 1,5 kg (1,5) mit Stiel und Keil (S), Stiel der Giiteklasse B
nach DIN 68340 (B): SchrotmeiBel DIN 5107 — 15 S —B

2 Werkstoff und Ausfiihrung

MeiBel: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193. Harte an der Schneide mindestens 50 HRC und
héchstens 58 HRC; Harte am Kopf 38 bis 46 HRC.
Stiel: Holzstiele nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68340, Giiteklasse B oder C nach Wahl

des Herstellers oder nach Vereinbarung. Stiele aus anderen Werkstoffen nach Wah! des Herstellers
oder nach Vereinbarung.

Stielbefestigung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193.
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3 Kennzeichnung

Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193.
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

NormenausschuB Holzwirtschaft und Mobel (NHM) im DIN
P~
Docunrents |

Document Sharing Hb
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 5107 Jun 1992 Preisgr. 6
Full document¥t4ils: DIN 5107:1992-06 Vertr-Nr. 0006



http://www.avadocuments.com/doc/din-5107-1992-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-5107-1992-06

Seite 2 DIN 5107

Zitierte Normen

DIN 1193 Hammer aus Stahl; Technische Lieferbedingungen

DIN 1195 Augenabmessungen fir Himmer und Schmiedewerkzeuge

DIN 5111 Stiele aus Holz fir Himmer bis 2 kg

DIN 68 340 Stiele aus Holz flr Schlagwerkzeuge; Technische Lieferbedingungen

DINISO2768 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Toleranzen flr Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989

Friihere Ausgaben
DIN 5107: 09.30, 08.39, 06.69, 12.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das MafB R185 und die Neigung 1:4,5 wurden gestrichen.

b) Es wurden zwei zusatzliche MaBe aufgenommen.

c) Alle nicht tolerierten MaB3e nach DIN ISO 2768 Teil 1, Toleranzklasse sehr grob (v).
d) Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Erlauterungen

Das Gesetz liber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen Beurteilung eines tech-
nischen Arbeitsmittels auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik, z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommen-
den Normen werden vom Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz,
benannt. Zu diesen Normen soll die vorliegende Norm gehdren. Sie enthalt deshalb u. a. die Angaben, die zum Erreichen
der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewéhrleistet somit, daB fir den Anwender der SchrotmeiBel durch
erkennbare oder voraussehbare Mangel bei bestimmungsgemaBer Verwendung keine Gefahrdung auftritt.

Im Abschnitt ,Stielbefestigung” wurde deshalb auf die Technischen Lieferbedingungen DIN 1193 Bezug genommen, in
denen Mindest-Abziehkrafte vorgeschrieben sind, die einen festen Sitz des Stieles im Hammer im Auslieferungszustand
beim Handler sicherstellen. Mit dieser Rahmenvorschrift wird eine reproduzierbare Prifung der Stielbefestigung ermég-
licht, ohne daB in die technische Entwicklung einzelner Befestigungsarten eingegriffen wird.
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