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1 MaBe, Bezeichnung
Die Hammer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: ISO 2768 — v

Maurerhammer =
Masons’ hammers Ersatz fur Ausgabe 12.66
Marteaux de macons
MaBe in mm
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2| Bezeichnung eines Maurerhammers von Nenngewicht 500 ohne Stiel:

2 Hammer DIN 5108 — 500

§ Bezeichnung eines vollstandigen Maurerhammers von Nenngewicht 500 mit Stiel (S):

> Hammer DIN 5108 —500 S

8 Bezeichnung eines Stieles von 300 mm L&nge fur Maurerhammer:

> Stiel DIN 5108 — 300
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§ Nenngewicht')

2 a b c d Iy Iy
5 Grenz-

5 abweichungen

E g g min. min. min. min. +3 +3
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£ 500 +25 35 24 2 38 160 96
‘@

>

a 600 +30 38 25 25 40 165 99
=z

g ') Die Gewichtsangaben gelten fiir den Hammer ohne Stiel.
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2 Werkstoff und Ausfilihrung
Hammer: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193, Bahn und Schneide geschliffen.

Stiel: Holzstiele aus Eschenholz nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340, mindestens Giiteklasse B
glatt bearbeitet und geschliffen oder nach Vereinbarung.

3 Kennzeichnung
Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193.

Zitierte Normen
DIN 1193 Hammer aus Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Schlagwerkzeuge; Technische Lieferbedingungen

DIN ISO 2768 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Toleranzen fur Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit 1ISO 2768-1:1989

Friihere Ausgaben
DIN 5108: 09.30, 12.66

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Dezember 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das MaB am Stielende wurde von 37 * 3 mm in 40 * 3 mm geandert.

b) Toleranzen fir I, und I,, MindestmaBe fir a, b, c und d festgelegt. Alle nicht tolerierten MaBe nach DIN ISO 2768 Teil 1,
Toleranzklasse sehr grob (v).

¢) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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