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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 261 "Chemische Analyse von oxidischen Roh- und Werkstoffen"
im Normenausschu3 Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent.

Konventionell werden die Elemente in den Teilen dieser Normenreihe in der am haufigsten vorliegenden formalen
Wertigkeitsstufe in der Oxidform angegeben.

Fir die Bestimmung des in den Teilen dieser Normenreihe aufgefiihrten Oxide sind gegebenenfalls auch die
Verfahren nach DIN V ENV 955-4 (siehe Anhang A) anwendbar.

DIN 51083 "Prufung keramischer Roh- und Werkstoffe — Chemische Analyse von Alumosilicaten der Feinkera-
mik" besteht aus:

Teil 1:  Allgemeine Angaben, Prufbericht

Teil 2;  Bestimmung von Silicium(1V)-oxid

Teil 3:  AufschluBverfahren

Teil 4:  Bestimmung von Aluminiumoxid

Teil 5:  Bestimmung von Titan(IV)-oxid

Teil 6:  Bestimmung des Gesamtgehaltes an Eisen und Mangan durch Atomabsorptionsspektrometrie
Teil 7 Bestimmung von Calciumoxid (CaO)

Teil 8.  Bestimmung von Magnesiumoxid (MgO) durch Atomabsorptionsspektrometrie

Teil 9:  Photometrische Bestimmung von Phosphor(V)-oxid

Teil 10: Bestimmung von Natrium-, Kalium-, Lithiumoxid

Teil 11; Bestimmung von Bariumoxid (BaO) und Strontiumoxid (SrO) durch Atomabsorptionsspekirometrie

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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DIN 51083-1 : 1998-02

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe November 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) AufschluB fir Zirconiumdioxid ersatzlos gestrichen;
b) Perchlorsaure teilweise durch Schwefelsaure ersetzt;
¢) Schreibweise DIN 1310 angepaft;

d) Inhalt redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 51083-1: 1979-11

1 Anwendungsbereich

Die Verfahren nach dieser Norm dienen der Bestimmung der quantitativ-chemischen Zusammensetzung von
Alumosilicaten und &hnlichen Roh- und Werkstoffen, z. B. Feldspaten, Tonen, die im Bereich der Feinkeramik
Verwendung finden und deren Massenanteile an Haupt- und Nebenbestandteilen, bezogen auf geglihte Substanz,
in folgenden Grenzen liegen:

a) Hauptbestandteile

Al,O;  Uber5 % bis 45 %
SiO, uber 20 % bis 90 %

b) Nebenbestandteile und Spuren

TiO, tiber 0,05%  bis 5%
Fe,0; Uber0,005% bis 5%
MnO~  tber 0,005 % bis 0,5 %
CaO!  ber0,01%  bis 20 %
MgO  Uber 0,001 % bis 5%
BaO iber 0,02 %  bis 5%
Sro iber 0,005 % bis 1%
P205 tiber 0,02 % bis 4 %
Li,O iber 0,01 %  bis 5%
Na,0O  dber 0,01 %  bis 20 %
K,0 ber 0,01 %  bis 20 %

Die Verfahren nach dieser Norm sind nicht anwendbar, wenn die Summe der in dieser Norm nicht erfa3ten Bestand-
teile 0,5 % Ubersteigt.

Bei Anwesenheit von Fluoriden treten nach dem beschriebenen Verfahren Verluste durch Bildung von fllichtigem
SiF, auf, die merkliche Unterbefunde an Silicium(IV)-oxid verursachen. Die Norm ist daher fir Proben mit einem
Massenanteil an Fluorid Gber 0,1 % nicht anwendbar.

Bei Durchfiihrung von Bestimmungen durch Flammenatomemissionsspektrometrie (FAES) oder durch Atomabsorp-
tionsspektrometrie (AAS) gilt auch DIN 51401-2.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 51061-2
Prifung keramischer Roh- und Werkstoffe — Probenahme — Teil 2: Keramische Rohstoffe und feuerfeste
ungeformte Erzeugnisse

DIN 51078
Priifung keramischer Roh- und Werkstoffe — Probenvorbereitung fir die Bestimmung der Massenanderung beim
Trocknen und fir die chemische Analyse

1) Basische Gesteine, die z. B. Plagiokias enthalten, kdnnen ebenfalls untersucht werden.
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