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Priifung keramischer Roh- und Werkstoffe
Bestimmung der Saurebestandigkeit 5

Verfahren mit stiickigem Priifgut fiir Kanalisations-Steinzeug Teil
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Testing of ceramic materials; determination of the acid resistance; method with lumpy test material for clay for severage

Essai des matiéres premiéres et produits finis céramiques; detérmination de la résistance & I’acide; méthode sur bouts
pour grés a canalisation d’écoulement

Chemisches Steinzeug und sonstige sdurebestindige  t€Men Bruchstiicken drei vergchiedener. Probestiicke,
keramische Werkstoffe sind nach DIN 51 102 Teil 2 zu  Werden je 2, also insgesamt 6, quaderformige Probe-
korper von 15 mm X 15 mm X 40 mm herausgeschnitten.
MaBabweichungen bis zu +1 mm sind zulédssig. Die
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§ 1 Zweck und Anwendungsbereich 4 Probenahme und Probenvorbereitung

‘gn Die Priifung nach dieser Norm dient zur Beurteilung der ~ Aus drei verschiedenen Probestiicken, z. B. Rohren,
é Siurebestindigkeit von Kanalisations-Steinzeug. gegebenenfalls aus den bei Festigkeitspriifungen erhal-
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priifen.

Anmerkung: Als Studienversuch wird empfohlen,  pyonnhayt und gegebenenfalls die Glasur werden durch
das Verfahren nach dieser Norm auch fiir die Priifung mit — ppcopleifen entfernt und die einzelnen Proben z. B.

denjenigen Scuren und Konzentrationen dieser Sduren  q.y0h Kerben unverwechselbar gekennzeichnet.
anzuwenden, mit denen Kanalisations-Steinzeug in

Beriihrung kommen soll. Im Priifbericht sind die ange- Die 6 Probekorper werden durch Abspiilen mit destillier-
wendeten Séuren und ihre Konzentrationen anzugeben. tem Wasser von Staubteilchen befreit und bei (110 +3) °C

im Wirmeschrank bis zur Gewichstkonstanz getrocknet
2 Kurzbeschreibung des Verfahrens und dann einzeln auf 0,01 g gewogen (Gewicht m;). Vor

jedem Wigen ist im Exsikkator iiber einem Trocknungs-
mittel auf Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach
- DIN 50 014) abzukiihlen. Gewichtskonstanz der Probe-
“grper gilt als erreicht, wenn die Gewichtsinderung
zwischen zwei Wigungen im Abstand von mindestens
zwei Stunden Trocknungsdauer nicht groBer als 0,3 %
des jeweiligen Gewichts des Probekorpers ist.

Drei quaderformige Probekorper werden 6 Stunden lang
der Einwirkung von 70 gew.-%iger Schwefelsdure auf dem
siedenden Wasserbad ausgesetzt. Danach werden die ein-
getretene relative Gewichtsverdnderung und die Verdnde-
rungen im Aussehen der Probekdrper ermittelt.

3 Gerite und Priifmittel

Kolben RANS 500 — 29 DIN 12 348, versehen mit einem LS _sind 2 Parallelpriifungen durchzufiihren. Fiir jede
aweiten Hals mit Hillsenschliff A NS 14/23 DIN 12 242  Frufung sind 3 Probekdrper aus 3 verschiedenen Probe-
zum Einsetzen eines Thermometers stiicken zu verwenden.

Kiihler J 250 — 29 DIN 12 593 (Intensivkiihler)

Thermometer NS 14,5/23 A 0 bis 150 DIN 12 784 mit
einer Eintauchtiefe /o = 110 mm

Ardometer L 50 — 160 DIN 12 791
5 Durchfiihrung

W
?sserbad . Die zu einer Priifung gehrenden 3 Probekorper werden
Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 in den Kolben gegeben und mit 200 ml der Schwefelsiure
 Exsikkator, z. B. nach DIN 12 491 iibergossen. Dann wird der Intensivkiihler aufgesetzt und

das Thermometer mit Normschliff bis in die Fliissigkeit
hineinragend eingesetzt. Der Kolben mit Inhalt wird
Bariumchlorid 6 Stunden lang auf einem siedenden Wasserbad erhitzt.

Schwefelsiure, 70 gew.-%ig (Dichte goq = 1,610 g/ml)

Nachdruck. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Folgeausgaben der Normen fiir Laborgerite beriick-
sichtigt. Redaktionell iiberarbeitet.

Anderung Mai 1976:

Fachnormenausschuf® Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 51 102 Teil 1

Hierbei mu3 der Fliissigkeitsspiegel des Inhaltes etwa
10 mm tiefer als der Wasserspiegel des Wasserbades liegen.
Nach 15 Minuten muf3 die Temperatur der Schwefel-
sdure im Kolben mindestens 95 °C betragen. Wahrend
der Dauer des Versuches muf3 das Wasser im Wasserbad
kochen. Nach Absetzen des Kolbens vom Wasserbad und
einstiindigem Abkiihlen wird die Saure abgegossen, und
die Probekorper werden mit destilliertem Wasser abge-
spiilt. AnschlieBend wird mehrmals je eine Stunde lang
mit 300 ml jeweils erneuertem destilliertem Wasser ge-
kocht, bis das Wasser bei Zugabe von einigen Tropfen
Bariumchlorid keine Triibung mehr zeigt.

Die Probekorper werden dann im Wirmeschrank bei
(110 + 3) °C bis zur Gewichtskonstanz (siehe Abschnitt 4)
getrocknet und einzeln gewogen (Gewicht m,).

Vor jedem Wigen ist im Exsikkator iiber einem Trock-
nungsmittel auf Raumtemperatur (18 bis 28 °C nach
DIN 50 014) abzukiihlen. .

6 Auswertung

Die Gewichtsinderung jedes Probek&rpers (mq - mg)ist
auf die Einwaage m, zu beziehen:

mq - m2
Relative Gewichtsdnderung = + 100 %
m
1
Die relative Gewichtsinderung der Probekorper ist zu
mitteln.

Weichen die Einzelergebnisse um mehr als 10 % vom
Mittelwert ab, ist der Versuch mit mindestens 2 neuen
Proben zu wiederholen. Die Ergebnisse der zweiten
Priifung sind dann maBgebend.

7 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art des gepriiften Erzeugnisses

Relative Gewichtsdnderung in %, auf 0,01 % gerundet,
Einzelwerte sowie daraus errechneter Gesamtmittelwert

Verdnderungen im Aussehen der Probekorper (Scharf-
kantigkeit, Oberfliche)

Priifdatum

Erlduterungen

Die Norm DIN 51102 Teil 1 ist vom Arbeitsausschu3 B 2 h ,,Sdurefeste Erzeugnisse aus
keramischen Stoffen, chemischem Steinzeugund Kanalisations-Steinzeug* ausgearbeitet worden.

Die Norm stellt gegeniiber der Norm DIN 51 102 Teil 1, Ausgabe Mai 1958, im wesentlichen
eine redaktionelle Uberarbeitung zur Beriicksichtigung der Folgeausgaben von Normen fiir Labor-
gerite dar.
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